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はじめに 


このたびは Docu Pri nt 350 J M をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。 
本書は、本機をはじめてご使用になるかたを対象に、本機で印刷するための準備、操作方 
法、および使用上のま意事項などについて記載してありまず。製品の性能を十分に発揮さ 
せ、効果的にご利用いただくために、製品をご使用になる前に、必ず本書をお読みくださ 
い。 

本書は、読んだあとも必ず保管してください。 

本書の内容は、お使いのコンピューターの環境や、ネットワーク環境の基本的な知識や操 
作方法を埋おされていることを前提に説明していまず。 


富±ゼロックスプリンティングシステムズ株式会社 


この取扱説明書のなかで么と表記されている事項は、安全にご利巧いただくためのを意事項でず。 
必ず操作を行ラ前にお読みいただき、指示をお守りください。 


この装置は、危険なレーザー光を出さない「クラス I のレーザーシステム J でず。取扱説明書に従って 
操作してください。取扱説明書に書かれたな外の操作は行なわないでください。思わめ故障や事故を起 
こす原因になりまず。 


弊社は、製品の研究開発から廃棄にいたる事業活動全般において、地球環境の保全を経営の重要課題の 
ひとつに位置づけておりまず。これまでも環境負荷をイを減するために、生産施設におけるフロンの全廃 
など、さまざまな活動を展開してまいりました。 

また、お客様の身近なところでは、複写機やプリンターで使巧した用紙、消耗品の力ートリツジやパー 
ツなどのリサイクルを巧進ずることにより、今後も資源の保護に積極的に取り組んでまいりまず。 
このようなま動の一環として 、 DocuPrint 350 JM にも、弊社の品質基準に適合したリサイクル-パー 
ツを使用しておりまず。 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報技術装置 
です。 

この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機 
に近接して使用されると、受信障害を引き起こずことがあります。 

取扱説日月書に従って正しい取り扱いをしてください。 


受信障害について 

ラジオの雑音、テレビなどの画面に発生するチラツキ、ゆがみがこの商品による影響と思われましたら、 
この商品の電源スイツチを一旦切つてください。電源スイツチを切ることにより、ラジオやテレビなど 
が正常な状態に回復ずるよラでしたら、次の方法を組み合せて障害を防止してください。 

-本機とラジオやテレビ双方の位置や向きを変えてみる。 

-本機とラジオやテレビ双方の距離を離してみる。 

-この商品とラジオやテレビ双方の電源を別系統のものに変えてみる。 

-受信アンテナやアンテナ線の配置を変えてみる。（アンテナが屋外にある場合は電気店にご相談くだ 
さい。） 

-ラジオやテレビのアンテナ線を同軸ケーブルに変えてみる。 


本機器は社団法人ビジネス機械•情報システム産業協会が定めた複写機及び類似の機器の高調波対策ガ 
イドライン（家電-ミ凡用品高調波抑制対策ガイドラインに準拠）に適合していまず。 


はじめに 
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本書の表記 


1. 本文中の「コンピュータ ー J は、パーソナルコンピューターやワークステーシヨンの 
総称でず。 

2. 本文中では、説明する内容によって、次のマークを使用しています。 

注記 注意すべき事項を記述していまず。必ずお読みください。 

補足 補足事項を記述していまず。 

参照 参照先を記述しています。 

3. 本文中では、次の記号を使用しています。 

参照「 J :参照先は、本書内です。 

参照『 』：参照先は、本書内ではなく、ほかのマニュアルでず。 

[ ] :コンピューターやプリンター操作パネルのディスプレイに表示さ 

れる項目を表します。また、プリンターから出力されるレポート/ 
リスト名を表します。 

〈 ) :キーボード上のキーや、プリンターの八ードウエアボタン、ランプ 

などを表します。 
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本書のま記 




マニュアル体系 


本機に同捆されているマニュアルと記載内容 


セットアップ&クイックリ 
ファしンスガイド 

本機の設置手順、用紙のセット方法、困ったときの巧処方法などを説 
明しています。 

「セットアップ&クイックリファレンスガイド目次」を参照してくださ 
い。 

CentreWare の CD-ROM 内 
のマニュアル （ HTML 文書） 

プリンター環境の設定方法と、プリンタードライバーおよび弊社ソフ 
トウエアのインストール方法を説明していまず。 

CentreWare Internet 
Services のオンラインヘルプ 

CentreWare Internet Services の項目や各磯能の設定方法を説明 
していまず。 

プリンタードライバーのオン 
ラインヘルプ 

プリンタードライバーの項目や各機能の設定方法を説明していまず。 

ユーザーズガイド ( PDF ) 

印刷設定の説明や、操作パネルのメニュー項目、日常管理について、 
詳しく説明していまず。 

(このマニュアルは、 CentreWare の CD - ROM 内の機種固有マニュ 
アルの中に格納されています。） 

各エミュレーシヨン設定ガイ 
ド ( PDF ) 

ART IV 、 ESC / P 、 201 H 、 HP - G し HP - GL /2 の各エミュレーシヨ 
ンについて説明しています。 

(このマニュアルは、 CentreWare の CD - ROM 内の機種固有マニュ 
アルの中に格納されています。） 


オプション製品に同捆されているマニュアル、購入するマニュアル 


設置手順書 

各オプシヨン製品の設置手順を説明していまず。 

商品マニュアル（必要に応じて 
購入してください） 

プリンター（プロッター)制御言語のコマンドなどを説明したマニュ 
アル（リファレンスマニュアル （ART IV 対応）など）です。 


II 足 

- PDF 文書を表示ずるには、お使いのコンピューターに Adobe ® Acrobat ® Reader がインス I ルさ 
れている必要があります。インス!ルされていない場合は、 CentreWare の CD - ROM を巧って、ま 
ず Acrobat Reader をインストールしてください。 


マニュアル体を 
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目次 


はじめに . 

本書®も目巳 . 
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ディスプレイの表示について . 

1.2 電源を入れる/切る . 

電源を入れる . 

電源5切5 . 

1.3 節電状態を解除する . 

1.4 印刷を中止ずる/確認ずる . 

印刷を中止ずる . 

印刷指示したデータの状態を確認する . 

1.5 オプション品の構成やトレイの用紙設定などを取得ずる 


2 印刷する . 

2.1 コンピューターから印刷ずる . 

2.2 ユーザー定義サイズの用紙に印刷する . 

ユーザー定義用紙をセットする . 

ユーザー定義サイズを設定する . 

ユーザー定義用紙に印刷ずる . 

2.3 機密文書を印刷する-セキュリティープリント . 

セキュリティープリント機能について . 

セキュリティープリントをする . 

2.4 出力結まを確認してから印刷する-サンプルプリント . 

サンプルプリント機能について . 

サンプルプリントをする . 

2.5 指定した時刻に印刷する-時刻指定プリント . 

時刻指定プリントを登録ずる . 

時刻指定プリントを中止ずる . 

2.6 PDF ファイルを直接印刷する . 

ContentsBridge Utility を使用しないで PDF ファイルを印刷ずる 

2.7 Web ブラウザーから印刷ずる . 

2.8 電子メールを使って印刷する - E メールプリント- 

E メールプリントをするための環境設定 . 

メールを送信する . 

メールを受信して印刷する . 

メールによる文書送信時のごを意 . 

3 用紙について . 

3.1 用紙について . 

使用できる用紙 . 

使用できない用紙 . 

用紙の保管と取り扱い . 

3.2 用紙をセットする . 

用紙トレイに用紙をセットする . 


3456901 2225677788890 1133356679902234已688122 
11 1111111111112 ?12222222222333333333444 


3 3 3 4 5 5 5 
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自動トレイ選択について 
用紙のサイズを設定する 
用紙の種類を設定ずる’’ 


4操作パネルの設定 . 

4.1 共通メニューの概要 . 

メニューの構成 . 

メニューの設定を変更する 

4.2 メニュー項目の説明 . 

プリント言語の設定 . 

機械管理者メニュー ••••• 
言語切り替え . 

4.3 メニュ ー- 覧 . 


5 困ったときには . 

5.1 用紙が詰まったときは . 

5.2 異常が発生したら . 

5.3 印刷の品質が悪いとき . 

5.4 メッセージー覧 . 

メッセージー覧 （50 音順） . 

エづ一つ一 !'— fc . 

5.5 ネットワーク関連のトラブル . 

TCP / IP 環境使用時のトラブル . 

CentreWare Internet Services 使用時のトラブル 

5.6 メール関連のトラブル . 


6 日常管理 . 

6.1 ドラム/トナーカートリツジを交換ずる . 

ドラム/トナーカートリツジの取り扱い上のを意’’ •• 

使巧巧み消耗品の回収 . 

ドラム/トナーカートリツジを交換する . 

6.2 レポート/リストを印刷する . 

レポート/リストの種類 . 

レポート/リストを印刷ずる . 

6.3 Web ブラウザーでプリンターの状態を確認/管理する 
CentreWare Internet Services を使用ずるための設定 

使巧ザち . 

IP アドレスによるアクセス制御機能について . 

6.4 電子メールでプリンターの状態を確認ずる . 

メール通知サービスで通知される情報 . 

メール通知サービスを使用するための設定 . 

6.5 印刷枚数を確認する . 

メーターで総印刷枚数を確認する . 

プリンター集計レポートで総印刷枚数を確認ずる . 

6.6 清掃について . 

6.7 プリンターを移動ずるときは . 


A イ寸録 . 

A .1 主な仕様 . 

製品の仕様 . 

印刷できる領域 . 

内陆フォント . 

A .2 オプション品と消耗品の紹介 . 

オプション品 . 

消耗品について . 

A .3 消耗品と定期交換部品の寿命について 

A .4 製品情報の入手方法 . 

最新のプリンタードライバーについて 
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TCP/IP ( LPD ). 140 
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TIFF ファイルのフォーマット . 142 

A .6 用語集 . 144 

索引 . 151 

商品のお問い合わせ先について 
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セットアップ & クイックリファレンスガイド目次（参考) 


はじめに 

本書の表記 

マニュアル体系 

本機はこんな印刷ができます 

安全にご利用いただくために 

1 設置について . SQ -12 

同栖品を確認してプリンターを取り出ず 

オプション製品を取り付ける 

ドラム/トナーカートリツジを取り付ける 
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電源コードを接続して電源を入れる 

用紙をセツトする 
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2 プリンター環境の設定 . SQ -18 

使巧できる環境について 
IP アドレスを設定ずる 

CentreWare Internet Services でプリンターを設定ずる 
プリンタードライバーをインス!ルずる 


3 プリンターの基本操作 . SQ -23 

コン ピューターから 印刷する 
電源を入れる/切る 
節電状態を锅除する 
印刷を中止する 

4 用紙に ついて . SQ -26 

用紙に ついて 
用紙をセットする 
用紙のサイズを設定する 
用紙の種類を設定する 

5 操作パネルで設定できる項目一覧 . SQ -30 

6 困ったときには . SQ -35 

用紙が詰まったときは 
異常が発生したら 
印刷の品質が悪いとき 
主なエラーメッセージ 

A 付録 . SQ -50 

オプション品と消耗品の紹介 
製品情報の入手方法 


索引 

商品のお問い合わせ先について 


セットアップ&クイックリフアレンスガイド目次（参考) 
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国際エネル睾ースタープログラムの目的 


国際エネルギースタープログラムは、大切な地球環境を巧るために L ソ下のよラな方法をお 
奨し、エネルギーを節約することを目的にしていまず。本機は、この国際エネルギース 
夕ープログラムの基準に適合していまず。 


お電カモードについて 


本機は電力消費量を軽減ずるために、自動的に消費電力を節約する機能をもっています。 
工場出荷時の設定では5分な上この機器が使用されなかった場合に、自動的に定着部の温 
度を下げて、消費電力を節約するよラになっていまず。 

この設定は、1〜60分の間で1分刻みに設定できまず。操作の詳細については、本書の 
「機械管埋者メニユ ー J ( P . 59) を参照してください。 

巧足 

-本機では、ほ電カモードよりさらに消費電力を節約するスリープモードを用意していまず。 


10 国際エネルギースタープログラムの目的 



法律上の注意事項 


1. 本物と偽って使用する目的で次の通貨や有価証券を複製することは、犯罪として厳し 
く処罰されまず。 

□ 紙幣（外国紙幣を含む)、国債証書、地方債証書、郵便為替証書、郵便切手、印紙。 
これらは、本物と偽って使用ずる意図がなくても、本物と紛らわしいものを作る 
こと自体が犯罪になります。 

□ 株券、社債、手形、ル切手、貨物引換証、倉荷証券、クーポン券、商品券、鉄道 
乗車券、定期券、回数券、サービス券、宝くじ-勝馬投票券-車券の当たり券な 
どの有価証券。 


2. 次の文書や記名掠印などを複製•加工して、正当な権限なく新たな証明力を加えるこ 
とは、犯罪として厳しく処罰されます。 

□ 各種の証明書類など、公務員または役所を作成名義人とする文書•図画。 

□ 契約書、遺産分割協議書など私人を名義人とする権利義務に関ずる文書。 

□ 推薦状、履歴書、あいさつ状など、私人を名義人とする事実証明に関ずる文書。 
□ 役所または公務員の印影、署名、記名。 

□ 私人の印影または署名。 

3. 著作権が巧在ずる書籍、新聞、雑誌、冊子、給画、図画、版画、図面、地図、写真、 
映像、映画、音楽、コンピュータープログラムなどの著作物は、権利者の許諾なく、 
次の行為はできません。 

(1) 複製 紙に定着させた著作物を複写機でコピーずること、磁気テープに記録し 

た映像や音楽をダビングずること、電子的に読み取った著作物のデータ 
を八ードディスクや外部メディアに記録すること、記録した著作物の 
データをプリンターで出力ずること、ネットワークを介してダウンロー 
ドする ことなど。 

(2) 改変 紙に定着させた著作物を加工や修正すること、電子的に読み取った著作 

物のデータを切除、書き換え、切り貼りずることなど。 

(3) 送信 電子的に読み取った著作物のデータを、公衆の電気通信回線（インター 

ネッ 卜を含む）を通じてファクシミリや電子メールで送信すること、 
ホームぺージへの掲載など、公衆の電気通信回線に接続したネットワー 
ク サーバー に著作物のデータを搭載することなど。 

権利者の許諾なく複製•改変•送信したときは、使用の差止、廈害賠償の請求、刑事 
罰を受けることがあります。ただし、次の場合は例外的に権利者の許諾なく著作物を 
複製することができます。 

□ 個人的または家庭内、その他これに準ずる生ま範囲での私的な使用を目的とした 
複製。 

□ 国立図書館、私立図書館、学校付属施設、公立の博物館、公立の各種資料セン 
夕一、公益目的の研究機関など、公衆利用への提供を目的とずる図書館等におけ 
る複製。 

□ 公正な慣行に合致し、報道•批評•研究など、目的に照らして、正当な範囲内で 
の引用。 

□ 国または地方公共団体が発行する公報資料-調査統計資料-報告書の新聞•雑 
誌-その他刊行物への転載。 

ただし、複製禁止の表示がある著作物は除かれまず。 

□ 学校教科書への掲載。 

ただし、権利者への補償金が必要でず。 

□ 学校その他教育機関における複製。 

ただし、種類-用途-部数-態様に照らして、権利者の利益を不当に害しない範 
囲内に限ります。 

□ 試験問題としての複製。 

ただし、権利者への補償金が必要でず。 
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1 プリンターの基本操作 

1.1 各部の名称と働き 

プリンター本体 

前面図 



No . 

名称 

説明 

1 

排出卜しイ（センタートレ 
ィ） 

印刷された巧紙がおもて面を下にして排出されまず。 

2 

操作パネル 

操作に必要なボタン、ランプ、ディスプレイがあります。 

3 

通気 □ 

プリンター内部の加熱を防ぐため、熱が巧出されまず。 

4 

用紙残量メーター 

用紙の残量を確認ずるためのメーターでず。 

5 

用紙卜しイ1 

納品書や受領書、支給書はここにセットしまず。 

6 

用紙トレイ2 

かんばん >1/現品票はここにセットしまず。用紙トレイ2は、 A 4 
サイズの納品書などがセットできる A 4 ユニ八'—サルトレイ（才 
プシヨン）に変更ずることができまず。 

7 

用紙トレイ3、4 
(オプション） 

DocuPrint 350 JM 用卜しイけソ降、 350 JM 用トレイと略し 
まず)、または A 4 ユニパ'—サルトレイを、2段まで取り付ける 
ことができまず。 

8 

電源スイッチ 

電源を入/切ずるスイッチでず。〈いの側に押ずと電源が入り、 
<〇> の側に押ずと電源が切れまず。 

9 

用紙ストッパー 

A 4 サイズより大きな用紙を印刷するときに起こして使用しま 
す。 


*1 :本書では、帳票（通称：かんばん）のことを、「かんばん J と記載します。 
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No . 

名称 

説明 

1 

両面ユニット（カバー C ) 

両面印刷が可能になりまず。両面ユニット内で巧紙が詰まったと 
きは、操作パネルのディスプレイにカバ ー C と表示されまず。 

2 

電源コードコネクター 

電源コードを差し込みまず。 

3 

パラレルコネクター 

パラレルケーブルを差し込みまず。 

4 

ネットワークコネクター 

本機をネットワークに接続して使用するときに、ネットワーク 
ケーブルを差し込みまず。 

5 

USB コネクター 

USB ケーブルを差し込みまず。 

6 

プリンターオプション用 

内蔵増設八ードディスクや増設メモリーなどのオプション製品 


カバー 

を取り付けるときに外しまず。 


1.1 各部の名称と働き 
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内部図 


12 3 5 



4 6 



No . 

名称 

説明 

1 

用紙ストッパー 

A 4 サイズより大きな用紙に印刷する場合に起こして使用しま 
ず。 

2 

ドラム/トナーカートリッ 
ジ 

トナーと感光体（ドラム）が一体化されています。 

3 

力八 ' —A 

ドラム/トナーカートリッジを交換ずるときや、詰まった用紙を 
取り除くときに開きまず。 

4 

定着ユニット 

用紙にトナーを定着させます。プリンター使用時には高温になっ 
ていまずので、手を細れないように注意してください。 

己 

転写 □ ールカートリッジ 

ドラム表面のトナー像を用紙に転写しまず。 

6 

カバ ー B 

詰まった用紙を取り除くときに開きます。 

7 

力八 ' —C 

詰まった用紙を取り除くときに開きます。 
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操作パネル 



No . 

名称 

説明 

1 

〈メニュー> ボタン 

メニュー操作に移行しまず。 

2 

〈排出/セット〉ボタン 

メニューの候補値の設定を行いまず。レポート/リストを印刷す 
るときにも使用します。 

3 

〈プリント可> ランプ 

点灯中は、コンピューターからのデータを受信できる状態でず。 

4 

LCD ディスプレイ 

設定項目、本機の状態、メッセージなどを表示しまず。 



参照 

-「ディスプレイの表示について」 （ P .16) 

己 

〈エラー> ランプ 

ランプが点滅/点灯ずると、本機の異常を表しまず。 

6 

〈節電〉ボタン/ランプ 

節電中に巧ずと節電状態を解除し、節電していないときに巧ずと 
節電状態になりまず。また、節電中はランプが点灯しまず。 

7 

〈プリント中止〉ボタン 

印刷を中止しまず。 

8 

〈オンライン〉ボタン 

〈オンライン〉ボタンを押すと、オフライン状態に移行しまず。 
オフライン中は、データの受信や印刷処理を行いません。再度押 
ずと、オフライン状態が解除され、オンライン状態（コンピュー 
ターからのデータ受信が可能な状態）に移行しまず。 

9 

〈▲>〈^>〈イ>〈^>ボタン 

ディスプレイに表示されたメニュー、項目、候補値間を移行しま 
ず。また、セキュリティー/サンプル/時刻指定プリントをずる 
ときや、受信メールを手動で確認し印刷ずるときは、〈◄>ボタ 
ンを押しまず。 



補足 

-〈▲〉 <▼> ボタンで候補値を変更ずるときに、ボタンを押し 
つづけると、連続的に表示を変えることができまず。また、 
〈▲>と〈▼>ボタンを同時に押ずと、初期値が表示されまず。 
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ディスプレイの表示について 


本機の状態を表す「プリント画面 J と、本機に関ずる設定をするための「メニユー画面 J 
があります。 

?!足 

-本機に取り付けられているオプションや、設定の状態によって表示されるメッセージは異なります。 


プリント画面 


E 口刷しているときやデータを待っているときは、ディスプレイはプリント画面になってい 
ます。プリント画面では、次のよラな内容が表示されます。 

フリンターのが態 

フ°リントシテイマス 

LPD トレイ1 


データを受信している 給紙トレイ 
ポート 


メニュー画面 


本機に関する設定をする画面です。 

メニュー画面は、〈メニュー> ボタンを押して表示しまず。メニュー画面の最初は、次の 
画面が表示されまず。 



グリ'ノトケ'' ン]''ノ セツ テイ 


参照 

-メニュー画面で設定できる項目：「4操作パネルの設定」 （ P . 50) 
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1.2 電源を入れる/切る 


電源を入れる 


1. プリンターの電源スイツチの 〈I >側を押 
します。 

2. 電源を入れると、操作パネルのディスプレ 
イに「オマチクダサイ J と表示されまず。 
この表示が「プリントデキマス J になるこ 
とを確認しまず。 


捕足 

- r オマチクダサイ J ①表示になっているときは、本機 
がウオームアップ中です。この間は、印刷できません。 
電源を入れてから18秒 LX 下（室温 22° C ) で操作で 
きる状態になり、表示が•■プリントデキマス J に変わ 
りまず。 



をき己 

-エラー メッセージが表示された場合には、「メッセージー覧 （50 音順) J { P . 96) を参照して対処をして 
ください。 


電源を切る 


注記 

-印刷中は本機の電源を切らないでください。紙づまりの原因になりまず。 

-電源を切ると、本機内に残っている印刷データや本機のメモリー上に蓄えられた情報は消去されます。 


1. 操作パネルのディスプレイ表示などで、プ 
リンターが処理中でないことを確認しま 
ず。 


2. プリンターの電源スイッチの〈0> 側を押 
し、電源を切ります。 
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1.3 節電状態を解除ずる 


本機は、待機しているときの電力の消費を抑えるために、ほ電カモードとスリープモード 
の2つのモードを備えています。 

工場出荷時は、5分間印刷データを受信しないと、お電カモードに移行し、さらに5分間 
データを受信しないと（最後のデータ受信から10分間経過すると）スリープモードに移 
行ずる設定になっています。お電力/スリープモードに移行するかどう力、、および移行す 
る場合はお電力/スリープモードに切り替わるまでの時間を、低電カモードは！〜60分、 
スリープモードは5〜60分の間で設定できまず。スリープモード時の';肖費電力は、 5 W 
な下で、スリープモードから印刷できる状態になるまでの時間は、約10秒でず。 

?!足 

-ほ電カモードとスリープモードは、どちらかのモードだけを有巧にずることもできまず。 

-ほ電カモードとスリープモードを両方とも無効に設定することはできません。 

-ほ電力/スリープモードの設定を変更ずる手順については、 r 操作例：ほ電力/スリープモードの設定 
を変更する」 （P. 53) を参照してください。 

-ほ電カモードとスリープモードを、共に有効にしている場合は、スリープモードの設定が優先されまず。 
たとえばスリープモード移行時間を15分、イ氏電カモード移行時間を45分に設定している場合は、最 
後のデータ受信から15分後にスリープモードに移行しまず。さらに30分たっても低電カモードには 
ならず、スリープモードが継続したままになりまず。 


節電を解除する 


節電状態は、コンピユーターからのデータを受信ずると、自動的に解除されまず。また、 
操作パネルの <節電〉ボタンを巧すと、手動で節電状態を锅除できます。 

1.4 EP 刷を中止ずる/確認ずる 


印刷を中止ずる 


E 口刷を中止するには、プリンター側で印刷の指示を取り消ず方法と、コンピューター側で 
E 口刷の指示を取り消す方法があります。 


プリンターで印刷中/受信中の印刷データの印刷を中止ずる 


操作パネルの〈プリント中止〉ボタンを押します。ただし、印刷中のぺージは印刷されます。 
補足 

• CentreWare Internet Services の[ジョブ]画面で、印刷を中止ずることもできまず。操作方法に 
ついては、 CentreWare Internet Services のオンラインヘルプを参照してください。 
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プリンターに受信されているすべての印刷データの印刷を中止する 

操作パネルで〈オンライン〉ボタンを巧してから、〈プリント中止> ボタンを押しまず。中 
止の処理が完了したら、再度〈オンライン〉ボタンを押します。 

中止したい印刷データがコンピューター側で処理中の場合 


Microsoft ® Windows ® の場合は、画面ち下のタスクバー上のプリンターアイコン ^ を 
ダブルクリックします。 

表示されたウィンドウから、中止したいドキュメント名をクリックし、削除 （〈 Delete 〉 
キーを押す）しまず。 







ブリンタ(りドキュイント屯）表を诚 





ドキュ於卜る 

がお 

巧ちを 

ページ数 

サイズ ぞ巧 


巧刷や 

hattori 

280 

23.8 M 日/23.目 MB 17が 


印刷指示したデータの状態を確認する 


Windows での確認方法 _ 

画面ち下のタスクバー上のプリンターアイコン rj をダブルクリックします。 
表示されたウィンドウから、[状態]を確認します。 



圓 




プリンタ(りドキュイント屯）ま示姐） 

ヘルプが 




ドキュイントを 

がお 

巧ちを 

パ-ジ数 

サイズ ちけ 

mm 

En 刷や 

hattori 

2如 

23.8 MB/23.8 MB 17：0E 


CentreWare Internet Services を使用した確認方法について 


CentreWare Internet Services の[ジョブ]画面で、プリンターに指示した印刷ジョ 
ブの状態を確認できます。 

参-昭 _ 

• CentreWare Internet Services のオンラインヘルプ 
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1.5 オプション品の構成やトレイの用紙設定な 

どを取得ずる 


本機をネットワークプリンターとして使用している場合は、 SNMP プロトコルを使って 
本機のオプション構成や操作パネルで設定したトレイに対ずる用紙種類や用紙サイズな 
どを、プリンタードライバーに読み込むことができます。この設定は、[プリンタ構成]夕 
ブで行います。ここでは、 Windows ® XP を例に説明します。 


注ミ己 

-本機を口ーカルプリンターとして使用している場合は、この機能は使用できません。プリンタードライ 
八‘一の該当項目を手動で設定してください。また、口ーカルプリンターとして使用している場合は、卜 
レイにセットされている用紙種類や用紙サイズを表示することはできません。 

-用紙トレイのサイズや用紙種類は、操作パネルで設定しておく必要がありまず。 

楠足 

-この機能を使用する場合は、操作パネルを使って、プリンター側の SNMP ポートを起動（初期値：[キ 
ドウ])しておく必要があります。 

.Windows NT® 4.0 /Windows® 2000 /Windows XP では、管理者の権利があるユーザーの場合にだ 
け設定を変更できまず。権利がない場合は、内容の確認だけできます。 

1. [スタート]メニューから、[プリンタと FAX ] をクリックし、使用するプリンター 
のプロパティを表示しまず。 

2. [プリンタ構成]タブをクリックします。 

3. [プリンタ本体から情報を取得]をクリックします。 



3 


4 


本機の情報が、プリンタードライバーに読み込まれまず。 

4. [ OK ] をクリックします。 

本機から取得した情報に従って、[プリンタ構成]タブの内容が更新されまず。 


楠足 

-[用紙トレイの情報]の用紙サイズと向きは、自動検知されたサイズまたは操作パネルで設定されてい 
るサイズが読み込まれまず。 

-[用紙トレイの情報]の用紙種類は、操作パネルで設定されている用紙種類が読み込まれます。 
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印刷ずる 

コンピューターから印刷ずる _ 

ここでは 、 Windows XP のワードパッドを例に、アプリケーシヨンから印刷する場合の 
基本的な流れを説明しまず。 

(ご使用になるコンピューターやシステム構成によって、異なる場合がありまず。） 

ミ主呈己 

-印刷中は、プリンターの電源を切らないでください。紙ブまりの原因になりまず。 

1. アプリケーシヨンの[ファイル]メニューから、[印刷]をクリックしまず。 

2. 使用するプリンターを本機に設定して、[詳細設定]をクリックしまず。 

3. プリンターのプロパティダイアログボックスが表示されるので、[トレイ/排出]夕 
ブをクリックし、[用紙トレイ選択] から 、出力したい用紙がセットされているトレ 
イを選択しまず。 
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4. [基本]タブをクリックして、[原稿サイズ]と[出力用紙サイズ]を設定し、 [0 K ] 
をクリックします。 


を本トレイ/が化ジラフィッウ ススタンが 丸-ム詳細設ミ 


ブ U ント桂ミ目の： 



X 


お気;:入りが:_ 

I 因 <支ミ>職 



広巧括サイブ (P: _ _ 

r かんばん也 5 x 2 00mm 〉 


v| I 巧な1 I S 実の … I 
呂時¢(0: 

け 
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S 出力用沾サイズち〉： 

■iBMEjMWimi 山 
□ズームの ほ车的〜400 X]の 100 


面面 咕： 


- 

巧なの向きに)： 1 

1しない 

.ィ 1 

1たて w :| 1 

まとめて1做ゆ 


巧宿180’ 回转 り)： 1 

1 N アッブしない 

'4 

1しな， 习 

小冊子/巧ス注写/^居な巧括化)…1 

1ブリンタのげお姐） 

II と Gt ろ/杀白を)… II 培単に戻す屯〉1 


) [_ キVン t ルII ヘルプ ] 


補足 

-プロパティダイアログボックスで設定できる、その他の印刷機能については、プリンタードライバーの 
オンラインヘルプを参照してください。 

-印刷機能は、[プリンタと FAX] (OS によっては[プリンタ])ウィンドウのプリンターアイコンから、 
プロパティダイアログボックスを表示して設定することもできます。 

5. [印刷]ダイアログボックスで[印刷]をクリックし、印刷を実行します。 


オンラインヘルプを表示ずるには 


プリンターのプロパティダイアログボックスで、オンラインヘルプを表示するには、次の 
2つの方法がありまず。 

1. ダイアログボックスち上のに]をクリックして知りたい機能の項目をクリックしま 
す。 

項目の説明が表示されます。 

2. ダイアログボックス右下の[ヘルプ]をクリックしまず。 

[ヘルプ]ウインドウが表示されまず。 
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2.2 ユーザー定義サイズの用紙に印刷ずる 


ユーザー定義サイズの用紙に印刷ずる方法について説明します。 
本機で設定できる用紙サイズは、次のとおりでず。 


■ 用紙トレイ1の場合 



85 〜 21 6mm 


■用紙トレイ 2 〜 4 
(350JM 用トレイ）の場合 



85 〜 202mm 


■用紙トレイ 2 〜 4 
( A 4 ユニバーサル トレイ）の場合 



98 〜 21 6mm 

ま吾己 

-短辺が 98mm よりもルさい用紙を 
セツトずると紙づまりの原因になり 
まず。 


ユーザー定義用紙をセツトする 


用紙トレイ1〜4にユーザー定義用紙をセットする方法は、定形サイズの用紙をセット 
ずる方法と同じでず。「3.2用紙をセットする J ( P . 4引を参照してセットしてください。 


ユーザー定義サイズを設定する 


E 口刷をする前に、プリンタードライバーでユーザー定義サイズを登録します。 

ユーザー定義サイズの巧紙を用紙トレイ1〜4にセットして印刷する場合は、操作バネ 
ルでの設定も必要です。操作パネルでの設定については、 ^3.3 用紙のサイズを設定ずる J 
( P .48) を参照してください。 


注き己 

-プリンタードライバーおよび操作パネルで用紙サイズを設定ずるときは、実際に使用ずる用紙のサイズ 
と必ず同じにしてください。巧紙と異なるサイズを設定して印刷すると、機械の故障の原因になること 
がありまず。特に幅の狭い用紙の場合、実際の用紙よりも大きいサイズが設定されていると、故障の原 
因になります。 

プリンタードライバーでのユーザー定義用紙の登録は、[ユーザー定義用紙]ダイア□グ 

ボックスで行いまず。ここでは 、 Windows XP を例に説明します。 

補足 

.Windows NT 4.0/Windows 2000/Windows XP では、管理者の権利があるユーザーの場合にだけ、 
設定を変更できまず。権利がない場合は、内容の確認だけできます。 

-[ユーザー定義用紙]ダイア□グボックスの設定は、 Windows NT 4.0/Windows 2000/Windows 
XP の場合、ローカルプリンターではコンピューターのフォームデータベースを使用ずるため、コン 
ピューター上のほかのプリンターにも影響しまず。ネットワーク共有プリンターではプリントキューが 
巧在するサーバー上のフォームデータベースを使用するため、別のコンピューター上の同じネットワー 
ク共有プリンター にも影響しまず。 Windows® 9 日/ Windows® 98/Windows® Me の場合、プリン 
ターアイコンごとに定義した用紙サイズが設定されるため、コンピューター上のほかのプリンターの設 
定には影響しません。ネットワーク共有プリンターでも、プリンターアイコンごとに定義した巧紙サイ 
ズが設定されるため、ほかのコンピューター上の同じネットワーク共有プリンターの設定には影響しま 
せん。 
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1. [スタート]メニューから、[プリンタと FAX] をクリックし、本機のプロバティを 
表示します。 

2. [初期設定]タブをクリックします。 

3. [ユーザー定義用紙]をクリックします。 
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[ユーザー定義用紙]ダイアログボックスが表示されまず。 

4. [設定一覧]リストボックスから、設定ずるユーザー定義を選択します。 
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5. [設定の変更]で、短辺と長巧の長さを指定しまず。 

キー入力、または [▲] [▼] で指定します。 

短辺の値は、範囲内でも長辺より大きくすることはできません。長辺の値は、範囲内 
でも短辺よりルさくずることはできません。 

6. 用紙名をつける場合は、[用紙名をつける]にチェックを付け、[用紙名]に入力します。 
用紙名の最大文字数は半角で 14 文字、全角で 7 文字です。 

7. 必要に応じて、手順 4 〜 6 を繰り返して、用紙サイズを定義しまず。 

8. [0K] をクリックします。 

9. 本機をネットワークプリンターとして使用している場合は、用紙トレイ 1 〜 4 に巧 
し、操作パネルでユーザー定義サイズを設定したら、[プリンタ構成]タブで[プリ 
ンタ本体から情報を取得]をクリックします。 

本機の設定が、プリンタードライバーに読み込まれます。 


参照 

-「1.5オプション品の構成や卜しイの用紙設定などを取得する」 （P.20) 


10. [OK] をクリックします。 
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ユーザー定義用紙に印刷する 


ユーザー定義用紙に印刷する方法を説明しまず。 

ここでは 、 Windows XP のワードパッドを例に説明しまず。 

?!足 

-プリンターのプロバテイダイア□グボックスの表示方法は、アプリケーションによって異なりまず。各 
アプリケーシヨンの マニ ュアルを参照してください。 


1. [ファイル]メニューから、[印刷]を選択します。 

2. 使用するプリンターを本機に設定し、[詳細設定]をクリックしまず。 

3. [トレイ/排出]タブをクリックします。 

4. [用紙トレイ選択]から、該当するトレイを選択しまず。 
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5. [き本]タブをクリックしまず。 

6. [原稿サイズ]から、任意の原稿のサイズを選択しまず。 
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7. [出力用紙サイズ]から、登録したユーザー定義サイズの用紙を選択し、 [ OK ] をク 
リックします。 


8. [印刷]ダイアログボックスで[印刷]をクリックし、印刷を実行します。 


2.2 ユーザー定義サイズの用紙に印刷する 25 







































































































2.3 機密文書を印刷ずる-セキュリティープリ 

ント- 


本機に、内蔵増設八ードディスク（オプション）が取り付けられている場合は、セキュリ 
ティープリント機能を使用できます。 

ま吾己 

-内蔵増設八ードディスクは、故障する可能性がありまず。八ードディスク内に蓄積している文書で大切 
なデータは、コンピューター上でバックアップを取ることをお勧めしまず。 


セキュリティープリント機能について 


セキュリティープリントとは、コンピューター上で、印刷データにセキュリティー(暗証 
番号を付ける）をかけて本機に印刷を指示し、印刷データをプリンター内に一時的に蓄積 
させたあと、操作パネルで印刷を開始する機能です。また、セキュリティーをかけないで 
E 口刷データをプリンターに蓄積させることもできまず。頻繁に使用する文書をプリンター 
に蓄積しておけば、 コンピューターから何度も印刷を指示しなくても、本機側の指示だけ 
で印刷できます。 



巧足 

-印刷後セキユリテイープリントデータを削除ずるかどうかは、セキユリテイープリントを印刷ずる手順 
の中で選択しまず。 r 操作パネルでの操作」 （P. 28) を参照してください。 

-不要になったずべてのセキユリテイープリントデータを削除ずる場合は、巧0期化/データ削除」 

(P. 78) を参照してください。 

-操作パネルの[セキュリティプリントソウサ]が[ムコウ]に設定されている場合は、セキュリティー 
プリントを出力できません。 
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セキュリティープリントをする 


セキュリティープリントをする方法を説明します。 

まず、セキュリティープリントの設定をコンピューター側で行い、印刷指示をしまず。そ 
のあと、プリンター側で出力指示を行い、印刷データを出力します。 


コンピューター側での操作 


ここでは 、 Windows XP のワードパッドを例に説明しまず。 

1 S 足 

-プリンターのプ□バテイダイア□グボックスの表示方法は、アプリケーションによって異なります。各 
アプリケーションのマニュアルを参照してください。 


1. [ファイル]メニューから、[印刷]を選択しまず。 

2. 使用するプリンターを本機に設定し、[詳細設定]をクリックしまず。 

3. [基本]タブの[プリント種類]から、[セキュリティー]を選択します。 
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[セキュリティープリント]ダイアログボックスが表示されまず。 

4. [ユーザー ID ] にユーザー ID を入力します。 

ユーザー ID は、半角英数字で8文字まで入力できます。 
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5. 暗証香号を付ける場合は、[暗証香号]に暗証香号を入力しまず。 

半角数字で12文字まで入力できます。 

6. [蓄積ずる文書名]から、[文書名を入力ずる]、または[自動取得]を選択しまず。 
[文書名を入力ずる]を選択した場合は、[文書名]に文書の名前を、12バイト相当 
(半角で12文字）で指定します。 

[自動取得]の場合、文書名は印刷ずる文書名になりまず。ただし、文書名を本機が 
認識できない場合は、日付と時刻になります。 

7. [0 K ] をクリックします。 

8. [基本]タブで [0 K ] をクリックします。 

9. [印刷]ダイアログボックスで[印刷]をクリックし、印刷を実行します。 

文書が本機内に蓄積されまず。 


操作パネルでの操作 


セキュリティープリントによって、本機内に蓄積されている印刷データを印刷する手順に 

ついて説明します。 

?!足 

-本機内に蓄積したセキュリティープリントデータを、印刷しないで削除ずる場合は、下記の手順7で[サ 
クジヨスル]を選択してください。また、[シヨキカ/データサクジヨ]メニューでも、ユーザー ID 単位で 
セキュリティープリントデータを削除できまず。詳しくは、 r 初期化/データ削除 j ( P . 78) を参,昭してく 
ださい。 

1. <◄> ボタンを押します。 

2. [セキュリティープリント]が表示されていることを確認して、〈►〉ボタンを押しま 
す。 

3. 〈▲>または〈▼〉ボタンを何度か押して、ユーザー ID を選択し、〈►>ボタンを押します。 

4. <►> ボタンで力ーソルを移動し、<▲〉および〈▼〉ボタンで暗証香号 （12 巧な内） 
を入力します。 

5. 〈排出/セット〉ボタンを押しまず。 

6. 〈▲>または〈▼>ボタンを何度か押して、文書を選択し、〈►>ボタンを巧します。 

7. 印刷後、その文書を削除するか保存ずるかを〈▲〉または〈▼>ボタンを押して選択 
し、〈►〉ボタンを押しまず。 

8. 〈排出/セット〉ボタンを巧しまず。印刷が開始されまず。 

9. 印刷が終わったら、〈メニュー> ボタンを押しまず。 

?!足 

-ユーザー ID は、プリンタードライバーの[基本]タブの[セキュリティープリント]ダイア□グボック 
スで設定した[ユーザー ID ] が表示されまず旧文字まで)。 

-暗証香号は、プリンタードライバーの[基本]タブの[セキュリティープリント]ダイアログボックス 
で設定した[暗証蓄号]を入力しまず。[暗証香号]を設定していない場合は、操作バネルでの設定は 
ありません。 

-文書名は、プリンタードライバーの[基本]タブの[セキュリティープリント]ダイア□グボックスで 
設定した[蓄積ずる文書名]が表示されます （12 バイトまで)。 
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2.4 出力結果を確認してから印刷ずる-サンプ 

ルプリント- 


本機に、内蔵増設ハードディスク（オプション）が取り付けられている場合は、サンプル 
プリント機能を使用できます。 

ま吾己 

-内蔵増設八ードディスクは、故障する可能性がありまず。八ードディスク内に蓄積している文書で大切 
なデータは、コンピューター上でバックアップを取ることをお勧めしまず。 


サンプルプリント機能について 


サンプルプリントとは、複数部数を印刷する場合に、八ードディスクに印刷データを蓄積 
し、まず1部だけ印刷し、印刷結果を確認してから、残りの部数の印刷開始を操作パネル 
で指示する機能でず。 

補足 

-不要になったサンプルプリントデータは、操作パネルを使って削除します。「操作パネルでの操作」 
( P . 28) を参照してください。 



印刷結果が 

0 K なら、操作パネルで残りの 


印刷結果が 
NG なら 


2.4 出力結果を確認してから印刷ずる-サンプルプリント- 29 


































サンプルプリントをする 


サンプルプリントをする方法を説明します。 

まず、サンプルプリントの設定をコンピューター側で行い、印刷指示をしまず。そのあと、 
プリンター側で出力指示を行い、印刷データを出力します。 

コンピューター側での操作 _ 

ここでは 、 Windows XP のワードパッドを例に説明しまず。 

?1足 

-プリンターのプロバテイダイア□グボックスの表示方法は、アプリケーシヨンによって異なります。各 
アプリケーシヨンのマニュアルを参照してください。 

1. [ファイル]メニューから、[印刷]を選択します。 

2. 使用するプリンターを本機に設定し、[詳細設定]をクリックしまず。 

3. 搭本]タブで、[部数]を 2 部な上に設定しまず。 

4. [プリント種類]から[サンプル]を選択します。 

II 足 

-印刷部数を2部が上に設定ずると、[サンプル]が選択できます。 



[サンプルプリント]ダイアログボックスが表示されまず。 
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5. [ユーザー ID ] にユーザー ID を入力しまず。 

ユーザー ID は、半角英数字で8文字まで入力できます。 
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6. [蓄積ずる文書名]から、[文書名を入力ずる]または[自動取得]を選択します。 
[文書名を入力ずる]を選択した場合は、[文書名]に文書の名前を、12バイト相当 
(半角で12文字）で指定します。 

[自動取得]の場合、文書名は印刷する文書名になりまず。ただし、文書名を本機が 
認識できない場合は、日付と時刻になります。 

7. [0 K ] をクリックします。 

8. [基本]タブで [0 K ] をクリックします。 

9. [印刷]ダイアログボックスで[印刷]をクリックし、印刷を実行します。 


操作パネルでの操作 


サンプルプリントによって、本機内に蓄積されている印刷データを印刷ずる手順、および 
削除ずる手順について説明します。 

1. <◄> ボタンを押します。 

2. 〈▲〉または〈▼>ボタンを何度か押して、[サンプルプリント]を表示し、〈►〉ボ 
タンを押しまず。 

3. 〈▲>または〈▼>ボタンを何度か押して、ユーザー ID を選択し、〈►〉ボタンを押します。 

4. 〈▲〉または〈▼>ボタンを何度か押して、文書を選択し、〈►>ボタンを巧します。 

5. 蓄積した文書を印刷するか削除ずるかを〈▲>または〈▼>ボタンを押して選択し、 
<►> ボタンを押しまず。 


6. 〈排出/セット〉ボタンを押します。 

文書が削除、または印刷されます。 

7. 文書の削除、または印刷が終わったら、〈メニュー〉ボタンを押しまず。 

巧足 

-ユーザー ID は、プリンタードライバーの[基本]タブの[プリント種類]で設定した[サンプルプリ 
ントのユーザー名]が表示されまず （8 文字まで)。 

-文書名は、プリンタードライバーの[基本]タブの[サンプルプリント]ダイアログボックスで設定し 
た[蓄積ずる文書名]が表示されまず （12 バイトまで)。 
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2.5 指定した時刻に印刷ずる- B 寺刻指定プリント- 


本機に、内蔵増設八ードディスク（オプション）が取り付けられている場合は、時刻指定 
プリント機能を使用できます。時刻指定プリントとは、あらかじめ文書を登録しておき、 
設定した時刻に自動的に印刷を行ラ機能です。 


注ミ己 

-内蔵増設八ードディスクは、故障する可能性がありまず。八ードディスク内に蓄積している文書で大切 
なデータは、コンピューター上でバックアップを取ることをお勧めしまず。 

-指定した時刻になる前に、本機の電源を切った場合は、時刻の指定は無効になり、再び本機の電源が 
入った直後に印刷が開始されまず。時刻指定プリントをしている場合は、本機の電源を切らないでくだ 
さい。 

楠足 

-この機能で指定できる時刻は、印刷指示したときから24時間内でず。 


時刻指定プリントを登録ずる 

時刻指定プリントをする方法を説明します。 

ここでは、 Windows XP のワードパッドを例に説明しまず。 

1. [ファイル]メニューから、[印刷]を選択します。 

2. 使用するプリンターを本機に設定し、[詳細設定]をクリックします。 

3. [基本]タブで、[プリント種類]から[時刻指定]を選択します。 
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[時刻指定プリント]ダイアログボックスが表示されまず。 
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4. 印刷を開始する時間を、[時]、[分]で設定しまず。 
時刻は、 24 時間制でず。 



4 


5 


5. [蓄積ずる文書名]から、[文書名を入力ずる]または[自動取得]を選択します。 
[文書名を入力ずる]を選択した場合は、[文書名]に文書の名前を、12バイト相当 
(半角で12文字）で指定します。 

[自動取得]の場合、文書名は印刷する文書名になりまず。ただし、文書名を本機が 
認識できない場合は、日付と時刻になります。 

6. [0 K ] をクリックします。 

7. [基本]タブで [0 K ] をクリックします。 

8. [印刷]ダイアログボックスで[印刷]をクリックし、印刷を実行します。 

指定した時刻になると、印刷が開始されます。 


時刻指定プリントを中止ずる 


時刻指定プリントを中止したい場合や、指定した時刻を無視して印刷したいときは、操作 
パネルで操作しまず。 

1. <◄> ボタンを押します。 

2. 〈▲>または〈▼〉ボタンを何度か押して、[ジコクシテイプリント]を表示し、〈►> 
ボタンを巧します。 

3. 〈▲〉または〈▼>ボタンを何度か押して、文書を選択し、〈►>ボタンを押します。 

4. 蓄積した文書を削除するかすぐに印刷するかを、〈▲>または〈▼>ボタンを巧して 
選択し、〈►>ボタンを押します。 

5. 〈排出/セット〉ボタンを巧しまず。 

文書が削除、または印刷されます。 

6. 文書の削除、または印刷が終わったら、〈メニュー〉ボタンを押しまず。 

巧足 

-文書名は、プリンタードライバーの[基本]タブの[時刻指定プリント]ダイアログボックスで設定し 
た[蓄積する文書名]が表示されまず （12 バイトまで)。 
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2.6 PDF ファイルを直接印刷ずる 


本機では、 PDF ファイルをプリンタードライバーを使用しないで直接プリンターに送信 
して印刷できまず。印刷データが直接プリンターに送信されるので、プリンタードライ 
パーを使用して印刷ずるときよりも簡単で高速に印刷されまず。 PDF ファイルを直接印 
刷する方法は、次のとおりです。 

■ PDF Bridge 機能を使用ずる 

PDF Bridge は、本機が標準で搭載している機能です。 PDF Bridge 機能を使用して PDF 
ファイルを印刷するには、弊社ソフトウェアの ContentsBridge Utility を使用する方法 
と、 Ipr コマンドなどを使って直接プリンターに送信して印刷する方法がありまず。 

巧足 

• ContentsBridge Utility を使用ずる場合は、 CentreWare の CD - ROM 内のマニュアルを参照してく 
ださい。 Ipr コマンドなどを使用する場合は、で ontentsBridge Utility を使用しないで PDF ファイ 
ルを印刷ずる J ( P . 3引を参照してください。 

- PDF Bridge の機能を使って正しく印刷ずるためには、増設メモリー(オプション）が必要な場合があ 
りまず。 


印刷できる PDF ファイル 


E 口晒 J できる PDF フアイ J レは、 Adobe Acrobat 4、および Adobe Acrobat 5 (PDF 1.4 
で追加された一部機能は除く）です。 

巧足 

- PDF ファイルの作成方法によって、プリンターに直接印刷できないことがあります。その場合は 、 PDF 
ファイルを開きプリンタードライバーを使って印刷してください。 
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ContentsBridge Utility を使用しないで PDF ファイルを巧刷ずる 

ContentsBridge Utility を使用しないで、 PDF ファイルを直接 Ipr コマンドなどを使っ 
てプリンターに送信し印刷しまず。この場合、次の項目は操作パネルの設定に従って印刷 
されます。 

-パスワード -部数 

•ソート •両面 

-用紙サイズ -印刷モード 

-レイアウト 

参照 

.「PDF」（P. 56) 

巧足 

- Ipr コマンドを使って印刷ずる場合、部数の指定は Ipr コマンドで行います。操作パネルの[ブスウ]の 
設定は無効になりまず。なお、 Ipr コマンドで部数の指定をしない場合は、1部として処理されます。 

Ipr コマンドを使って PDF ファイルを印刷する場合は、操作パネルまたは Centre Ware 
Internet Services を使って、プリンター側の LPD ポートを起動しておく必要がありま 
ず。 

を旧 

. 「ネットワーク/ポート設定 J (P. 59) 


対象 0 S 

Windows NT 4.0/Windows 2000 /Windows XP 

PDF ファイルを印刷ずる 

Ipr コマンドを使って PDF ファイルを印刷ずる場合の、コンピューター側の指定例は、次 
のとおりでず。 

巧足 

-空白（スペース）は、 A で表しまず。 

例：プリンターの IP アドレスが192.16汪1.100で、 [eventpdf] ファイルを印刷する 
C:¥>lpr A -S A 1 92.168.1.1 00 A -P A Ip A event.pdf (Enter) キー 
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2.7 Web ブラウザーから印刷ずる 


CentreWare Internet Services を使用して、 Web ブラウザーから印刷をすることがで 
きまず。 

この機能は、内蔵増設八ードディスク（オプション）が取り付けられている場合に使用す 
ることができます。 


注き己 

-内蔵増設八ードディスクは、故障する可能性があります。八ードディスク内に蓄積している文書で大切 
なデータは、コンピューター上でバックアップを取ることをお勧めしまず。 


送信できる データ 


Web ブラウザーから送信して本機で印刷することができるのは、次のファイルでず。 

- TIFF ファイル 

• PDF ファイル （Adobe Acrobat 4、および Adobe Acrobat 5 (PDF1.4 で追加さ 
れた一部機能は除く）） 

巧足 

-送信された PDF ファイルは 、 PDF Bridge 機能を使用して印刷されまず。本機における PDF ファイル 
の印刷機能については、で.6 PDF ファイルを直接印刷する」 （ P . 34) を参照してください。 

-本機でサポートしている TIFF ファイルのフォーマットについては、 [ TIFF ファイルのフォーマット」 
( P .142) を参照してください。 


印刷ずる 


1. コンピユーターを起動し、 Web ブラウザーを起動しまず。 

2. Web ブラウザーのアドレス入力欄に、プリンターの IP アドレス、または URL を入 
力し、 〈Enter〉 キーを押しまず。 

.IP アドレスの入力例 - URL の入力例 


.も 

〇囚固泣 > 

P 巧巧 

な戻る 

〇囚固纽户《ま 

アドレス⑩ 

http ： // 192.168 .1.1 00/ 

アドレス屯 ) 

http://printer1.aaa.bbb.fujixerox.cojp/ 


CentreWare Internet Services の画面が表示されまず。 


巧足 

• Web ブラウザーの設定によっては、 IP アドレスを指定しても CentreWare Internet Services の画 
面が表示されないことがありまず。その場合は 、 「CentreWare Internet Services を使用するための 
設定 J ( P .117) を参照して、 Web ブラウザーの設定をお認してください。 
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3. [ サービス ] をクリックし、表示された画面で、印刷するファイルなどの設定をします。 


7?イルの湯まのを示がお封こ入口曲ツ-ル①ヘルプ化） 

〇戻る，因這]江户なま 、' V わ風认り ザ タディァ@ 
アドレスの:を http：//1 29.249242.1 78/srvc.htm _ 


&ntnWan 

Internet Services 巧 f 


:国 


已なかリンク’ 


DocuPrint 350JM 


置が ジ?! 


[ インテナン 


ブリント巧示 



を M:DocuPrht 350JM 
IP アドレス:129.249 242.178 
を: DocuPrht 350JM 
仿《:1重用できます 


用 a トレイ 

L 自 》_■ 


プリント S 思 

り わ~99の 


田面 

I しない V 


ソート《3ごと） 

□ち巧 


コァイル 

I 

II を賠… I 


四 


FUJI XEROX 

I を) w - ジがま示されました 


CoDvriaht 宙 Fuji Xerox Cc— Ltd. 1999-2003 All ii( 


つよ〜 


_ ^ィントネット 


補足 

• 設定項目について詳しくは、 CentreWare Internet Services のオンラインヘルプを参照してくださ 

い。 

-ここで設定されていない各種印刷機能については、受信プリンター側の«下の設定で印刷されます。 

• TIFF ファイル： CentreWare Internet Services の[エミユレーシヨン設定]にある [TIFF] の 
[使用ずるメモリー設定]で設定されている論理プリンターの値 
- PDF ファイル：操作パネルの [PDF] で設定されている値 

4. [ スタート ] をクリックしまず。 

印刷が開始されまず。 
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2.8 電子メールを使って印刷ずる -E メールプリ 

ント- 


本機に内蔵増設八ードディスク（オプション）が取り付けられている状態で、ネットワー 
クに接続され、 TCP/IP での通信、およびメールの受信ができる環境がある場合は、コン 
ピューターから本機あてにメール送信できまず。 

コンピューターから送信されたメールの本文、およびメールに添付された TIFF 形式、ま 
たは PDF 形式の文書が本機から印刷できます。 

この機能を E メールプリントといいまず。 


注ミ己 

-内蔵増設八ードディスクは、故障する可能性がありまず。八ードディスク内に蓄積している文書で大切 
なデータは、コンピューター上でバックアップを取ることをお勧めしまず。 



E メールプリントをするための環境設定 


E メールプリント機能を使巧ずるためには、お使いのネットワーク環境にある各種サー 
バー (SMTP サーパ’一や POP3 サーバーなど）にも設定が必要です。 

巧足 

-メール環境を誤って設定ずると、ネットワーク巧に多大な迷惑をかける可能性がありまず。メール環境 
の設定は、ネットワーク管理者が行つてください。 


ネットワーク環境の設定 


-ユーザーアカウントの登録 
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メール環境の設定（本機側) 


メール環境に合わせて、 CentreWare Internet Services の[プロパティ]で、次の項 
目を設定します。 

補足 

-設定後は、必ず[新しい設定を適用]をクリックしてから本機の電源を切り、入れ直してください。 


* :初期値 


項目 

設定項目 

説明 

設定値 

受信プロトコルに 
よる設定の必要 





SMTP 

POP 3 

本体説明 

管理者メール 
アドレス 

インターネットサービスの管理 
者メールアドレスを設定しま 
す。 

英数きと「斬、「」、し」、 
「」で、128バイト]^(内 

〇 

〇 


本体メールア 
ドしス 

本機のメールアドしスを設定し 
ます。ここで設定したメールア 
ドレスが、メールの [ From ] 欄 
に表されまず。 




ポート起動 

メール受信 

チェックを付けまず。 

- 

〇 

〇 

プロトコル設 
定> TCP/IP 

ホスト名 

本機のホスト名を設定します。 

任意の文字で、32バイトが 
内 

〇 

〇 


DNS サー 
バー アドレス 
取得方法 

チェックを付けると、 DHCP 
サーバーから自動的に DNS 
サーパ‘ーアドレスを取得しま 
す。 

-オフ：手動* 

-オン： DHCP 

〇 



DNS サー 
パ'—アドレス 

1〜3 

DNS サーパ‘ーアドレスを設定 
しまず。 

xxx . xxx . xxx.xxx 

〇 

- 


DNS ドメイ 
ン名 

DNS ドメイン名を設定しまず。 

英数字と「」、 「- J 、 で、2己己 
バイト《内 

〇 

- 
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* :初期値 


項目 

設定項目 

説明 

設定値 

受信フロトコルに 
よる設定の必要 





SMTP 

POP 3 

プロトコル設 
定> メール 

受信プ□トコ 
ル 

メールの受信方法を設定しま 
す。 

- SMTP * 

- POP 3 

〇 

〇 


へッダー本文 
の印刷 

受信したメールの添付文書 
( TIFF 、 PDF ) 共に、電子メー 
ルのヘッダーを印刷ずる場合に 
設定しまず。電子メールの受信 
経路などを印刷したいときは 
[ずべてのヘッダーと本文]に設 
定しまず。 

-しない（添付文書のみ印 
刷） 

-基本的なヘッダーと本文 
(本文がある時のみ） 

-基本的なヘッダーと本文* 

-ずべてのヘッダーと本文 

〇 

〇 


POP 3 サー 
バー アドレス 

メール受信用の POP 3 サー 
パ‘一の IP アドレス、または 
FQDN (Fully Qualified 

Domain Name ) を設定しま 
す。 

英数字と 「. J 、 し J で、128パ' 
イトな内 


〇 


POP 3 サー 
バー確認間隔 

POP 3 サー八‘一にメールを確認 
する間隔を設定しまず。 

1〜120分 

10分* 

- 

〇 


POP ユー 
ザー 

POP 3 サーバーに接続ずるため 
のユーザー名を設定しまず。1 
ユーザーだけ設定できます。 

英数きと「@」、「」、し」、 
「」で、64バイトが内 

■ 

〇 


POP ユー 
ザーパスワー 

K 

POP ユーザー名に対ずるパス 
ワードを設定し、 [ POP ユー 
ザーパスワードの確認入力]に 
もラー度パスワードを入力しま 
ず。 

英数宇で、64バイトな内 


〇 


SMTP 送信の 
認証 

SMTP サーバーにメール送信を 
巧う前に、 POP サーパーでユー 
ザーの認証を巧ラ場合は、 
[POP before SMTP ] に 
チェックをつけます。 


〇 



SMTP サー 
バー アドレス 

メール受信用の SMTP サー 
バーの IP アドレス、または 
FQDN (Fully Qualified 

Domain Name ) を設定しま 
ず。 

英数字と「」、「-_!で、128パ' 
ィト動 

〇 
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メ ールを送信する 


送信できる添付文書 


添付文書として送信できるのは、次のファイルです。 

• PDF ファイル （Adobe Acrobat 4、および Adobe Acrobat 5 (PDF1.4 で追加さ 
れた一部機能は除く）） 

. TIFF ファイル 

1 S 足 

-送信された PDF ファイルは 、 PDF Bridge 機能を使用して印刷されまず。本機における PDF ファイル 
の印刷機能については、で.6 PDF ファイルを直接印刷する」 （ P . 34) を参照してください。 

-本機でサポートしている TIFF ファイルのフォーマットについては、 [ TIFF ファイルのフォーマット」 
( P .142) を参照してください。 


メールを送信する 


ここでは、 Outlook Express を例にコンピューターから各プリンターにメールを送信す 
る方法を説明しまず。 

1. お使いのメールソフトウェアで本文を作成し、 TIFF または、 PDF ファイルの添付文 
書がある場合は添付します。 


注き己 

-メールの本文には、テキスト形式だけ使用できます。お使いのメールソフトウェアの設定で、メール本 
文の形式をテキスト形式にしてください。 

補足 

-添付文書の拡張子が、「.が」、または 「. pdf 」 LX 外の場合は、正しく印刷されないことがありまず。 
•最大31文書まで添付できます。 

2. あて先に本機のメールアドレスを入力します。 

3. メールを送信しまず。 

本機でメールを受信後、自動的に印刷されます。 


楠足 

-メール本文、および添付文書は、受信プリンター側の«下の設定で印刷されまず。なお、どの場合も、 
オフセツト排出機能の指定は無効になります。 

-メール本文：コンピューターにインス!-ールされている、本磯用の ART EX プリンタードライバー 
の初期値 

• TIFF ファイルの添付文書 ： CentreWare Internet Services の[エミュレーシヨン設定]にある 
[ TIF 鬥の[使用ずるメモリー設定]で設定されている論理プリンターの値 
- PDF ファイルの添付文書：操作パネルの [ PDF ] で設定されている値 
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メールを受信して印刷する 


本機では、操作パネルから手動でメールを受信し、印刷することができます。 

1. <◄> ボタンを押します。 

2. 〈▲〉または〈▼>ボタンを何度か押して[メールジュシンプリント]を表示します。 

3. <►> ボタンを押します。 

4. 〈排出/セット〉ボタンを巧しまず。 

メールの受信が始まりまず。受信後、文書が印刷されます。 

メールによる文書送信時のごを意 


セキュリテイーに関するごを意 


メールは、世界中のコンピューターとつながったインターネットを伝送経路として使用し 
ます。そのため、第立者に盗み見られたり、改ざんされたりしないよラ、セキュリティー 
に関してのを意が必要です。 

したがって、重要情報はセキュリティーが確保されているほかの方法を利用することをお 
勧めします。また、不用メールの受信を防止ずるため、本機のメールアドレスを、不用意 
に第立者に開示しないことをお勧めします。 


受信許可ドメインの設定 


本機では、特定のドメインからだけのメールを受信するよラに設定できます。 

受信許可ドメインの設定方法については、 CentreWare Internet Services のオンライ 
ンヘルプを参照してください。 

インターネットプロバイダーと本機を接続してメール機能を使用するとき 
のごま意 


-インターネットプロバイダーとの契約が定額制、常時接続でない場合、本機がメール 
サーパ'-に受信データを定期的に取りに行くため、その都度電話料金がかかります。 

- IP マスカレードされた環境で接続してください。本機にグローバル IP アドレスを割り 
当てて接続した場合の動作は保証しません。 

- POP 受信を行う場合には、必ず本機専用のメールアカウントの申請を行ってください。 
ほかのユーザーと共通のメールアカウントを使用ずると、トラブルの原因になりまず。 

-インターネットの回線速度が遅い場合、画像データなど容量の多いデータの受信に時間 
がかかることがありまず。 

- SMTP 受信を許可しているプロバイダーもありまず。その場合、プロバイダー側と綿密 
な調整が必要になりまず。 

-プライべートセグメントに MTA を立てて運用している環境への設置は、運用形態に合 
ねせるよラにしてください。 
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3 用紙について 

3.1 用紙について 


適正でない用紙を使用した場合、紙ヴまりや印字品質のお下、故障、および装置破厦の原 
因になることがあります。本機の性能を効果的に使用するために、ここで紹介ずる用紙を 
使用することをお勧めしまず。 

なお、巧奨の用紙な外を使用するときは、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店に 
ご連絡ください。 


使用できる用紙 


本機で使巧できる用紙は、次のとおりでず。 


用巧トレイ 

サイズ 

メートル坪量 
(単位： g / n み 

セット可能枚お 

用紙トレイ1 

A 4 口、 B 5 口、 A 5 口 

60〜216 

標華紙 （ P 撇：150枚 

現品票 L (10 日 x 276 mm )、 現品票 
(85 x 276 mm )、 かんばん L (95 x 200 mm )、 
かんばん （85 x 200 mm )、 かんばん S 
(85 x 190 mm ) 

81〜128 

81 g / m 2 :150枚 
128 g / m 2 :100枚 

ユーザー定義 

(幅8日〜21 6 mm 、 長さ139〜 356 mm ) 

60〜216 

厚さ1 7.5 mm まで 

用紙卜しイ2〜4 
(350 JM 巧トレイの 
場合） 

現品票 L (105 x 276 mm )、 現品票 
(85 x 276 mm )、 かんばん L (95 x 200 mm )、 
かんばん （85 x 200 mm )、 かんばん S 
(85 x 190 mm ) 

81〜128 

81 g / m 2 : 550枚 
128 g / m 2 : 350枚 

ユーザー定義 

(幅85〜 202 mm 、 長さ148〜35目 mm ) 

60〜216 

厚さ 59.4 mm まで 

用紙トレイ2〜4 
( A 4 ユニバ ーサルト 
レイ の 場合） 

A 4 口、己5口、 A 5 口 

60〜216 

標準紙 （ P 紙）： 550枚 

ユ_ザ_定義 

(幅98〜21 6 mm 、 長さ148〜35目 mm ) 

60〜216 

厚さ 59.4 mm まで 


をき己 

-プリンタードライバーで選択した用紙サイズや用紙種類と異なる用紙で印刷したり、適応していない用 
紙トレイにセットして印刷したりすると、紙づまりの原因になります。適正な印刷をずるために、正し 
い用紙サイズ、用紙種類、巧紙トレイを選択してください。 

•水、雨、蒸気などの水分により、印刷面の画像がはがれることがありまず。詳しくは弊社プリンターサ 
ポートデスク、または販売店にお問い合わせください。 

- A 4、 B 日、 A 5、 ユーザー定義サイズのみ両面印刷ができます。 
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使用できない用紙 


次のよラな用紙は、紙ヴまりや故障、および装置破損の原因になりまず。使用しないでく 
ださい。 

- OHP フイルム 
-インクジェット専用紙 
-厚ずぎる用紙、薄すぎる用紙 
-一度印刷された用紙（カラープリント含む） 

-しわや巧れ、破れのある用紙 
-湿っている用紙、めれている用紙 
• 反っている（力ールしている）用紙 
-静電気で密着している用紙 
-貼り合わせた用紙、のりの付いた用紙 
-絵入りのはがき 

-紙の表面が特殊コーティングされた用紙 
-表面加工したカラー用紙 
-15 0° C の熱で変質するインクを使った用紙 
-感熱紙 
-力ーボン紙 

-ホチキス、クリップ、リボン、テープなどが付いた用紙 
-ざら紙や繊維質の用紙など、表面がなめらかでない用紙 

-酸性紙を使用した場合は、文字ボケが出ることがあります。そのときは、中性紙に替え 
てください。 

-凹凸や止め金のある封筒 

-台紙全体がラベルなどで覆われていないラベル用紙 


注ミ己 

-絵入りのはがきを給紙ずると、絵柄裏写り防止用の粉が給紙□ールに付着し、給紙できなくなることが 
ありまず。 
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用紙の保管と取り扱い 

適切な用紙でも、保管状態が悪い場合には変質し、紙ヴまりや印字品質のお下、故障の原 
因になります。用紙を保管するときは、次のことに気をつけてください。 

-用紙は次のような場所に保管してください。 

温度：10〜30で、ホ目対湿度： 30〜65% 

-開封後、残りの用紙は包装してあった紙に包み、キャビネットの中や湿気の少ない場所 
に保管してください。 

-巧紙は立てかけずに、平らな場所に保管してください。 

-しわ、巧れ、力ールなどが付かないよラに保管してください。 

-直射日光の当たらない場所に保管してください。 

3.2 用紙をセットずる 


用紙トレイに用紙をセツトする 


参■昭 

-用紙トレイにセットできる用紙の種類やサイズ：「使用できる用紙 J ( P .43) 



2. 用紙トレイの底にある板が上がっている場 
合は、押し下げます。 
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3. A4 サイズよりも大きい用紙をセットずる 
場合は、用紙トレイの突起部を外側に動か 
してロックを解除します。 A4 サイズな下の 
用紙をセツトずる場合は、手順5に進んで 
ください。 



4. 用紙トレイの持ち手の部分を持って、延長 
部を最大限手前に引き出します。 


?!足 

-用紙トレイを引き出ずと、用紙トレイの左ちの突起部 
は自動的にロックされまず。 



5. 縦ガイドクリップを指でつまみ、トレイの 
端まで動かします（1)。ち側の横ガイドク 
リップを指でつまみ、ち端まで動かします 
に)。 



6. 用紙の四隅をそろえ、印刷したい面を上に 
してセツトします（1)。 

縦ガイドクリツプと横ガイドクリツプを動 
かして、用紙サイズに合わせますに)。 
このとき、横ガイドに用紙がのり上げない 
よラにしてください。 


注き己 

-最大収容枚数または用紙上限線を超える用紙をセッ 
h しないでください。 

-横ガイドは、用紙の幅に正しく合わせてください。横 
ガイドの位置がずれていると、用紙が正常に搬送され 
ず、紙づまりの原因になることがありまず。 

- A 4、 B 日、 A 日サイズの用紙をセットする場合は、縦 
および横ガイドをトレイの用紙サイズ目盛りに正し 
く合わせてください。 
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7. 用紙トレイのフタを閉め、プリンターの奥に突き当たるまでしっかり押し込みます。 


ミちミ己 

-用紙トレイのフタは必ず閉めてください。フタを閉めないと、用紙がずれる原因になることがありまず。 
-用紙トレイを延長した場合は、延長部の上にフタをしてください。 

8. 操作パネルで用紙サイズを設定しまず。 

セツトずる用紙種類を変更した場合は、操作パネルで用紙の種類を設定しまず。 


参旧 

-セットできる用紙の種類とサイズ：「使用できる巧紙」 （ P .43) 
-用紙サイズの設定：「3.3用紙のサイズを設定する」 （ P .48) 

. 用紙種類の設定：「3.4用紙の種類を設定ずる」 （ P . 49) 


自動トレイ選択について 


プリンタードライバーのプロパティダイアログボックスで、[トレイ/排出]タブの[用 
紙種類の優先指定]で用紙の種類を選択し、[用紙トレイ選択]を[自動]にして印刷を 
指示ずると、本機はまず、選択された用紙種類がセットされているトレイを自動的に検知 
しまず。そのあと、そのトレイの中で印刷する原稿のサイズと向きに該当する用紙トレイ 
を選択します。これを、自動トレイ選択と呼びます。 

自動トレイ選択で、該当する用紙トレイが複数ある場合は、操作パネルの[トレイノユ 
ウセンジュンイ]の設定に従って用紙トレイが選択されます。 

また、[巧紙種類の優先指定]を[指定しない]にした場合、操作パネルの[ヨウシノユ 
ウセンジュンイ]の設定に従って用紙トレイが選択されます。複数の用紙種類に同じ優先 
順位を設定している場合は、[トレイノユウセンジュンイ]に従って用紙トレイが選択さ 
れます。 


補足 

-印刷中に用紙がなくなったときは、印刷していた用紙と同じサイズで同じ向きの用紙が入ったトレイを 
選択して、印刷を続けまず（自動トレイ切り替え)。[用紙種類の優先指定]を[指定しない]にした場 
合、[ヨウシノユウセンジュンイ]を設定していない種類の巧紙は、自動トレイ選択、および自動トレ 
イ切り替えの巧象にはなりません。 

• 用紙トレイに巧ずる優先順位は 、 CentreWare Internet Services で設定ずることもできまず。 

-[用紙種類の優先指定]で設定した用紙種類に該当ずる用紙卜しイがなかった場合は、ほかの用紙に印 
刷ずるかどうかを確認ずるメッセージが表示されまず。〈排出/セット> ボタンを押して異なる種類の 
用紙に印刷するか、〈プリント中止〉ボタンを押して、印刷を中止してください。 

参昭 

-操作パネルでの設定：「プリント設定」 ( P . 73) 

-用紙種類の優先指定：プリンタードライバーのオンラインヘルプ 
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3.3 用紙のサイズを設定ずる 


本機では、用紙トレイ1〜4に、通常セットする用紙のサイズを、あらかじめ操作バネ 
ルで設定しておく必要がありまず。 


実際にセットずる用紙 

トレイに設定ずるサイズ 

A 4、 B 5、 A 5 サイズの用紙、納品書 （ A 4)、 受領書 （ A 4)、 支給書 ( A 4) 

ジドウ（トレイ1の初期値） 

ユーザー 定義サイズ 

テイケイガイ 

かんばん S (85 x 190 mm ) 

カンバン S 

かんばん （8 日 x 200 mm ) 

カンバン 

(トレイ2〜4の初期値） 

かんばん L (95 x 200 mm ) 

カンバン L 

現品票 （85 x 276 mm ) 

ゲンピン 

現品票 L (105 x 276 mm ) 

ゲンピン L 


注 g 己 

-トレイにセットずる用紙サイズを変更した場合は、操作パネルの設定も変更してください。 

ただし、一時的に A 4、 B 5 サイズの用紙に印刷したい場合は、操作パネルの設定を変更ずる必要はあ 
りません。 A 4、 己5サイズの場合のみ、実際にセットされている用紙サイズが、操作バネルでの設定よ 
りも優先されます。 


操作パネルでの設定 


注ミ己 

-ユーザー定義サイズの用紙をセットした場合は、プリンタードライバーでも、あらかじめ用紙のサイズ 
を登録しておく必要がありまず。プリンタードライバーでのユーザー定義サイズの登録の仕方は、 '■2.2 
ユーザー定義サイズの用紙に印刷する J ( P . 23) を参照してください。 

-プリンタードライバーおよび操作バネルで用紙サイズを設定ずるときは、実際に使用ずる用紙のサイズ 
と必ず同じにしてください。用紙と異なるサイズを設定して印刷ずると、機械の故障の原因になること 
がありまず。特に、幅の狭い用紙の場合、実際の用紙よりも大きいサイズが設定されていると、故障の 
原因になりまず。 

1. 〈メニュー〉ボタンを押して、メニュー画面を表示しまず。 

2. 〈▲〉または〈▼〉ボタンを何度か押して、[キカイカンリシャメニュー]を表示し、 
<►> ボタンを押します。 

3. 〈▲〉または〈▼>ボタンを何度か押して、[プリントセッテイ]を表示し、〈►〉ボ 
タンを押しまず。 

4. 〈▲〉または〈▼〉ボタンを何度か押して、[トレイノキホンサイズ]を表示し、〈►> 
ボタンを押します。 

5. 〈▲>または〈▼〉ボタンを押して、設定するトレイを選択し、〈►〉ボタンを押します。 

6. 〈▼〉ボタンを押して、通常セットする用紙のサイズを表示し、〈排出/セット〉ボタ 
ンを押します。 

7. [テイケイガイ] L ソ外を選択した場合は、手順12に進んでください。[テイケイガイ] 
を選択した場合は、[タテ （Y) ホウコウノサイズ]が表示されていることを確認し 
て、〈►〉ボタンを押しまず。 

8. 〈▲〉および〈▼>ボタンで数値を入力したら、<排出/セット> ボタンを押します。 
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9. <◄> ボタンを押して、[タテ （Y) ホウコウノサイズ]に戻りまず。 

10. 〈▼>ボタンを押して、[ヨコ（X)ホウコウノサイズ]を表示し、〈►>ボタンを押します。 

11. 〈▲〉および〈▼>ボタンで数値を入力したら、〈排出/セット> ボタンを巧します。 

12. 〈メニュー〉ボタンを押しまず。 

3.4 用紙の種類を設定ずる 


用紙トレイ1〜4にセットずる用紙種類は、あらかじめ操作パネルで設定しておく必要 
があります。正しい画質の処理をするため、次の表を参考にして、必ず操作パネルで用紙 
種類の設定をしてください。 


を呈己 

-用紙の種類の設定が、トレイにセットされている用紙と合っていないと、正しく画質の処理がされませ 
ん。その場合、トナーが用紙に定着しなかったり、用紙がミちれたり、印字品質が悪くなることがあります。 

参旧 

-セットできる用紙と用紙種類： r 使用できる用紙 J ( P . 43) 


主な用紙 

メートル坪量 
(単位： g / m 2) 

トレイに設定ずる用紙種類 

81 g / m 2 のかんばん/現品票 、 FX P 紙 、 FX 
Green 100紙 、 FX R 紙、上質な再生紙など 

60〜10己 

フツウシ（初期値） 

サイセイシ 

再生紙 

目〇〜10日 

サイセイシ2 

1 28 g / m 2 のかんばん/現品票など 

106〜159 

アツガ51 

官製はがきなど 

160〜216 

アツガ舌艺 


ミ主呈己 

-かんばん/現品票の用紙種類は、必ず[フツウシ]、[サイセイシ]、[アツガミ 1] の中から、設定して 
ください。 


操作パネルでの設定 


1. 〈メニュー〉ボタンを押して、メニュー画面を表示しまず。 

2. 〈▲〉または〈▼〉ボタンを何度か押して、[キカイカンリシャメニュー]を表示し、 
<►> ボタンを押します。 

3. 〈▲〉または〈▼>ボタンを何度か押して、[プリントセツテイ]を表示し、〈►〉ボ 
タンを押します。 

4. 〈▲〉または〈▼>ボタンを何度か押して、[トレイノヨウシシュルイ]を表示し、 
<►> ボタンを押しまず。 

5. 〈▲〉または〈▼>ボタンを何度か押して、設定するトレイを表示し、〈►>ボタンを 
押します。 

6. 〈▲〉または〈▼〉ボタンを何度か巧して、セツトする用紙種類を表示し、〈排出/セツ 
卜〉ボタンを押しまず。 


〈メニュー〉ボタンを押しまず。 
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ART EX 


メニユ¬ 


メ ーター確認 
-機械管理者- 

メニユ- 


メーター 1 
メーター2 
メーター 3 


-ネットワーク /- p パラレル^ポートの起動 
ポート設定 

プリン h モード- 


指定 


システム設定 


共通メニューメニュー項目 


項目 


候補値 


4 操作パネルの設定 

4.1 共通乂ニューの概要 


メニューの構成 


メニューには、共通メニューとモードメニューがあります。 



共通メニューは、ずべてのプリントモードに巧通の項目を設定ずる画面でず。モードメ 
ニューは、プリントモードごとに独自の項目を設定する画面です。 

共通メニューは、次のような階層で構成されています。 

-共通メニュ ー> メニュー項目>項目>候補値 
下の図は、共通メニューの階層の一部を示したものです。 


止 

起停自 
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共通メニューには、次の項目があります。 


共通メニュー 

内容 



プリントゲンゴノセツ 
テイ（プリント言語の 
設定） 

201 H 、 ESC / P 、 HP - GL 、 HP - GL /2 エミュレーシヨンモードの設定、お 
よび PDF ファイルを直接印刷ずる機能に関ずる設定を行ラためのモードメ 
ニューがありまず。 

補足 

- PDF ファイルを直接印刷ずるための設定項目については、「プリント言語 
の設定」 （ P . 日 6) を参照してください。基本操作については、「メニュー 
の設定を変更ずる J ( P . 日 2) を参照してください。 

- 201 H 、 ESC / P 、 HP - G し HP - GL /2 エミュレーシヨンの設定項目につ 
いては、本機に同捆されている CentreWare の CD - ROM 内の各エミュ 
レーシヨン設定ガイドを参照してください。 

レポート/リスト 

レポート/リストメニューは、エミュレーシヨンモードの設定内容、プリン 
夕一の設定情報、エラー履歴、ジョブ履歴、フォントに関する情報、出力の 
集計など本機内部の情報を印刷し、確認ずるためのメニューでず。 

参照 

-巧.2レポート/リストを印刷ずる J ( P .114) 

メーターカクニン 
(メーター確認） 

メーター確認メニューは、印刷した枚数を操作パネルのディスプレイに表示 
ずるメニューでず。 

参照 

. 「メーターで総印刷枚数を確認ずる J ( P . 123) 

キカイカン U シヤメ 
ニュー（機械管理者メ 

ニュ ー) 

機械管理者メニューは、ネットワーク/ポート設定、システム設定（警告 
音、お電力/スリープモードなど）、プリント設定、メモリー設定、プリン 
夕一の設定値や八ードディスクなどの初期化、フォームデータの削除などに 
ついて設定ずるためのメニューでず。 

補足 

-停止しているポートの各種設定はできません。 

-機械管理者メニューの設定項目については、「機械管理者メニュ ー J 
( P . 己 9) を参照してください。基本操作については、「メニューの設定を変 
更ずる J ( P . 己 2) を参照してください。 

ゲンゴキリカエ 
(言語切り替え） 

操作パネルの表示言語を切り替えるためのメニューでず。 

補足 

-言語切り替えの設定項目については、「言語切り替え」 （ P . 80) を参照して 
ください。基本操作については、「メニューの設定を変更する J ( P . 己 2) を 
参照してください。 
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メニューの設定を変更する 


基本的な操作方法 


メニュー画面を表示したり、各メニューで階層を移りながらプリンターの設定をしたりす 
るときには、次のボタンを押します。 



II 足 

--度〈排出/セット> ボタンを巧して確定した値卜が付きまず）を変更ずるときは、はじめから設定 
し直してください。 


設定した値を、初期値に戻すには 


初期値に戻したい項目を表示させて、〈▲〉と〈▼〉ボタンを同時に巧しまず。 

変更処理が終了すると工場出荷時の値が表示されまず。<排出/セット> ボタンを押ずと、 
値が確定されます。 
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操作例：低電力/スリープモードの設定を変更する 


共通 メニユーの 設定方法に ついて、 低電カ モードへの 移行時間を15分後、 スリープモー 
ドへの 移行時間を 30 分後に設定す る 場合を例に説明 します。 



次ぺージに続く 
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前ぺージから 
テイテ''ンリがモ -K 

ュウコウ 

9. 〈排出/セット > ボタンを押しまず。お電カモードの設定が確定 
され、 * が表示されます。 

テイテ''ンリがモ -K 

ユウコウ* 

'10. <◄> ボタンを巧して、[テイデンリヨクモード]に戻ります。 

システムセツテイ 

テイテ''ンリがモ - K ' 

「 11. 〈▲〉または〈▼>ボタンを何度か押して、[テイデンリヨ 
I クイコウジカン]を表示します。 

システムセッティ 

テイテ''シリがイ]か/カン 

「 12. 〈►>ボタンを押します。 

^~ティテ''ンリヨクイコウシ’'カン 
5フシ : T * 

f 13. 〈▲〉または〈▼>ボタンを押してお電カモードに移行 
する時間を設定しまず。 1 〜 60 分の範囲で、 1 分単位 
，， に設定できまず。 

テイテ''ンリがイ]ウシ'‘カン 
15フン]‘' 

r 14. 〈排出/セット> ボタンを押しまず。低電カモードに移 
，， 行ずる時間が設定され、 * が表示されます。 

テイテ''ンリがイ]ウシ’'カン 
15フシ]''* 

「 15. 〈◄〉ボタンを巧して、[テイデンリヨクイコウジカン] 
に戻ります。 

^システムセッテイ 

テイテ''ンりがイ]ウシ“カン 

1 16. 〈▼>ボタンを巧して、[スリープモード]を表示 
I します。 
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前ページから 



4.1 共通 メニューの 概要 日日 























4.2 メニュー項目の説明 


ここでは、[プリントゲンゴノセツテイ]、[キカイカンリシヤメニュー]、[ゲンゴキリ 
カエ]で設定できる項目について説明しまず。 

楠足 

. [メーターカクニン]については、「メーターで総印刷枚数を確認ずる」 （ P .123) を参照してください。 
-[レポート/リスト]については、「6.2レポート/リストを印刷ずる」 （ P .114) を参照してくださし、。 
-メニューの設定方法については、「メニューの設定を変更する J ( P . 日 2) を参照してください。 

• CentreWare Internet Services を使用ずると、さらに詳細な設定ができまず。詳しくは、 
CentreWare Internet Services のオンラインヘルプを参照してください。 


プリント言語の設定 


[プリントゲンゴノセツテイ]では、201 H 、 ESC / P 、 HP - G し HP - GL /2 エミユレー 
シ ヨンモー ドの設定、 および PDF ファイルを直接印刷ずる機能に関ずる設定を行ラため 
のモードメニューがあります。 


20川 


このメニユーで設定できる項目については、本機に同栖されている CentreWare の CD - 
ROM 内の 『201 H ェミュレーシヨン設定ガイド』を参照してください。 


ESCP 


このメニユーで設定できる項目については、本機に同栖されている CentreWare の CD - 
ROM 内の 『 ESC / P ェミュレーシヨン設定ガイド』を参照してください。 


HPGL 


このメニユーで設定できる項目については、本機に同栖されている CentreWare の CD - 
ROM 内の 『 HP - G し HP - GL /2 ェミュレーシヨン設まガイド J を参照してください。 


PDF 


PDF ファイルを直接プリンターに送信して印刷する場合の設定をします。 

[ブスウ]、[リヨウメン]、[インサツモード]、[パスワード]、[ソーり、[ヨウシサイ 
で、[レイアウト]の設定は 、 ContentsBridge Utility (弊社ソフトウェア）を使用し 
ないで PDF ファイルを印刷ずる場合に有効になりまず。 

参照 

-口.6 PDF ファイルを直接印刷ずる J ( P . 34) 
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ブスウ（部数） 

E 口刷ずる部数を、1〜999部の間で設定します。初期値は、 [1 ブ]でず。 


1 S 足 

-ファイルの送信に使用ずるプロトコルによっては、プ□トコルでの設定が有効になり、ここでの設定が 
無効になることがありまず。 

リョウメン（両面） 

両面印刷について設定します。 

[シナイ](初期値） 

両面印刷を行いません。 

[チョウヘントジ] 

用紙の長い辺でとじた場合に、正しい向きで読めるよラに両面印刷を行います。 

[タンペントジ] 

用紙の短い辺でとじた場合に、正しい向きで読めるよラに両面印刷を行います。 

インサツモード（印刷モード） 

画質を優先するか、速度を優先ずるかを設定します。 

[ヒョウジュン](初期値） 

標準的な速度、画質で印刷しまず。 

[コウガシツ] 

E 口刷速度は遅くなりますが、画質を優先して、よりきれいに印刷します。 

[つウソク] 

速度を優先して印刷しまず。 

パスワ_ド 巧の N 0.1、3、 4、 5 の文字使用可（参照 P . 80) 

PDF ファイルにパスワードが設定されている場合は、あらかじめ、そのバスワードを設 
定しておきます。印刷する PDF ファイルと、ここに設定されているパスワードが一致し 
た場合にだけ印刷できます。 

設定できる文字は、英数半角で32文字までです。 


ソ -K 


複数部数を、1部ごとにソート（1、2、3...1、2、3...)して印刷ずるかどうかを設定します。 
初期値は、[シナイ]です。 
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ヨウシサイズ（用紙サイズ） 
出力する用紙サイズを設定しまず。 
[ A 4] (初期値） 

A 4 サイズの用紙に印刷されます。 


[ジドウ] 

印刷ずる PDF ファイルの原稿サイズと設定に応じて、用紙サイズが自動的に判別されま 
ず。 


レイアウト 

印刷ずるときのレイアウトについて設定しまず。 

[ジドウバイリツ](初期値） 

印刷ずる巧紙サイズに巧して、もっとも拡大率が大きくなるよラに、自動的に倍率が設定 
されて印刷されまず。 

[100% (トウバイ)] 

印刷ずる用紙サイズにかかわらず、等倍で印刷されます。 

[カタログ（ショウサッシ)] 

印刷ずる PDF ファイルのぺージ構成に応じて、印刷結果がカタログのよラにページを割 
り付けて両面印刷します。ただし、ぺージ構成によっては、カタログ印刷ができない場合 
があります。その場合は、[ジドウバイリツ]で印刷されまず。 

II 足 

- A 4 サイズの用紙に印刷されます。 

にアップ] 

1枚の用紙に、2ぺージ分の原稿を割り付けて印刷します。2アップを選択した場合、用 
紙サイズは、 A 4 固定になります。 

[4 アップ] 

1枚の用紙に、4ぺージ分の原稿を割り付けて印刷しまず。4アップを選択した場合、用 
紙サイズは、 A 4 固定になります。 
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機械管理者メニュー 


[キカイカンリシヤメニユ ー] は、ネットワーク/ポート設定、システム設定（警告音、節 
電モード、システム時計など）、プリント設定、メモリー設定、プリンターの設定値や八一 
ドディスクなどの初期化、フォームデータの削除などについて設定するためのメニューで 
ず。 


ネットワーク/ポート設定 


[ネットワーク/ポートセッテイ]は、コンピューターに接続されている本機のインター 
フ ェ イスの種類、およびその通信に必要な条件を設定するためのメニューです。 

パラレル 

パラレルポートを使ラ場合に設定します。 

■ ポートノキドウ（ポートの起動） 

電源を入れたときに、パラレルポートの状態を起動にするか停止にするかを設定します。 
初期値は[キドウ]で、パラレルポートを使ラ設定になっていまず。 


注 g 己 

-メモリーが不足した場合は、使っていないポートを停止ずるか、[メモリーセツテイ]でメモリー割り 
当て容量を変更してください。 

■プリントモードシテイ（プリントモード指定）*1(参照 P . 80) 

E 口刷データの処理方法（使用するプリント言語）を設定します。 

[ジドウ](初期値） 

コンピューターから受信したデータが、どのプリント言語で記述されているかを自動で判 
別し、データに合わせて適切な印刷を行いまず。 

[ART EX ] [ ART 4] [201 H ] [ ESC / P ] [ HP - GL /2] [ TIFF ] 

コンピューターから受信したデータを、それそれのデータとして処 I 里します。 

[ HexDump ] *4 慢照 P ' 80) 

コンピューターから受信したデータの内容を確認するため、印刷データを16進表記形式 
とが応する ASCII コードで印刷しまず。 


■ D 1|_*2 (参お P ' 80) 

本機では、どのプリント言語にも依存しない PJL コマンドが使えます。 PJL コマンドと 
は、印刷ジョブを制御するコマンドで、プリンタードライバーを使って印刷する場合に必 
要でず。ここでは、コンピューターから送られてくる PJL コマンドを有効にするか無効 
にするかを設定します。 PJL コマンドを使うと、その時点で本機がどのプリント言語で処 
埋していても、次のデータのプリント言語を指定できます。通常は[ユウコウ]にします。 
初期値は[ユウコウ]です。 
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■ジドウハイシュツジカン（自動排出時間）* 3 朦照 P '80) 

データが受信されない状態が継続したとき、本機内に残っているデータを自動的に印刷し 
て排出する時間を設定します。 

時間は5〜1275秒の間で、5秒単位に設定します。初期値は [30 ビョウ]です。また、 
最後のデータを受信してから、ここで設定した時間内に次のデータが受信されない場合 
は、ジョブの終了と判断されまず。 

■ソウホウコウツウシン（双方向通信） 

パラレルインターフェイスの双方向送信り EEE 1284) を有効にずるか無効にずるかを設 
定します。初期値は[ユウコウ]です。 

LPD 

LPD を使ラ場合に設定します。 

■ ポートノキドウ（ポートの起動） 

電源を入れたときに、 LPD ポートの状態を起動にずるか停止にするかを設定します。初 
期値は[キドウ]で、 LPD を使ラ設定になっています。 

巧足 

- LPD ポートを起動ずるには、 IP アドレスの設定が必要でず。 


注呈己 

-ポートを起動したときに、メモリーが不足ずると、ポート状態が自動的に停止ずることがありまず。こ 
の場合は、巧っていないポートを停止ずるか、[メモリーセッテイ]でメモリー割り当て容量を変更し 
てください。 

■プリントモードシテイ（プリントモード指定）*1(参照 P . 80) 

E 口刷データの処理方法（使用するプリント言語）を設定します。 

[ジドウ](初期値） 

コンピューターから受信したデータが、どのプリント言語で記述されているかを自動で判 
別し、データに合わせて適切な印刷を行いまず。 

[ART EX ] [ ART 4] [201 H ] [ ESC / P ] [ HP - GL /2] [ TIFF ] 

コンピューターから受信したデータを、それそれのデータとして処理します。 

[ HexDump ] *4 陵照 P ' 80) 

コンピューターから受信したデータの内容を確認するため、印刷データを16進表記形式 
とが応する ASCII コードで印刷しまず。 
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■ PJL *2 慘照 P . 80) 

本機では、どのプリント言語にも依存しない PJL コマンドが使えまず。 PJL コマンドと 
は、印刷ジョブを制御するコマンドで、プリンタードライバーを使って印刷する場合に必 
要です。ここでは、コンピューターから送られてくる PJL コマンドを有効にするか無効 
にするかを設定します。 PJL コマンドを使ラと、その時点で本機がどのプリント言語で処 
理していても、次のデータのプリント言語を指定できまず。通常は[ユウコウ]にします。 
初期値は[ユウコウ]です。 

■コネクションタイムアウト *3 (参照 P '80) 

E 口刷データの受信中に、データが送られなくなってから接続を切断するまでの時間を、2 
〜3600秒の間で、1秒単位に設定します。初期値は [16 ビョウ]でず。 

■ポートバンゴウ（ポート香号） 

ポート香号を、515、または8000〜9999の間で設定します。初期値は、 [515] です。 


NetWare 

NetWare を使う場合に設定しまず。 

■ ポートノキドウ（ポートの起動） 

電源を入れたときに、 NetWare ポートの状態を起動にずるか停止にずるかを設定します。 
初期値は[テイシ]です。 NetWare を使う場合、[キドウ]に設定してください。 


注 g 己 

-ポートを起動したときに、メモリーが不足ずると、ポート状態が自動的に停止ずることがありまず。こ 
の場合は、巧っていないポートを停止ずるか、[メモリーセツテイ]でメモリー割り当て容量を変更し 
てください。 

■ トランスポートプロトコル 

NetWare で使うトランスポート層のプロトコルを設走します。 IPX / SPX 、 TCP / IP のど 
ちら力、、または両方が使えまず。初期値は [ TCP / IP , IPX / SPX ] です。 

?!足 

- TCP/IP を使う場合は、コンピューター側、本機側ともに IP アドレスが必要でず。 

■プリントモードシテイ（プリントモード指定）*1(参照 P . 80) 

E 口刷データの処理方法（使用するプリント言語）を設定します。 

[ジドウ](初期値） 

コンピューターから受信したデータが、どのプリント言語で記述されているかを自動で判 
別し、データに合わせて適切な印刷を行いまず。 

[ART EX ] [ ART 4] [201 州 [ ESC / P ] [ HP - GL /2] [ TIFF ] 

コンピューターから受信したデータを、それそれのデータとして処理します。 

[ HexDump ] *4 慢照 P ' 80) 

コンピューターから受信したデータの内容を確認するため、印刷データを16進表記形式 
とが応する ASCII コードで印刷します。 
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■ PJL *2 慘照 P . 80) 

本機では、どのプリント言語にも依存しない PJL コマンドが使えまず。 PJL コマンドと 
は、印刷ジョブを制御するコマンドで、プリンタードライバーを使って印刷する場合に必 
要です。ここでは、コンピューターから送られてくる PJL コマンドを有効にするか無効 
にするかを設定します。 PJL コマンドを使ラと、その時点で本機がどのプリント言語で処 
埋していても、次のデータのプリント言語を指定できまず。通常は[ユウコウ]にします。 
初期値は[ユウコウ]です。 

■ケンサクカイスウ（検索回数）* 3 (参照 P '80) 

ファイルサ—パ‘—を検索する回数を設定しまず。 

1〜100回の間で1回単位、または上限なしを設定しまず。検索間隔は、1分でず。初 
期値は[ジョウゲンナシ]です。 

SMB 

SMB を使う場合に設定しまず。 

■ ポートノキドウ（ポートの起動） 

電源を入れたときに、 SMB ポートの状態を起動にするか停止にするかを設定します。巧 
期値は[キドウ]で、 SMB を使う設定になっています。 


注 g 己 

-ポートを起動したときに、メモリーが不足ずると、ポート状態が自動的に停止ずることがありまず。こ 
の場合は、巧っていないポートを停止ずるか、[メモリーセツテイ]でメモリー割り当て容量を変更し 
てください。 

■ トランスポートプロトコル 

SMB で使ラトランスポート層のプロトコルを設定しまず。 NetBEU し TCP / IP のどちら 
か、または両方が使えます。初期値は [ TCP / IP ， NetBEUI ] です。 

1 S 足 

- TCP/IP を使う場合は、コンピューター側、本機側ともに IP アドレスが必要でず。 

■プリントモードシテイ（プリントモード指定）*1 (参照 P . 80) 

E 口刷データの処理方法（使用するプリント言語）を設定します。 

[ジドウ](初期値） 

コンピューターから受信したデータが、どのプリント言語で記述されているかを自動で判 
別し、データに合わせて適切な印刷を行いまず。 

[ART EX ] [ ART 4] に OlH ] [ ESC / P ] [ HP - GL /2] [ TIFF ] 

コンピューターから受信したデータを、それそれのデータとして処理します。 

[ HexDump ] *4 慢照 P ' 80) 

コンピューターから受信したデータの内容を確認するため、印刷データを16進表記形式 
とが応する ASCII コードで印刷しまず。 
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■ PJL *2 慘照 P . 80) 

本機では、どのプリント言語にも依存しない PJL コマンドが使えまず。 PJL コマンドと 
は、印刷ジョブを制御するコマンドで、プリンタードライバーを使って印刷する場合に必 
要です。ここでは、コンピユーターから送られてくる PJL コマンドを有効にするか無効 
にするかを設定します。 PJL コマンドを使ラと、その時点で本機がどのプリント言語で処 
埋していても、次のデータのプリント言語を指定できまず。通常は[ユウコウ]にします。 
初期値は[ユウコウ]です。 

IPP 

IPP を使ラ場合に設定しまず。 

■ ポートノキドウ（ポートの起動） 

電源を入れたときに、 IPP ポートの状態を起動にするか停止にするかを設定します。初期 
値は[テイシ]でず。 IPP を使う場合、[キドウ]に設定してください。 

1 S 足 

- IPP ポートを起動ずるには、 IP アドレスの設定が必要でず。 


注 g 己 

-ポートを起動したときに、メモリーが不足ずると、ポート状態が自動的に停止ずることがありまず。こ 
の場合は、巧っていないポートを停止ずるか、[メモリーセツテイ]でメモリー割り当て容量を変更し 
てください。 

■プリントモードシテイ（プリントモード指定）*1(参照 P .80) 

E 口刷データの処埋方法（使用するプリント言語）を設定します。 

[ジドウ](初期値） 

コンピューターから受信したデータが、どのプリント言語で記述されているかを自動で判 
別し、データに合わせて適切な印刷を行います。 

[ART EX ] [ ART 4] に01州 [ ESC / P ] [ HP - GL /2] [ TIFF ] 

コンピューターから受信したデータを、それそれのデータとして処 I 里します。 

[ HexDump ] *4 慢照 P ' 80) 

コンピューターから受信したデータの内容を確認するため、印刷データを16進表記形式 
と対応する ASCII コードで印刷しまず。 

■ D 1|_*2 (参照 P . 80) 

本機では、どのプリント言語にも依存しない PJL コマンドが使えまず。 PJL コマンドと 
は、印刷ジョブを制御するコマンドで、プリンタードライバーを使って印刷する場合に必 
要です。ここでは、コンピューターから送られてくる PJL コマンドを有効にするか無効 
にするかを設定します。 PJL コマンドを使ラと、その時点で本機がどのプリント言語で処 
埋していても、次のデータのプリント言語を指定できます。通常は[ユウコウ]にします。 
初期値は[ユウコウ]です。 
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■アクセスケンセイギョ（アクセス権制御） 

E 口刷ジョブの中止や削除、本機をポーズ状態にするときやポーズ状態の辆除をずるとき 
に、アクセス権制御を有効にずるか無効にずるかを設定します。初期値は[ムコウ]です。 

■ DNS ショウ （ DNS 使用） 

本機を認識するときに 、 DNS (Domain Name System ) に登録した名前を使うかどう 
かを設定します。初期値は[ユウコウ]で、 DNS 名を使用するようになっています。[ム 
コウ]にすると、 IP アドレスを使って本機を認識します。 

■ツイカポートバンゴウ（追加ポート香号）*3 (参照 P '80) 

追加ポート香号を0、80、または 8000- 9999の間で設定しまず。初期値は [80] です。 
■タイムアウト 

E 口刷データの受信中、データが送られなくなってから接続を切断するまでの時間を、0〜 
65535秒の間で1秒単位に設定しまず。初期値は [60 ビョウ]です。 

USB 

USB ポートを使ラ場合に設定します。 

■ ポートノキドウ（ポートの起動） 

電源を入れたときに、 USB ポートの状態を起動にするか停止にずるかを設定しまず。初 
期値は[キドウ]で、 USB を使ラ設定になっています。 

ま呈己 

-メモリーが不足した場合は、使っていないポートを停止するか、[メモリーセッテイ]でメモリー割り 
当て容量を変更してください。 

■プリントモードシテイ（プリントモード指定）*1(参照 P .80) 

E 口刷データの処埋方法（使用するプリント言語）を設定します。 

[ジドウ](初期値） 

コンピューターから受信したデータが、どのプリント言語で記述されているかを自動で判 
別し、データに合わせて適切な印刷を行いまず。 

[ART EX ] [ ART 4] KOIH ] [ ESC / P ] [ HP - GL /2] [ TIFF ] 

コンピューターから受信したデータを、それそれのデータとして処 I 里します。 

[ HexDump ] *4 陵照 P ' 80) 

コンピューターから受信したデータの内容を確認するため、印刷データを16進表記形式 
とが応する ASCII コードで印刷しまず。 
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■ PJL *2 慘照 P . 80) 

本機では、どのプリント言語にも依存しない PJL コマンドが使えまず。 PJL コマンドと 
は、印刷ジョブを制御するコマンドで、プリンタードライバーを使って印刷する場合に必 
要です。ここでは、コンピューターから送られてくる PJL コマンドを有効にするか無効 
にするかを設定します。 PJL コマンドを使ラと、その時点で本機がどのプリント言語で処 
埋していても、次のデータのプリント言語を指定できまず。通常は[ユウコウ]にします。 
初期値は[ユウコウ]です。 

■ジドウハイシュツジカン（自動排出時間）* 3 (参照 P '80) 

データが受信されない状態が継続したとき、本機内に残っているデータを自動的に印刷し 
て排出する時間を設定します。 

時間は5〜1275秒の間で、5秒単位に設定します。初期値は [30 ビョウ]です。また、 
最後のデータを受信してから、ここで設定した時間内に次のデータが受信されない場合 
は、ジョブの終了と判断されまず。 


Port9 100 

Port 9100を使う場合に設定しまず。 

■ ポートノキドウ（ポートの起動） 

電源を入れたときに、 Port 9100ポートの状態を起動にするか停止にするかを設定しま 
ず。初期値は[キドウ]で、 Port 9100を使う設定になっています。 

巧足 

- Port 9100ポートを起動ずるには、 IP アドレスの設定が必要です。 


注 g 己 

-ポートを起動したときに、メモリーが不足ずると、ポート状態が自動的に停止ずることがありまず。こ 
の場合は、巧っていないポートを停止ずるか、[メモリーセッテイ]でメモリー割り当て容量を変更し 
てください。 

■プリントモードシテイ（プリントモード指定）*1 (参照 P . 80) 

E 口刷データの処理方法（使用するプリント言語）を設定します。 

[ジドウ](初期値） 

コンピューターから受信したデータが、どのプリント言語で記述されているかを自動で判 
別し、データに合わせて適切な印刷を行いまず。 

[ART EX ] [ ART 4] に OlH ] [ ESC / P ] [ HP - GL /2] [ TIFF ] 

コンピューターから受信したデータを、それそれのデータとして処理します。 

[ HexDump ] *4 陵照 P ' 80) 

コンピューターから受信したデータの内容を確認するため、印刷データを16進表記形式 
とが応する ASCII コードで印刷しまず。 
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■ PJL *2 慘照 P . 80) 

本機では、どのプリント言語にも依存しない PJL コマンドが使えまず。 PJL コマンドと 
は、印刷ジョブを制御するコマンドで、プリンタードライバーを使って印刷する場合に必 
要です。ここでは、コンピューターから送られてくる PJL コマンドを有効にするか無効 
にするかを設定します。 PJL コマンドを使ラと、その時点で本機がどのプリント言語で処 
理していても、次のデータのプリント言語を指定できまず。通常は[ユウコウ]にします。 
初期値は[ユウコウ]です。 

■コネクションタイムアウト *3 (参照 P '80) 

E 口刷データの受信中に、データが送られなくなってから接続を切断するまでの時間を、2 
〜65535秒の間で、1秒単位に設定しまず。初期値は [60 ビョウ]です。 

■ポートバンゴウ（ポート香号） 

ポート香号を、9100、または 8000- 9999の間で設定します。初期値は、 [9100] です。 


UPnP 

UPnP (Universal Plug and Play ) の設定をします。 

■ ポートノキドウ（ポートの起動） 

電源を入れたときに、 UPnP の状態を起動にずるか停止にずるかを設定します。初期値は 
[テイシ]でず。 


注吉己 

-ポートを起動したときに、メモリーが不足ずると、ポート状態が自動的に停止ずることがありまず。こ 
の場合は、巧っていないポートを停止ずるか、[メモリーセツテイ]でメモリー割り当て容量を変更し 
てください。 

SNMP セツテイ （ SNMP 設定） 

SNMP を使ラ場合に設定しまず。 SNMP の設定は、複数台のプリンターをリモートで管 
埋するアプリケーシヨンを使う場合に必要でず。プリンターの情報は SNMP で管理され 
ていて、アプリケーシヨンは SNMP からプリンターの情報を収集します。 

■ ポートノキドウ（ポートの起動） 

電源を入れたときに、 SNMP ポートの状態を起動にするか停止にするかを設定します。巧 
期値は[キドウ]で、 SNMP を使う設定になっています。 


ミ主 g 己 

-ポートを起動したときに、メモリーが不足ずると、ポート状態が自動的に停止ずることがありまず。こ 
の場台は、巧っていないポートを停止ずるか、[メモリーセツテイ]でメモリー割り当て容量を変更し 
てください。 
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■ トランスポートプロトコル 

SNMP で使うトランスポート層のプロトコルを設定します。 IPX 、 UDP のどちら力、、ま 
たは両方が使えまず。初期値は [ UDP ] でず。 

巧足 

- UDP を使う場合は、コンピューター側、本機側ともに IP アドレスが必要です。 

- IPX 、 UDP どちらのプ□トコルを使ラかは、アプリケーシヨンのマニュアルを参照してください。 

■コミュニティ トウ □ク （ R ) (コミュニティ 登録 （ R )) 巧の No'l 〜4の文字使用可暖照 P '80) 

プリンターの管埋情報 （ ME ) を読み出ずためのコミュニティ名を、英数/半角カタカナ 
文字を使って、1〜12文字の間で設定します。初期値は[ミトウロク]でず。 

■コミュニティトゥ□ク （ R / W ) (コミュニティ登録 （ R / W )) 巧の No'l 〜4の文字使用巧（参照 
P . 80) 

プリンターの管埋情報 （ ME ) を読み書きするためのコミュニティ名を、英数/半角カタ 
カナ文字を使って、1〜12文字の間で設定しまず。初期値は[ミトウロク]でず。 

■コミュニティトウロク （ Trap ) (コミュニティ登録 （ Trap )) 巧の No ' l 〜4の文字使用巧(参照 
P . 80) 

トラップで使用するコミュニティ名を、英数/半角カタカナ文きを使って、1〜12文字 
の間で設定します。初期値は[ミトウロク]です。 

TCP/IP セッテイ （ TCP/IP 設定） 

■ IP アドレスシュトクホウホウ （ IP アドレス取得方法） 

TCP / IP を使うために必要な情報 （ IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレ 
ス）を AutolP 機能付きの DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol ) サー 
バー、 DHCP サーバ ー、 BOOTP 、 または RARP から自動的に取得ずるか、手動で指定 
ずるかを設定しまず。手動で設定ずるアドレスについては、ネットワーク管理者に確認し 
てください。初期値は [ DHCP / Autonet ] でず。 

1 S 足 

- l ： DHCP / Autonet ]、[ DHCP ]、 [己00 TP ]、 または [ RARP ] 力、ら、[シュドウ]に変更すると、ロア 
ドレスの設定画面が表示されることがありまず。その場合は、手動で IP アドレスを設定してください。 

■ IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレス*3 (参'頃 P '80) 

これらの項目は、自動で取得されたアドレスを確認する場合や手動でアドレスを設定する 
場合に使用しまず。アドレスを xxx . xxx . xxx.xxx の形式で入力しまず。 XXX は〇〜 2 日 5 
までの数値です。 

ま吾己 

-誤った IP アドレスを設定ずると、ネットワークを体に悪影響を及ぼすことがあります。 

-サブネットマスクの設定では、正しい値を入力しなかった場合（途中のビットを" 0" に設定した場合 
など）、数値の設定後に〈メニュー〉ボタンを押しても、前回の設定値に戻りまず。正しい値が設定さ 
れるまで、ほかの項目設定へ移巧できません。 

-明示的にゲートウェイアドレスを指定する必要があるときだけ設定してください。自動的にゲートウェ 
イアドレスが設定できる環境では、設定ずる必要はありません。 
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インターネツ h サービス 

インターネットサービスを使うかどうかを設定します。 

[キドウ]に設定ずると 、 CentreWare Internet Services を利用し、 Web ブラウザー 
を介して本機の状態やジョブの状態を表示したり、 本機の設定を変更したりできまず。初 
期値は[キドウ]です。 

?!足 

-インターネットサービスを起動ずる場合は、コンピューター側、本機側ともに IP アドレスの設定が必 
要でず。 

WINS サーバーセッテイ （ WINS サーバー設定） 

■ DHCP カラアドレスシュトク （ DHCP からアドレス取得） 


WINS (Windows Internet Name Service ) を利用するために必要な、 WINS サーバ ー 
の IP アドレスを DHCP サーパ’一から自動的に取得ずるかしないかを指定しまず。自動的 
に取得しない場合、手動で設定ずるアドレスについては、ネットワーク管理者にお認して 
ください。初期値は[スル]です。 

補足 

-[スル]から[シナイ]に変更すると、 IP アドレスの設定画面が表示されることがありまず。その場合 
は、手動でいアドレスを設定してください。 

- IP アドレスの取得方法が手動に設定されている場合は、[シナイ]固定になります。 

■プライマリ ー IP アドレス、セカンダリー IP アドレス *3 暖照 P '80) 

これらの項目は、自動で取得されたアドレスを確認する場合や手動でアドレスを設定する 
場合に使用します。アドレスを xxx.xxx.xxx.xxx の形式で入力しまず。 XXX は〇〜255 
までの数値です。プライマリ ー IP アドレスが無効の場合、セカンダリー IP アドレスも無 
効になりまず。 


注ミ己 

-誤った IP アドレスを設定ずると、ネットワーク全体に悪影響を及ぼすことがあります。 

Ethernet セツテイ （ Ethernet 設定） 

Ethernet インターフェイスの通信速度/コネクターの種類を設定します。 
[ジドウ](初期値） 

100 BASE - TX と 10 BASE - T を自動的に切り替えます。 


[100 BASE - TX ] 

1 00 BASE - TX に固定して使う場合に選択しまず。 
[10 BASE - T ] 

1 0 BASE - T に固定して使う場合に選択しまず。 
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IPX / SPX フレームタイプ 

IPX / SPX の動作フレームタイプを設定します。 

[ジドウ](初期値） 

フレームタイプを自動で設定します。 

[Ethernet II ] 

Ethernet 仕様のフレームタイプを使います。 

[Ethernet 802.3] 

IEEE 802.3仕様のフレームタイプを使いまず。 

[Ethernet 802.2] 

IEEE 802.3/忙 EE 802.2仕様のフレームタイプを使います。 

[Ethernet SNAP ] 

IEEE 802.3/忙 EE 802.2 / SNAP 仕様のフレームタイプを使います。 

ウケツケセイゲン（受け付け制限） 

■ IP ポートセイゲン （ IP ポート制限） 

E 口刷を受け付ける IP アドレスを制限するかしないかを設定します。にル]に設定ずると、 
登録されている IP アドレス L 乂外からの印刷を受け付けません。初期値は[シナイ]です。 

?!足 

-[スル]に設定しても、登録されている IP アドレスがずベて000.000.000.000の場合は、無効とな 
りまず。 


■ウケツケ IP アドレスセツテイ（受け付け IP アドレス設定）* 3 (参照 P '80) 

受け付ける IP アドレスを制限する場合に、印刷を受け付ける IP アドレスを登録しまず 。 IP 
アドレスは、10個まで登録できまず。登録した IP アドレスには、フィルターアドレスを 
設定します。 IP アドレス、フィルターアドレスは、 xxx . xxx . xxx . xxx の形式で入力しまず。 
XXX は〇〜255までの数値です。たとえば、 [ IP アドレス]:129.249.110.23、[フィル 
夕ーアドレス]: 255.255.255.0 と設定した場合、印刷を受け付ける IP アドレスは、 
129.249 .1 10.* り〜 254) です。 


システム設定 


[システムセツテイ]は、警告音、節電モードなど、本機の動作設定を行ラためのメニュ ー 
です。 


イジヨウケイコクオン（異常警告音） 

本機に異常が発生したときに、警告音を鳴らすかどラかを設定しまず。初期値は[ナラサ 
ナイ]です。音量の調整はできません。 
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ソウサパネルセツテイ（操作パネル設定）* 3 (参照 P .80) 

■ソウサパネルセイゲン（操作パネル制限） 

メニュー操作に、暗証香号による制限をかけるかどラかを設定します。[スル]に設定す 
ると、メニュー操作時に暗証香号の入力が必要になります。初期値は[シナイ]です。 

1 S 足 

-[スル]に設定したときに暗証香号が設定されていないと、暗証香号設定画面が表示されます。暗証香 
号として12巧の数きを、〈▼>、〈▲>ボタンを押して入力してください。〈►>、 <◄> ボタンで巧を 
移動できます。 

-暗証香号として、「000000000000」は設定できません。 

■アンショウバンゴウセツテイ（暗証香号設定） 

操作パネル制限を設定している場合の暗証を号を変更できます。現在設定されている暗証 
番号を12巧の数字で入力すると、暗証香号を入力する画面が表示されまず。新しい暗証 
番号を設定してください。 

補足 

-[ソウサパネルセイゲン]を[スル]に設定しないと、暗証香号を変更できません。 

オフラインジドウカイジョ（オフライン自動解除）* 3 (参‘頃 P .80) 

オフライン状態を自動的に解除するかどラかを設定します。解除しないか、解除する時間 
を1〜30分の間で1分単位に設定します。初期値は[シナイ]です。 

テイデン リョクモー ド（低電カ モー ド） 

ほ電カモードは、一定の時間が経過すると、自動的にフューザー部の温度を下げて機械の 
ミ肖費電力を節約する機能でず。この機能を使巧ずるかどラかを設定します。初期値は[ユ 
ウコウ]でず。 


巧足 

-[スリープモード]の設定が[ムコウ]になっている場合は、[テイデンリヨクモード]を[ムコウ] 
に設定できません。 

参旧 

. 「操作例：ほ電力/スリープモードの設定を変更ずる」 （ P . 53) 

テイデンリヨクイコウジカン（低電力移行時間） 

ほ電カモードに移行するまでの時間を1〜60分の間で1分単位に設定します。ほ電力 
モードになると、操作パネルのディスプレイが消巧し、〈節電> ボタンのランプが点なし 
ます。初期値は [5 フンゴ]です。 

参照 

-「操作例：ほ電力/スリープモードの設定を変更ずる」 （ P . 53) 
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スリープモード 

スリープモードは、ほ電カモードよりもさらに機械の';肖費電力を節約ずる機能です。この 
機能を使用するかどラかを設定します。初期値は[ユウコウ]です。 

1 S 足 

-[テイデンリョクモード]の設定が[ムコウ]になっている場合は、[スリープモード]を[ムコウ] 
に設定できません。 

参照 

. 「操作例：お電力/スリープモードの設定を変更ずる」 （ P . 53) 

スリープモードイコウジカン（スリープモード移行時間）* 3 (参照 P . so ) 

スリープモードに移行するまでの時間を5〜60分の間で1分単位に設定しまず。節電 
モードになると、操作パネルのディスプレイが消灯し、〈節電> ボタンのランプが点なし 
ます。初期値は [10 フンゴ]でず。 

参照 

. 「操作例：ほ電力/スリープモードの設定を変更ずる」 （ P . 53) 

ジドウジョブリレキ（自動ジョブ履歴） 

処理を行った印刷データに関する情報（ジョブ履歴レポート）を、自動的に印刷するかど 
ラかを設定します。 


[プリントシナイ](初期値） 

ジヨブ履歴レポートを自動的に印刷しません。 

[プリントスル] 

過去に自動で排出されていない印刷データの履歴が、記憶領域いつぱいになつた時点 （50 
件）で、ちいものから自動的に印刷されまず。実行中や実行待ちの印刷データは記録され 
ません。 


レポートリョウメンプリント（レポート両面プリント） 

レポート/リストを印刷するときに、片面に印刷するか両面に印刷ずるかを設定しまず。 
[カタメン](初期値） 

[リヨウメン] 

プリントカノウリョウイキ（プリント可能領域） 

プリント可能領域を拡張するかどラかを設定します。初期値は[ヒョウジュン]です。 

バナーシートセツテイ（バナーシート設定） 

■バナーシートシュツリョク（パ'ナーシート出力） 

バナーシートを出力するかどうかを設定しまず。出力ずる場合は、文書のはじめに出力す 
るか、終わりに出力するか、またははじめと終わりに出力ずるかを設定します。 


■バナーシートトレイ 


バナーシートを出力するトレイを、用紙トレイ1〜4から設定します。 
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セキュリティープリントソウサ（セキュリティープリント操作） 
セキュリティープリント機能を使用するかどうかを設定します。 

[ユウコウ] (初期値） 

セキュリティープリント機能を使用する設定になっていまず。 

[ムコウ] 

セキュリティープリントを印刷できなくなります。 

1 S 足 

-この項目は、内蔵増設八ードディスクが取り付けられている場合に表示されまず。 

システムトケイ（システム 時計）* 3 (参'照 P . 80) 

本機のシステム時計の日付（年/月/日）と時刻（時/分）を、西暦 （4 巧、2000 - 
2099年の範囲）、24時間表示で設定します。ここで設定された曰付/時刻が、レポート 
やリストに印刷されます。 

■ヒ、ソケ（日付） 

2002年01月01曰のよラに、 YYYY / MM / DD の形式で設定します。 

■ジコク（時刻） 

12時02分のように、 HH / MM の形式で設定しまず。 

■ヒツ’ケヒョウジキリカエ（日付表示切り替え） 

日付の表示順序を、 YYYY / MM/DD (年/月/日）、 MM / DD/YYYY (月/日/年)、 DD / 
MM/YYYY (日/月/年）から設定します。 

■ジコクヒョウジキリカエ（時刻表示切り替え） 

時刻表示を、12時間表示、24時間表示から設定します。 

■タイムゾーン 

必要に応じて、タイムゾーンを設定します。 

■サマータイムセッテイ、サマータイムカイシビ、サマータイムシュウリョウビ（サ 
マータイム設定、サマータイム開始曰、サマータイム終了曰） 

必要に応じて、サマータイムについて設定します。 

ドラム/トナージュミョウ（ドラム/トナー寿命） 

ドラム/トナーカートリッジの交換時期が近づくと、ディスプレイにメッセージが表示さ 
れます。メッセージ表示後、約100枚は正常に印刷できます。 

ドラム/トナーカートリッジの交換時期になったとき、印刷を停止するかしないかを選択 
しまず。 

[プリントテイシスル](初期値） 

ドラム/トナーカートリッジ交換時期のメッセージ表示後は、新しいドラム/トナーカー 
トリ ッジに交換するまで印刷は停止されます。 

[プリントテイシシナイ] 

ドラム/トナーカートリッジ交換時期になっても、印刷は停止されません。 ただし 、交換 
時期が過ぎても印刷を続けると、印刷画質など本機の性能に影響が出ることがあります。 
新しいドラム/トナーカートリッジに交換することをお勧めします。 

ミリ/インチキリカエ（ミリ/インチ切り替え） 

操作パネルで長さを入力ずるときの単位を設定します。 

初期値は[ミリ （ mm )] です。 
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プリント設定 


[プリントセツテイ]は、自動トレイ選択や用紙トレイについて設定ずるためのメニュ ー 
です。 


ヨウシノオキカエ（用紙の置き換え） 

自動トレイ選択によって選択された用紙トレイに用紙がない場合に、ほかの用紙トレイに 
セットされている用紙に置き換えて印刷をするかどラかを設定します。置き換えをずる場 
合は、サイズを指定しまず。 


注呈己 

-この項目を[シナイ]がかに設定した場合は、思ったとおりの印刷結果にならないことがあります。 
[シナイ](初期値） 

置き換えはしないで、巧紙捕給のメッセージを表示します。 

[オオキイサイズヲセンタク] 

選択されている用紙サイズの次に大きなサイズの用紙に置き換えて、等倍で印刷しまず。 
[チカイサイズヲセンタク] 

選択されている巧紙サイズに最も近いサイズの用紙に置き換えて印刷します。必要に応じ 
て、自動的にイメージを縮ルすることがあります。 

巧足 

-コン ピューター側から指定があった場合は、 コン ピューター側の指定が優先されまず。 

トレイノヨウシシュルイ（トレイの用紙種類） 

用紙トレイにセットする巧紙の種類を設定します。初期値はすべての用紙トレイで[フツ 
ウシ]です。ユーザー!〜5には、[ヨウシメイシヨウセツテイ]で設定した名称が表示 
されます。 


■トレイ！〜4 

[フツウシ]、[サイセイシ]、[サイセイシ2]、[アツガミ1]、[アツガミ2]、[ユーザー1 
〜 5] から選択しまず。 

ヨウシノユウセンジュンイ（用紙の優先順位） 

自動トレイ選択によって選択される用紙トレイにセツトされている用紙の種類の優先順 
位を設定します。ユーザー1〜5には、[ヨウシメイシヨウセツテイ]で指定した名称が 
表示されます。 

■フツウシ、サイセイシ、サイセイシ2、アツガミ1、アツガミ2、ユーザー1〜5 (普通 
紙、再生紙、再生紙2、厚紙1、厚紙2、ユーザー1〜 5) 

それそれの用紙種類について、優先順位を[セツテイシナイ]、 [1 〜10バンメ]から選 
択します。異なる用紙種類に同じ優先順位の設定もできます。その場合に選択される用紙 
トレイは、[トレイノユウセンジュンイ]によって決定しまず。[セツテイシナイ]に設 
定ずると、その用紙種類が設定されている巧紙トレイは、自動トレイ選択の対象となりま 
せん。初期値は普通紙 [1 バンメ]、再生紙にバンメ]、それな外は[セツテイシナイ]です。 

参照 

-「自動トレイ選択について」 （ P .47) 
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トレイノユウセンジュンイ（トレイの優先順位） 

自動トレイ選択によって選択される巧紙トレイの優先順位を設定します。 

■1 〜3バンメ （1 〜3香め） 

[1 バンメ]〜 [3 バンメ]に任意のトレイを設定します。各優先順位に同じ用紙トレイ 
は設定できません。 [2 バンメ]が設定できる用紙トレイは、 [1 バンメ]で設定した用紙 
トレイな外で、 [3 バンメ]が設定できる用紙トレイは、 [1 バンメ]と [2 バンメ]で設 
定した用紙トレイな外になりまず。残りの用紙トレイが優先順位4になります。初期値の 
優先順位は用紙トレイ！〜4の順香でず。 

1 S 足 

- [2 バンメ]と [3 バンメ]は、オプションの用紙トレイが取り付けられている場合に設定できまず。 

トレイノキホンサイズ（トレイの基本サイズ） 

各用紙トレイに、通常セットしておく用紙のサイズを設定します。 

1 S 足 

-各用紙トレイにセットできる用紙サイズについては、 r 使用できる用紙 J ( P . 43) を参照してください。 

■トレイ！〜4 
[ジドウ](初期値） 

A 4、 B 5、 A 5 サイズの用紙をセットする場合に選択します。 

[カンバン S ] [カンバン][カンバン L ] [ゲンピン][ゲンピン L ] 

用紙トレイにかんばん/現品票をセットする場合に選択します。 

[テイケイガイ] 

ユーザー定義サイズの用紙をセットずる場合は、[テイケイガイ]を選択し、たて、よこ 
のサイズを 1 mm (0.1") 単位で設定しまず。 

ヨウシメイショウセッテイ（用紙名称設定） 

[ヨウシノユウセンジュンイ]、[トレイノヨウシシュルイ]などに表示されるユーザー1 
〜5を、任意の名称に変更できます。 

■ユ_ザ _ 1 〜 日巧の No.l 〜4の文き使用可（参照 P . 80) 

英数/半角カタカナ文字を使って、1〜12文字の間で設定します。 

ID インジキノウ （ ID 印き機能） 

特定の位置に、ユーザーのを印刷します。 

初期値は[シナイ]です。 

キスウページノリョウ: X ン（奇数ページの両面） 

枚数が奇数ページの文書を印刷する場合に、最初のページを片面印刷にするか両面印刷に 
ずるかを設定しまず。初期値は[カタメン]です。 

ミトウ□クフォームへノインジ（未登録フォームへの印字） 

E 口刷時に指定されたフォームがモ登録だった場合に、印刷を中止ずるか、データのみ印刷 
ずるかを設定しまず。 


初期値は[スル（データノミ）]です。 
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メモリ—設定* 3 (参照 P. 80) 


[メモリーセツテイ]は、各インターフェイスのメモリーや、フォームメモリーの容量の 
変更などを行ラためのメニューです。 

本機では、下表の用途にメモリーが割り当てられます。なお、オプション品の装着状態に 
よって、割り当てられるメモリーの種類が異なります。 


メモリーの種類 

標準 

ART EX フォームメモリー 

A 

ART IV フォームメモリー 

A 

ART IV ユーザー定義メモリー 

〇 

HPGL オートレイアウトメモリー 

A 

受信バッファ容量 

〇 

プリントページバッファ 

〇 


〇 :設定可 
X :設定不可 

A :内蔵増設八ードディスク（オプション）装着時は設定不可 


注ミ己 

-メモリー容量を変更ずると、メモリーがリセットされるので、各メモリー領域に格納されているデータ 
は、ずべて消去されまず。 

-メモリーの全体量を超えた割り振りはできません。電源を入れたときに、設定値が搭載メモリー容量を 
超えた場合は、システムによって自動的に調整されます。 

-ポートを起動に設定したときにメモリーが不足すると、ポート状態が自動的に停止ずることがありま 
す。この場合は、使っていないポートを停止するか、メモリーの割り当て容量を変更してください。た 
だし、パラレル、 USB ポートは自動的に停止ずることはありません。 

補足 

-メモリーの割り当ては、プリントページバッファを除き、操作パネル、または CentreWare Internet 
Services で設定できまず。 

-プリントぺージバッファは、実際の印刷イメージを描画する領域でず。プリントぺージバッファには、 
ほかの用途向けにメモリーを割り当てたあとの、残った領域が割り当てられまず。したがって、プリン 
トページバッファの容量を直接変更することはできません。実際に割り当てられたプリントページ八‘ッ 
ファ容量は、[機能設定リスト]で確認できます。また、 CentreWare Internet Services を使っても 
確認できます。 

解像度の高い文書を印刷ずるときは、プリントページバッファの容量が大きくなるよラに設定してくだ 
さい。 
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ART EX フォームメモリー 

ART EX プリンタードライバー用フォームのメモリー容量を指定します。 

128〜2048 KB の間で、 32 KB 単位にメモリー容量を設定しまず。初期値は、 [128 K ] 
です。設定できる最大値はメモリーの空き容量によって変化します。 

内蔵増設ハードディスク（オプション）が取り付けられている場合は、フォーム用のメモ 
リーは八ードディスクが使用されます。容量は変更できません。ディスプレイには[八一 
ドディスク]と表示されます。 


ミ主呈己 

-メモリーに格納されているデータは、本機の電源を入れ直すと;'肖ちされます。 

ART 4 フォームメモリー 

ART IV 用フォームのメモリー容量を指定します。 

128〜2048 KB の間で、 32 KB 単位にメモリー容量を設定します。初期値は [128 K ] 
でず。設定できる最大値はメモリーの空き容量によって変化します。 

内蔵増設ハードディスク（オプション）が取り付けられている場合は、フォーム用のメモ 
リーは八ードディスクが使用されます。容量は変更できません。ディスプレイには[八一 
ドディスク]と表示されます。 


注ミ己 

-メモリーに格納されているデータは、本機の電源を入れ直ずと消去されまず。 

ART 4 ユーザテイギメモリー ( ART 4 ユーザー定義メモリー) 

ART IV のユーザー定義で使うメモリー容量を指定します。 

32〜2048 KB の間で、 32 KB 単位にメモリー容量を設定します。初期値は [32 K ] で 
ず。設定できる最大値はメモリーの空き容量によって変化します。 

ミ主呈己 

-メモリーに格納されているデータは、本機の電源を入れ直すと消ちされます。 

HPGL オートレイアウトメモリー 

HP - G し HP - GL /2 才ートレイアウトで使うメモリー容量を指定します。 

64〜5120 KB の間で、 32 KB 単位にメモリー容量を設定します。初期値は [64 K ] で 
す。設定できる最大値はメモリーの空き容量によって変化します。 

内蔵増設八ードディスク（オプション）が取り付けられている場合は、才ートレイアウト 
用のメモリーは八ードディスクが使用されまず。容量は変更できません。ディスプレイに 
は[ハードディスク]と表示されます。 
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ジュシンバッファヨウリョウ（受信バッファ容量） 

インターフェイスごとに、受信バッファ（コンピユーターから送信されるデータを一時的 
に蓄えておく場所）のメモリー容量を設定しまず。 LPD、SMB、IPP の場合は、スプー 
ル処理の有無、 配置場所、メモリー容量をそれぞれ設定します。 

受信バッファ容量は、使用状況と目的に応じて変更できまず。受信バッファ容量を増やす 
と、各インターフェイスに対応ずるコンピューターの解放が早くなることがありまず。設 
定できる最大値はメモリーの空き容量によって変化します。 

II 足 

-ポートが停止している場合は、対応する各項目は表示されません。 

-コンピューターから送信されるデータ量によっては、メモリーの容量を増やしてもコンピューターの解 
放時間が変わらない場合がありまず。 

■バラレルメモリー、 NetWare メモリー、 IPP メモリー、 USB メモリー、 Port 9100 メ 
モリー 

64〜1024 KB の間で、 32KB 単位にメモリー容量を設定します。初期値はバラレル、 
USB は [64 K]、 そのほかはに 56K ] です。 


II 足 

- [IPP メモリー]は、内蔵増設八ードディスク（オプション）が取り付けられていないときに表示され 
まず。内蔵増設八ードディスクが取り付けられている場合は、 [ IPP スプール]が表示されまず。 

■ LPD スプール、 SMB スプール 
[スプールシナイ](初期値） 

スプール処理は行われません。あるコンピューターからの LPD、SMB の印刷処理をして 
いる間は、ほかのコンピューターからの同じインターフェイスでのデータを受信できませ 
ん。 

LPD の場合は、 LPD 専用の受信バッファのメモリー容量を、64〜1 024KB (RAM 1 92MB 
な上のとき1024〜2048 KB ) の間で 32 KB 単位に設定します。初期値は [256K] 
(RAM192MB な上のとき1024 K ) でず。 

SMB の場合は、 SMB 専用の受信バッファのメモリー容量を、64〜1024 KB の間で 
32KB 単位に設定します。初期値はに 56K ] です。 

[八ードデイスクスプール] 

スプール処理を行います。スフール処理用の受信バッファは、八ードディスクが使用され 
ます。この項目は、内蔵増設八ードディスク（オプション）が取り付けられている場合に 
表示されます。 
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[メモリースプール] 

スプール処理を行います。スプール処理用の受信バッファは、メモリーが使用されます。 
この候補値を選択したときは、スプール処理用の受信バッファのメモリー容量を、 0.5 〜 
32.00 MB の間で 0.25 MB 単位に設定します。初期値は [1.00 M ] です。なお、設定し 
たメモリー容量よりも大きい印刷データは、受信できません。このよラなときは、[八一 
ドディスクスプール]、または[スプールシナイ]を選択してください。 


注記 

- Windows 2000で、 LPR バイトカウントを無効にしている場合、スプールメモリーで設定されてい 
る容量より大きな容量の文書を送信ずると、ジョブの送信が繰り返されてしまいまず。 

この場合には、プリンタードライバーのプ□バテイダイア□グボックス > [ポーりタブを開いて 、 LPR 
バイトカウントを有効にずるか、メモリースプールの容量を文書容量よりも大きい値に変更してくださ 
い。 

■ IPP スプール 

[スプールシナイ](初期値） 

スフール処理は行われません。あるコンピューターからの IPP の印刷処理をしている間 
は、ほかのコンピューターからの同じインターフェイスでのデータを受信できません。 
IPP 専用の受信バッファのメモリー容量を、64〜1024 KB の間で 32 KB 単位に設定し 
ます。初期値はに 56 K ] でず。 

[八ードデイスクスプール] 

スプール処理を行います。スプール処理用の受信バッファは、八ードディスクが使巧され 
ます。 


?!足 

- [ IPP スプール]は、内蔵増設八ードディスク（オプション）が取り付けられている場合に表示されま 
す。内蔵増設八ードディスク（オプション）が取り付けられていないときは 、 [IPP メモリー]が表示 
されまず。 


初期化/データ削除 


[シヨキカ/データサクジヨ]は 、 NV メモリーに記憶されているプリンター設定値、ハー 
ドディスク、集計レポートの初期化、および本機に登録されているフォームなどのデータ 
を削除するためのメニューです。 

巧足 

-巧期化によってそれぞれの設定は、巧期値に戻りまず。初期値については、「4.3 メニュ ー- 覧」 （ P . 81) 
を参照してください。 

NV メモリーシヨキカ （NV メモリー初期化） 

NV メモリーを初期化します 。 NV メモリーとは、電源を切っても本機の設定内容を保持 
しておくことができる不揮発性のメモリーのことでず。 

NV メモリーを初期化すると、各種項目の候補値は初期値に戻ります。 
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八ードディスクショキカ（八ードディスク初期化） 

内蔵増設八ードディスクをネ刀期化します。初期化によって;'肖去されるデータは、追加フォ 
ント、 ARTEX、ART IV 、 HP - G し HP - GL /2 の各フォーム 、 ART IV ユーザー定義デー 
夕、 SMB フォルダーです。セキュリティープリント文書、サンプルプリント文書、時刻 
指定プリント文書、および各ログは、ミ肖去されません。この項目は、内蔵増設八ードディ 
スク（オプション）が取り付けられている場合に表示されます。 

シュウケイレポートショキカ（集計レポート初期化） 

プリンター集計レポートの初期化を行います。初期化を行ラと、集計値が0になりまず。 

参旧 

. 「プリンター集計のデータを初期化ずる J ( P . 12引 

フォ ームノ サクジョ（フォ ームの 削除） 

登録されているフォームがない場合は、「フォームトウロクノ、アリマセン J と表示されま 
ず。 

■ ART EX フォームサクジョ （ART EX フォーム削除） 

ART EX プリンタードライバー用フォームを削除しまず。 

■ ART 4 フォームサクジョ （ ART 4 フォーム削除） 

ART IV 巧フォームを削除しまず。 

■ 201 H フォームサクジョに01 H フォーム削除） 

エミュレーションの201 H 用フォームを削除します。 

■ ESC / P フォームサクジョに SC / P フォーム削除） 

エミュレーションの ESC / P 用フォームを削除しまず。 

セキュリティブンショサクジョ（セキュリティ文書削除） 

セキュリティープリントとして蓄積されている文書を削除します。文書がない場合は、「ブ 
ンショ八アリマセン J と表示されまず。 

この項目は、内蔵増設八ードディスク（オプション）が取り付けられている場合に表示さ 
れまず。 
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言語切り替え 


操作パネルの表示言語を、[ニホンコ '] 、 English ] から選択します。初期値はにホン 
ゴ]です。 

1 S 足 

- [English] に設定した場合、弊社ソフトウェアは英語版を使用してください。なお、英語版のソフトウ 
エアは、「付録 A.4 製品情報の入手方法 J (P.138) を参照して弊社のホームページからダウンロードし 
てください。 


’1[ジドウ]設定時、自動判別の結果が本機に実装されていないプリント言語だった場 
合や、対象になるプリント言語に該当しない場合、そのデータは消去されます。 

な • [ユウコウ]の設定時、プリントモード指定が [ HexDump ] に設定されている場 
合、 PJL コマンドも [ HexDump ] で出力されます。 

- PJL コマンドで本機に実装されていないプリント言語が指定された場合、データは 
消去されます。 

づ〈▼〉または〈▲〉ボタンで候補値を変更するときに、ボタンを押し続けると、連続 
的に表示を変えることができます。また、〈▼〉と〈▲>ボタンを同時に押ずと、初 
期値が表示されます。 

’ 4 ダンププリントの各列は、次の項目が印刷されます。 

Count ジョブの先頭データからのバイト数が印刷されます。 

16進数表記コード印刷データを4バイトごとに区切り、16進表記形式で印刷さ 
れます。 

ASCII コード 印刷データを J に X 0201 の8単位符号を使用して印刷されま 

す 。 JIS X 0201 で定義されていない文字は、 UD と印刷され 
ます。 

’5文字列一覧 


No. 

文字種 

文字 

1 

空白 

スペース 

2 

半角カナ 

尸アイイウゥエ I オォカキクケ]サシスセソタチツテトナニヌネパ、ヒフへホ7ミム 
巧トト113ヨラリルレ□ワヲン 

3 

アルフアベツト 

ABCDEFGHlJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdef 

ghijkimnopqrstuvwxyz 

4 

数字 

0123456789 

已 

記号 

!"#$%&|〇*+，-./:;〈=> ?@ [¥] A ' 

6 

ESC/P 拡張子文字 

(このメニューは常に 1 文字間隔 

の スクロール とずる 

!"#$%&’（い+，-./ 01234 己 目 789:; 〈=> 
?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
[¥] A— abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
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4.3 メニュ ーー 覧 

各機能についての詳細は、「4.2 メニュー項目の説明 J ( P . 56) を参照してください。 


-主な操作と使用ずる操作パネルのボタン 


メニュー画面を表示/終了ずる 

〈メニュー> ボタン 

メニューの階層を切り替える 

<►> ボタン （1 つ下の階層に移動)、または〈◄>ボタ 
ン （1 つ上の階層に戻る） 

同階層巧でメニューや項目を切り曽える 

〈▲>ボタンりつ前のメニューや項目を表示)、または 
〈▼>ボタン （1 つあとのメニューや項目を表示） 

設定値のカーソルし）を左ちに移動する 

<►> ボタン （1 つちに移動）、または〈◄>ボタン （1 
つ左に移動） 

設定を確定ずる 

〈排出/セット> ボタン 


楠足 

-は次のオプション製品を取り付けた場合に設定できます。 
①：内蔵増設八ードディスク 
(D :トレイ3およびトレイ4 
• * は、初期値でず。 


フ。リント 

r キマス 

〈メニ- 

1一〉ボタン 

つ。 リントグン : r ノ 


セツテイ 




参照 

- [201 H ]、[ ESCP ]、[ HPGL ] :各ェミュレーシヨン設定ガイド 


201 H 、 ESCP 、 




HPGL 、 [PDB - 

r スゥ 

— 

— 

— 

— 

17'' * |1*-999部単位:1卽 


リヨウメン 

1シナイ*、チヨウヘン！''/、タンへ。ントシ''1 

インサツモ-卜’ 

ヒヨ か/:1ン*、 ] ウカ•シツ、コウソク1 

}\スト r 

[1234 日 678901 23] |32文字を怖) x 21 〜 0 x 7 d ( w :終点記号） 

トト 

シナイ*、スル1 

3 ウシサイス‘ 

A い '’/" 1 

レイアウト 

シ•卜•か、''イリツ*、 100%( トウ,、。イ）、カタログ（シがサッシ）、 27 ッフ\ 4 アッフ。| 



次ページに続く 
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横に進むには くィ ><►> 

上下に進むには <*><▼> 

/候補値を選ぶには 

設定を 

確定するには_ く 排出/セット >J 


前ページから 


NetWare 


SMB 


Port 9100 


UPnP 


SNMP セッティ 


TCP / IP セツテイ 


IP 7 卜’レス’： a トクホウホウ 
がシ1ドクの場合 


IP アト•レス'ン1トクホウホウ 
が DHCP / Autonet 、 
DHCP 、 B 00 TP 、 また 
は RARP の場合 


: J’ 


インタ-ネットサ-ヒ’ス 


ェ 


WINSH \^- セツ テイ 


が-トノキト。ウ 


トランスホ’-トフ‘□トコル 


グリントモ-卜’シテイ 


PJL 


ケンサクカイが 


テイシ*、キト，ウ I 


TCP / IP . IPX/SPX *、 TCP / IP 、 I PX/SPX I 


ント*ウ *、 ART EX . ART 4、201 H 、 ESC / P 、 
HP - GL /2、 TIFF 、 HexDump 


— Ql ウコウ*、 ム コウ] 


区、、ョウグンナシ*|100〜 1 回 


ホ°-トノキト''ウ 


トランスが-トフ‘ロト]ル 


フ‘リントトト‘シテイ 


PJL 


キト''ゥ*、テイシ I 


TCP / IP.NetBEUI TCP / IP、 NetBEUI | 


ント''ウ *、 ART EX 、 ART 4、201 H 、 ESC / P 、 
HP - GL /2、 TIFF 、 HexDump 


— Ql ウコウ*、ムコウ] 


ホ°-トノキト''ウ 


: r リントトト‘シテイ 


PJL 


アクセスケンセイキ、、 


DNS シヨウ 


ツイカホ。-卜 A '' ン: T ウ 


タイムアウト 


テイシ*、キト•ウ] 


シ’'卜''ウ *、 ART EX . ART 4、201 H 、 ESC / P 、 
HP - GL /2、 TIFF 、 HexDump 


— r ユウコクホ > ムコウ 1 
■ T ムコウ*、ュウコウ1 
— r ユウコウ*、ムコウ1 
^ 11 


80、 8000〜9999 


60ヒ*ヨウ* ] 〇〜 65535 秒 


ホ’ートノキト''ウ 


グリントモ-卜'シテイ 


P 儿 


、/卜•ク A イシュヴ’/カン 


キト。い、テイシ] 


'/卜*ウ *、 ART EX . ART 4、 201 H 、 ESC / P 、 
HP - GL /2、 TIFF 、 HexDump 


— fi ウコウ*、ムコウ 1 

-T 30ヒ‘ ヨウ* I 5〜127 日お' 単位：已抄 


ホ。ートノキト''ウ 


フ°リントトト'' シテイ 


P 儿 


コネクシ3ンタイムアウト 


ホ。-い、。ン〕''ウ 


キトウ*、 T イシ] 


シ。ドウ *、 ART EX . ART 4、 201 H 、 ESC / P 、 
HP - GL /2、 TIFF 、 HexDump 


— r ユウコり*、ムコウ I 

-[ 60ヒ、'ヨウ+ 12 〜 65 日 35 秒 


9100 * 18000 〜 9999 


ホー トノキト''ウ— I テ イシ*、 キト。ウ I 


ホ。-トノキト''ウ 


トランスホ’-トフ’□トコル 


— I キト^ウ*、テイシ 1 
— IUDP *、 IPX 、 IPX ， UDP 」 


コミュニティ トウロク脱、 

〕ミ1こティけロク ( R / W )、 
コ ミ ュこ テイトウロク ( Trap ) 


ミトウロク] ] 英数/半角カタカナ入力12文字 


IP アト''レス 
シュトクホウホウ 


IP アト。レス、 

、.け r ネットマスク、 

”グ-卜たイアト''レス 


IP アト’レス 


ホフスットマスク-、 

y 。- トウ エイ アト、、レス 


— 巧 HCP/Autonet * 、シ i 卜 • ウ、 DHCP 、 BOOTP 、 RARP] 

I -, IP アドレス、ゲートウェイアドレス 

—1000. 000. 000. 0001 000〜25日単位:001 

(224 〜 255. NNN . NNN . NNN 、 

サブネッ ト っスク 127' NNN ' NNN . NNN は設定不可） 

各フイールド:000,128,192, 224, 240, 248, 252. 254, 255 


192. 168.1. 100(取得成な時の例）、シ iL トクチュウテ‘ス、 
シ； L トクテ’キマセンテ’シタ 


nnn . nnn . nnn . nnn ] 


区卜*ゥ *、 テイシ I 


iDHCP カラアト‘レれ: L トク f 
i がシナイの場合 


iDHCP 力うアト’レスシュトク I ’ 
i がスルの場合 


DHCP カラ 
アト'' レスシ； L トク 


フ。ライマリ- IP アト‘レス、 
セカングリ- IP アト’レス 


|フ—うイマト ipn ' レス v 


画ングリ- IP がレス] 


[] U レ*.シナイ I IP アト’レれ1トクホウホウがシユト’ウの場合、シナイに固定 


H ^ oo . 000. 000. 0001 巡だ赢暇 

127. NNN . NNN.NNN は設定不可） 


192. 168.1. 100(取得成功時の例）、シ1トクチュウ7ス、 
シュトクテ*キマセンテ*シタ 


nnn . nnn . nnn . nnn ] 


次ページに続く 
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前ページから 


P . 81から — I ソ At ムセツ T イ 


横に進むには <◄><►> 

上下に進むには <▲><▼> 

/價補値を選ぶには 

設定を 

確定するには_邻^出/セット> J 


Ethernet セツ了イ 


IPX / SPX フレ-ムタイフ。 


I 


イシ''ョクケイコクオン 

ソウサ/、°ネルセツテイ 

わラインシ‘’卜*ウカイ •/ ヨ 

テイテ''ンリけモ-卜 '' 

テイテ•ンリョクイ]ウシ‘’カン 

スリーフ°モート’ 

ストフ‘モ-卜''むか/カン 

シ . T ゥ’/がりレキ 

レホ’-トリけむフ’リント 

フ’リントカ/クリョウイキ 

A ナーン-トセツテイ 

セ车ユリテイ-フ‘リントソウサ 

システムトケイ 

ドラム/け-シ‘1ミョウ 

ミリ/インチキリカエ 


シ''卜''ウ *、100 BASE - TX 、 10 BASE-T 


シ''卜•ウ *、 Ethernet n、Ethernet 802.3、 
Ethernet 802.2、 Ethernet SNAP 


ウケツケセイケ'' ン 


IP が-トセイグン 

—1シナイ*、スル1 


ウケツケ 

IP アト’レスセッティ 

— 1 No . 1~10 1— 

1ドアト。レス 

-^000. 000. 000. 0001 




フイルタ-7卜''レス 

—12 日日. 2日日. 2日日. 2551 


ナフ寺ナイ*、ナフス] 


ソウサハ’ネルセイケ‘: 


アンシヨか、‘'ン〕''ウセツテイ 


シナイ*、スル I スルを選択した場合は、暗証番号設定画面へ 


シナィ *、 30 フン〕 


— 1112345678901 2] 排出/セツ ト>~ |けイチト'’ こ : l ウ リヨ ク I 
1〜30分単位：1か 


ユウコウ本、ムコウ 


日フン〕’ 


ユウコウ**ムコウ 


10フン : r 


2回入力した番号が 
-致した場合、アンショウ 
/、•ン〕''ウセッテイに戻る 


-60分単位：1分 


5〜60分単位：1分 


グリントシナイ*、グリントスル I 


カタメ ン*、リヨ ウメ ン] 


ヒヨウシ*ュン本、カクチヨウ I 


A * ナーン-トシュツリヨク 


"、、ナーン-トトレイ 


区： L ツリヨクシナイ*、スタ-トシ-卜、 I ント•シ-卜、スタ-卜+エント*シ-卜 I 


ルイ2 *、トレイし②トレイ3、◎トレイ41 


ユウコウ*、ムコウ] 


がケ 


シ，コク 


ヒグケヒヨウンキリカエ 


シ’コクヒヨか’キリカエ 


タイムソ - ン 


サトタイムセツテイ 


サマ-タイムカイシピ 


サマ-タイムシ1ウリヨか’ 


I ヒツ。ケ （ yyyy / mm / dd ) l 箱 V 〜 D ? ミ〜 J 置9洗日。トリ単位: 


'/ 〕ク （12'/ カン） I 時間00〜23単位：し分 00-59 単位: 


[yyyy/mm/dd 本、 mm/dd/yyyy 、 dd/mm/yyyy] 


12シ。カンセイ*、 24シ•カンセイ I 

-12:00 〜+12:00、 +9:30、 +5:30、 
+4:30、+3:30、 -3:30 単位：1時間 


厂 GMT +09:00 * 1 

1 ソナイ**スル I 

1 カイシヒ (mm/dd)] 
—I ン ユウリヨ ウヒ （ mm/dd)] 


つ。 リントテイシスル*、フ’リントテイシシナイ I 


5 'J ( mm ; 本、イン于 ("）I 
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P . 81 からーフ。リントセツテイ 


横に進むには <◄><►> 

上下に進むには <▲><▼> 

/候補値を選ぶには 

設定を 

確定ずるには_く排出/セット> J 


ヨウシ ノオキカエ 


トレイ/ 3ウシシュルイ 


がシノユウセン 
ンュンイ 


トレイノユクセン 
'/ ュンイ 


トレイノキホンサイグ 


ヨウシメイシヨりセツテイ 


ID イン、/キノウ 


キスウへ° 一/ 
リヨウメン 


/ 


ミトウロクフオ-ムへノインシ’ 


シナイ*、がキイサイス''ヲセンタク、チカイサイス''ヲセンタク I 


トレイし2 


トレイ3〜4 


フツウシ 


サイセイシ 


サイセイシ2、 
アツカ‘ミし 
アツカ*ミ2 


l.i-f'-K 

2. トサ、’-2、 

3. トサ,-3、 

4. : Hf -4、 

5. トサ。-5 


ン/ 


2"、、パ 


3/、* ンメ 


トレ" 


トレイ2 


トレイ 3、 4 


フツウシ*、サイセイシ、サイセイシ2、7ツカ‘ミし7ツカ•ミ2、 l . i - r -1, 
2.ュ- サ' '-2、3.ュ- サ' '-3、 4. ュ- サ' '-4、5.ユ -サ ''-5 


フツウシ*、サイセイシ、サイセイシ2、7ツカ。ミし7ツカ•ミ2、1.ユ-サ‘-し 
2.ュ-サ‘-2、3.ュ-サ‘-3、4.ュ-サ*-4、5.ュ-サ。-5 


I 1'、。ンメ *1 

り"。ンメ * I 
G セツ T イシナイ+1 


1〜10"‘ン/、 セツ テイシナイから選択 


I セツテイシナィ * I 


トレイ 1 * I 

■ ■バ -1セツトされているトレイによって 

トレイい I 表示されるち目は異なる 


トレイ3 * I 


ンパ*、 


イケイカ•マ] r ~ イホ出..|||わ卜 


カン/、•ン S 、 
カン/、•ン、 
カン/、。ンし 
グンい、 
ケ、、ンヒ。ン L 


タテ （ Y ) ホウ〕ウノ 
サイス 


ョコ(纖コゥ 


ミリ/インチキリれがインチのの 
場合、 0.1" 単位で設定 

!139〜3日 6 nim 単位： 1 mm | 
——I 1 39 mm ] i 


ン、卜•ウ、 


—[ 8 bmm | 

85〜 216 mm 単位： 1 mm 


148〜 356 mm 単位： 1 mm 


I テイケイカ-イ b 4< 船/村 H タテ ( Y ) ホウコウ 

ヵン'、，ン S 、 I _ w 

カン/、•ン*、 

カン/〇し 
グンヒ。ン、 

グンヒ。ン L 


ョコびサ带コゥ 


148 mm I 




8 bmm | 


シ、、卜。ウ、 


巧イケイカ’け 船.||'わ卜)— 
カン/ OS 、 

カン/、’ン * 

カン/、•ンし 
グンピン、 

グンヒ。ン L 


85〜 216 mm 単位： 1 mm ピ; 


148〜 356 mm 単位： 1 mm ! 




ヨコ （ X ) ホウコウ 
_サイス'' _ 


148 mm I 


85 mm 1 


85〜 216 mm 単位； 1 mm •••む 



1 . 2 -r-i 

— 1 じ-ゲ -1] 1 

- 2 .ユ-サ ‘-2 

— 1 r ュ-ゲ -21 1 

3 .ュ-グ -3 

— 1 [ュ-ゲ -3] 1 

- 4. ユ-グ-4 

— 1 b-r -41 1 

5 .ユ-ゲ-日 

— 1 [ュ-ゲ -5] 1 


英数、半角カタカナ文字 
1〜12文字で設定 


トレイによって 
制限あり 
350 JM 用トレイ： 

85〜 202 mm 

A4 ユこ / サルトレイ： 

98〜 216 mm 


—区ナイ*、ヒグリウ I 、ミキ''ウ王、ヒタ''リシタ、ミキ''シタ I 


i カタ/ ン*、リヨ ウメ ン I 
—[スル（下ー タノ ニ）*、ン ナイ] 
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P .81 から 


メモリ-セツテイ 


[ IPP メモリ-]は 
HDD 装着時は 
表示されなし’ 


シヨキカ/テ‘-タサク'/ 


横に進むには <◄><►> 

上下に進むには <▲><▼> 

/候補値を選ぶには 

設定を 

確定するには く 排出/セット〉 


ART EX フトムメモリ- 


ART 4フオ-ムメモリ- 


ART 4 i - f テイキ。メモリ- 


HPG け-トレイアウトメモリ¬ 


シ’1 シン"* ッフ 7 3ウりけ 


NV メモリ-シヨキカ 


/、-卜‘テ‘イスクシヨキカ 


シ1ゥケイレホ。-トシヨ村 


フオームノサク'/ヨ 


セキ ii 斤げンシけクシ‘; 


128 K 巧 XXX . XXM 、 ①，、- W 方引 ,1 、?f 詰逞點農謀 B み 


128 K 巧 xxx ' xxM 、 みトト•テ''ィスク1 , l 、? f 招造■農 ™ A 


32 K アキ XXX. XXM I 32 KB 〜 2048 KB 単位 : 32 KB 

C イい + - M (んいーパし I 64KB 〜 5120KB 単位 ; 32KB 

64 [\ アキ XXX. XXM 、9、 - 卜 T イスク I n- 卜 ’ テ’イスう装着時はま示のみ 


/\°ラレルメモリ- 


LPD スフ° - ル 


NetWare メモリ- 


SMB スフ’-ル 


IPP メモリ- 


IPP ス： r - ル 


USB メモト 


Port 9100 メモリ- 


64 K アキ XXX. XxM 」 64 KB 〜 1024 KB 単位: 32 KB 


フ’ールシナイ本^ 


/、-卜‘テ‘イスクスフ‘-ル、 


区を]-スフ’-ル I - 


64 が 〜1024 KB (RAM192MB 
-r256K アキ XXX. xxM 1 レ Ih のとき 1 〇 2 が日ぺ 04 駄 

' --- ' 誦麵 24!() 

単位 : 32KB 
I0.5MB 〜 32.00 MB 


n n/wn -3 0. nn U .3 mD 〜 Jz：.UUM 

■ 11. OOM アキ XXX. XxM I 去位: 0 25 MB 


256 K アキ XXX. XxM ] 64 KB 〜1024 KB 単位: 32 KB 


ノールソナイ幸 t - 

/、- r テ‘イスクスフ。-ル、 


EiU-x /-ルト 


叫2日 6 K アキ XXX . xxM — 1 墨む端 4 KB 

10.5 MB 〜32.00 MB 


- pl-OOM /キ XXX. XX の 
2日 6 K アキ XXX. XxM I 目 4 KB 〜 1024 KB 単位: 32 KB 


単位:日. 25 MB 


区つールシナ 


A - 卜''テ''イスクスフ’-ル 


64 KB 〜1024 K 日 


nrr-iy •- H OWD 〜I U 文' 

1 256 K / 牛 XXX. xxM | 単位: 32 が 


64 K 7キ XXX. XxM I 64 KB 〜 1024 KB 単位: 32 KB 


256 K アキ XXX.XXM ] 64 KB 〜 1024 KB 単位: 32 KB 


f セット ] T シヨキカカイ；! 


AER EX フォ-ムサクンョ、 ART 4 フォ-ムサクシ''ョ、 
201 H フオ-ムサク'/ョ、 ESC / P フオ-ムサク'/ョ_ 


最大を録数 

/ トト ‘ テ’ イス ク無 ： 64、 / 、 -Kt イス ク有 ：2048 
ただし、 20 川、 ESC/P については、 
n- 卜 ‘ 7イス クの有無にかかわらず、 64 


0001. ABCDEFGH (登録時例）、 

フオ-ムトウロクハアリマセン造録なし時) 


ュ-サ''-10ヲセンタク1001 . Userl (を録時例）、 
グンシヨ A アリマセン(登録なし時） 


4.3 メニュ-覧 


8已 













































































































5 困ったときには 

5.1 用紙が詰まったときは 


A 注意 

•つまった用紙を取り除くときは、機械内部に紙片が残らないよラすべて取り除いてくだ 
さい。紙片が残ったままになっていると火災の原因となるおそれがありまず。なお、紙 
片や用紙がヒーター部の見えない部分および口ーラーに卷き付いているときは、無理に 
取らないでください。ケガややけどの原因となるおそれがあります。直ちに電源スイッ 
チを切り、お買い求めの販売店またはプリンターサポートデスクに連絡してください。 


操作パネルのメッセージに従って、カバーを開け、詰まっている用紙を取り除いてくださ 
い。用紙が破れた場合は、紙片が内部に残っていないかどラかを確認してください。 





A を意 

• 定着ユニットは 局 温になってい 
ます。直接ふれるとやけどするこ 
とがありまず。 


*1 :カバ ー C を開けてから、 
カバー B を開けまず。 


カバ ーC 


(両面ユニット） 



図のレバ'—を押し上げて 
カバーを開けまず。 
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カバー A の奥で用紙が詰まった場合 


「カミツ‘マリデスカバ ー A ヲアケテクダサイ J 、 または「力ートリッジヲ八ズシテヨウ 
シヲジヨキヨ J というメッセージが操作バネルに表示された場合は、次の手順に従って 
詰まっている用紙を取り除いてください。 

1. カバ ー A を開け、ドラム/トナーカートリッジの取っ手を持ってプリンターから取り 
出します(1)〇 

2. 図の口ールを回して、奥に詰まっている用 
紙を取り除きますに)。 



3. ドラム/トナーカートリツジ、およびカバ ー A を元に戻します。 


トレイの奥で用紙が詰まった場合 


「スべテノトレイヲヒキダシトレイオクノヨウシヲジヨキヨ J といラメ ツセー ジが「ジヨ 
キヨシタアトカバ ー A ヲアケシメシテクダサイ J と交互に表示された場合は、次の手順 
に従って詰まっている用紙を取り除いてください。 


ずべてのトレイを引き出す 


1. ずべての用紙トレイを引き抜き、しわに 
なっている用紙があれば、取り除きます。 

2. プリンターの奥を点検し、詰まっている用 
紙を取り除きます。 



用紙を取り除いたら 


1. 引き出した用紙トレイを、プリンターの奥 
にちき当たるまでしっかり押し込みまず。 


2. カバ ー A を開閉しまず。カバ ー A を開閉し 
ないと、 エラーは 解除されません。 
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5.2 異常が発生したら 


故障かなと思ラ前に、もラー度、下表を参照して、本機の状態を確認してください。 


A 警告 

-ネジで固定されているパネルやカバーなどは、取扱説明書で指示している箇所 L ソ外絶対 
に開けないでください。内部には電圧の高い部分があり、感電のおそれがあります。 

-機械を改造したり、部品を変更して使用しないでください。火災のおそれがあります。 


補足 

-印刷処理が正しく巧われなかったときの情報は、[ジョブ履歴レポート]に保巧されまず。印刷処理が 
されていない場合は、[ジョブ履歴レポート]を印刷して、印刷処理状況を確認してください。なお、正 
しく処理できない印刷データは破棄されることがありまず。[ジョブ履歴レポート]の印刷方法につい 
ては、「6.2しポート/リストを印刷ずる J (P. 1 14) を参照してください。 

-トラブルの原因は、お使いのネットワーク環境に巧し、プリンター本体、お使いのコンピューター、サー 
バーなどが正しく設定されていないことや、本機のを意制限の場合もありまず。 r 付録 A.5 を意/制限 
事項 J (P.139) および CentreWare の CD-ROM 巧のマニュアル （HTML 文書）を参照して確認し 
てください。 


症状 

原因/処置 

電源が入らない 

プリンターの電源が切れていませんか？電源スイッチの〈|>側を押して、電源を入 
れてください。 


参照 

-「1.2電源を入れる/切る J (P .17) 


電源コードが抜けている、またはゆるんでいませんか？プリンターの電源を切り、電 
源コードを電源コンセントとプリンターに差し込み直してください。そのあとで、プ 
リンターの電源を入れてください。 


参照 

. 『セットアップ&クイックリファレンスガイド電源コードを接続して電源を入れる』 


正しい電圧のコンセントに接続していまずか？プリンターは、適切な定格電圧および 
定巧電流のコンセントに、単独で接続してください。 


参照 

. 『セットアップ&クイックリファレンスガイド安全にご利用いただくために』 
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症状 

原因/処置 

印刷できない 

〈プリント可〉ランプが消灯していませんか？本機がオフライン状態、またはメニュ ー 
を設定している状態になっています。下記の表示状態に応じて処置してください。 

-[オフライン] 

〈オンライン〉ボタンを押して、オフライン状態を解除しまず。 

• その他 

〈メニュー> ボタンを押して、メニューを設定している状態を解除しまず。 

参昭 

• 「1.1各部の名称と働き J (P.12) 

操作パネルのディスプレイにメッセージが表示されていませんか？表示されている 
メッセージに従って処置してください。 

参昭 

-「5.4 メッセージー覧 J (P. 96) 

パラレルケーブルで接続している場合、コンピューターは双方向通信に対応していま 
すか？工場出荷時、本機の双方向通信の設定は、[ユウコウ]になっていまず。コン 
ピューターが双方向通信に対応していないと、印刷できません。この場合は、操作パ 
ネルで、双方向通信の設定を[ムコウ]にしてから印刷してください。 

参照 

-「パラしル」 （P. 59) 

メモリー容量が不足していませんか？次のいずれかの方法で対処してください。 

-[グラフィックス]タブの[印刷モード]が[高精細]の場合は、[操華]にする 
-[詳細設定]タブの[ページ印刷モード]を[ずる]にする 
-プリントページバッファを増やず 

-増設メモリー（オプション）を取り付けて、メモリーを増設する 

参昭 

-[印刷モード]/ [ページ印刷モード]:プリンタードライバーのオンラインヘルプ 
-プリントぺージバッファ：「メモリー設定」 {P. 75) 

印刷を指示したのに〈プリント 
可> ランプが点滅、点灯しない 

インターフェイスケーブルが抜けていませんか？電源スイッチをいったん切り、イン 
ターフェイスケーブルの接続を確認してください。 

使用するインターフェイスが設定されていますか？インターフェイスのポート状態を 
確認してください。 

参照 

-「ネットワーク/ポート設定 J (P. 己 9) 

コンピューターの環境が正しく設定されていますか？プリンタードライバーなどコン 
ピューターの環境を確認してください。 

〈エラー> ランプが点灯してい 
る 

操作パネルのディスプレイにエラーメッセージが表示されていませんか？操作パネル 
に表示されているエラーメッセージを確認して、エラーの対処をしてください。 

参昭 

-「日.4 メッセージー覧 J (P .96) 

〈エラー> ランプが点滅してい 
る 

お客様自身では対処できないエラーが発生していまず。表示されているエラーメッ 
セージやエラーコードを書き留めたラえで電源を切り、電源プラグをコンセントから 
抜いて、葬社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。 
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症状 

原因/処置 

印刷を指示していないのに、 
r プリントシテイマス」が表示 
される（バラレルインターフエ 
イス使用時） 

本機の電源を入れたあとに、コンピューターの電源を入れませんでしたか？〈プリン 
卜中止 > ボタンを押して、印刷を中止します。 

補足 

-本機の電源を入れるときは、コンピューターの電源が入っていることを確認してく 
たさし、。 

印字品賢がよくない 

画像トラブルが発生しているおそれがありまず。後述の「印刷の品質が悪いとき」を 
参照して処置してください。 

参照 

-「己.3印刷の品質が悪いとき J ( P . 93) 

正しい文字が印字されない（文 
字化けが起こる） 

本機に標準で搭載されていないフォントを使用して印刷しています。アプリケーショ 
ンで使用しているフォントを確認してください。 

画面表示と印刷結果が一致し 
ない 

TrueType フォントをプリンターフォントに置き換える設定になっていませんか？プ 
リンタードライバーの、[詳細設定]タブにある[フォントの設定]で 、 TrueType 
フォントの印刷方法を変更してください。 

参照 

-プリンタードライバーのオンラインヘルプ 

〈プリント可〉ランプが点灯、点 
滅したまま排紙されない 

データが本機内部に残っています。印刷の中止、または残っているデータの強制排出 
をしてください。 

データを強制排出ずるには、〈オンライン> ボタンを押してオフライン状態にしてから、 
〈排出/セット> ボタンを押します。排出が終わったら、もう一度〈オンライン〉ボタ 
ンを押して、本機をオンライン状態にします。 

補足 

-パラレル/ USB ポートを使用している場合、〈オンライン〉ボタンを押ずタイミング 
によって、データ受信がジョブの途中になることがあります。この場合、それ LX 降 
の印刷データは〈排出/セット〉ボタンを押したあとに、新しい印刷ジョブとして 
認識され、最後にオフラインを解除したあとに印刷されます。またそのとき、正常 
に印刷されないことがありまず。 

参照 

-印刷の中止方法：「1.4印刷を中止ずる/確認する」 ( P . 1 8) 

印刷に時間がかかる 

受信バッファ容量の不足が考えられまず。解像度の高い文書を印刷ずるときは、操作 
パネルの[メモリーセッテイ]で使用しない項目のメモリー容量を減らして、プリン 
卜ぺージバッファの容量が大きくなるようにしてください。 

受信バッファ容量を増やずと、印刷処理が速くなることがあります。印刷ずるデータ 
の量に応じて、バッファ容量を調整してください。 

また、使用していないポートを停止して、ほかの用途向けにメモリーを割り当てるこ 
とをお勧めします。 

参照 

-「メモリー設定」 （ P . 75) 

[印刷モード]の設定で、[高精細]が選択されていませんか？[グラフィックス]夕 
ブの[印刷モード]の設定を[標準]に変更すると、印刷にかかる時間を短縮できる 
ことがありまず。 

参照 

-プリンタードライバーのオンラインヘルプ 

TrueType フォントの印刷方法によっては、印刷に時間がかかることがありまず。プ 
リンタードライバーの[詳細設定]タブにある[フォントの設定]で、 TrueType フォ 
ントの印刷方法を変更してください。 

参照 

-プリンタードライ八'一のオンラインヘルプ 


90 5 困ったときには 













症状 


原因/処置 


印字された文書の上部が欠け用紙トレイのガイドは、正しい位置にセットされていまずか？ 

る 用紙トレイの縦、横のガイドを正しい位置にセットしてください。 


縮ルされて印字される 


参照 

-「用紙トレイに用紙をセットずる」 （ P .4 引 


用紙が送られない 
紙づまりが起こる 
用紙が重送される 
用紙が斜めに送られる 
用紙にしわがつく 


用紙は正しくセットされていまずか？巧紙を正しくセットしてください。また、ラべ 
ル紙などをセットする場合は、用紙の間に空気が入るよラに、よく紙をさばいてくだ 
さい。 

参昭 

-「3.2用紙をセットずる」 （ P .45) 


用紙が湿気を含んでいませんか？新しい用紙と交換してくださし、。 


参照 

-「3.2用紙をセットする J ( P .45) 


適切な用紙を使用していまずか？使用できる用紙をセットしてください。 
参照 

-「使用できる用紙 J ( P . 43) 


用紙トレイが外れていませんか？トレイをプリンターの奥までしっかり押し込んでく 
ださい。 


プリンターは水平な場所に設置されていますか？ま定した平面の上に移動してくださ 
い 0 


参昭 

. 『セツ トアップ&クイックリファレンスガイドミをにご利用いただくために』 


用紙トレイのガイドは、正しい位置にセットされていますか？巧紙トレイの縦、横の 
ガイドを正しい位置にセツトしてください。 


参昭 

-「用紙トレイに用紙をセットずる」 （ P .4 引 


絵入りのはがきを使用しましたか？給紙□—ルを清掃してください。 
参昭 

-「給紙□ールの清掃 J ( P . 1 27) 


用紙の継ぎ足しをしていまず。トレイにセットしてある用紙を使い切る前に、用紙を 
継ぎ足ずとこのような現象が起こることがありまず。セットしている用紙をよくさば 
いてから、もう一度セットしてください。用紙を補給するときは、セットしている用 
紙を使い切ってから補給してください。 
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症状 

原因/処置 

厚紙印刷時に用紙にしわがつ 
< 

厚紙にしわがつくことがありまず。本機のカバー C 、 己を開け、定着ユニットの左ち 
にあるレバーを押し上げてください。しわを軽減できます。 

厚紙の印刷が終了したら、必ずレバーを元の位置に戻してください。 

異常な音がする 

プリンターの設置場所は、水平でずか？ま定した平面の上に移動してください。 

参照 

. 『セッ トアップ&クイックリファレンスガイド安全にご利用いただくために』 

カバ' — A が開いていませんか？力八' — A をしっかりと閉じてください。 

用紙トレイが外れていませんか？トレイをプリンターの奥までしっかり押し込んでく 
たさい。 

本機内に異物が入っていませんか？電源を切り、本機内部の異物を取り除いてくださ 
し、。本機を分解しないと取り除けない場合は、弊社プリンターサポートデスクまたは 
販売店にご連絡ください。 
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5.3 E 口刷の品質が悪いとき 


印字品質が悪い場合は、次の表から最も近い症状を選び、処置してください。 

該当ずる処置をしても印字品質が改善されない場合は、弊社プリンターサポートデスクま 
たは販売店にご連絡ください。 


症状 原因/処置 


印刷がラずい 用紙が湿気を含んでいまず。新しい用紙と交換してください。 

(かすれる、不鮮明） 


参照 

-「3.2用紙をセットする J ( P . 45) 


ドラム/トナーカートリッジが劣化、損傷しているか、カートリッジ内にトナーが残つ 
ていません。新しいドラム/トナーカートリッジと交換してください。 


参照 

-「6.1ドラム/トナーカートリツジを交換する」 （ P . 111) 


トナーセーブ機能が有効になっていませんか。プリンタードライバーの[詳細設定]夕 
ブで、トナーセーブのチェックを外してください。 


参照 

-プリンタードライバーのオンラインヘルプ 


定着ユニットの左ちにあるレバーが上がっています。プリンターのカバー C 、 B を開 
け、定着ユニットの左ちにあるレバ'—を押し下げてください。 



注記 

• 両面ユニットのカバー C を開けてから、カバー 
B を開けまず。 


黒点や黒線が印刷される ドラム/トナーカートリッジが劣化、または損傷していまず。新しいドラム/トナー 

カートリッジと交換してください。 


参昭 

-「6.1ドラム/トナーカートリツジを交換する」 （ P . 111) 


等間隔に';ちれが起きる 用紙搬送路にミちれが付着しています。数枚印刷してください。 


ドラム/トナーカートリツジが劣化、または損傷していまず。新しいドラム/トナー 
カートリッジと交換してください。 


参照 

-「6.1ドラム/トナーカートリツジを交換する」 （ P . 111) 
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症状 

原因/処置 

黒でめりつぶされた部分に白 
点が現れる 

使用している用紙が適切ではありません。適切な用紙をセットしてください。 

参照 

-「使用できる用紙 J ( P .43) 

ドラム/トナーカートリッジが劣化、または損傷していまず。新しいドラム/トナー 
カートリッジと交換してください。 

参照 

-「6.1ドラム/トナーカートリッジを交換する J ( P . 111)」 

指でこするとかずれる 
トナーが定着しない 
用紙がトナーでミちれる 

用紙トレイにセットした用紙と操作パネルで設定した用紙種類が合っていません。用 
紙トレイにセットした巧紙に適する用紙種類を操作パネルで設定してください。 

参照 

-「使用できる用紙 J ( P .43) 

-「3.4用紙の種類を設定ずる J ( P .49) 

用紙が湿気を含んでいまず。新しい用紙と交換してください。 

参照 

-「3.2用紙をセットする J ( P .45) 

使用している用紙が適切ではありません。適切な用紙をセットしてください。 

参照 

-「使用できる用紙 J ( P .43) 

用紙を体がめりつぶされて印 
刷される 

ドラム/トナーカートリッジが劣化、または損傷していまず。新しいドラム/トナー 
カートリッジと交換してください。 

参照 

-「6.1ドラム/トナーカートリッジを交換する」 （ P . 111) 

高圧電源の故障が考えられまず。弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連 
絡ください。 

何も印刷されない 

一度に複数枚の用紙が搬送されていまず（重送)。用紙をよくさばいてからセットし直 
してください。 

参昭 

-「3.2用紙をセットずる」 （ P .45) 

ドラム/トナーカートリッジが劣化、損傷しているか、カートリッジ内にトナーが残っ 
ていません。新しいドラム/トナーカートリッジと交換してください。 

参昭 

-「6.1ドラム/トナーカートリッジを交換する」 （ P . 111) 
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症状 

原因/処置 



白抜けや白筋が出る 

高圧電源の故障が考えられまず。弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連 
絡ください。 

用紙が湿気を含んでいまず。新しい用紙と交換してください。 

参昭 

-「3.2用紙をセットずる」 （ P .45) 

使用している用紙が適切ではありません。適切な巧紙をセットしてください。 

参照 

-「使用できる用紙 J ( P .43) 

文字がにじむ 

使用している用紙が適切ではありません。適切な用紙をセットしてください。 

参照 

-「使用できる用紙 J ( P .43) 

用紙が湿気を含んでいまず。新しい用紙と交換してください。 

参照 

-「3.2用紙をセットずる」 （ P .45) 

縦長に白抜けずる 

ドラム/トナーカートリッジが莫化、損傷しているか、カートリッジ内にトナーが残つ 
ていません。新しいドラム/トナーカートリッジと交換してください。 

参照 

-「6.1ドラム/トナーカートリッジを交換する」 （ P . 111) 

斜めに印刷される 

用紙トレイのガイドが正しい位置にセットされていません。用紙トレイの縦、横のガ 
イドを正しい位置にセットしてください。 

参照 

-「用紙トレイに用紙をセットずる」 （ P .4 引 
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5.4 メッセージー覧 


メッセージー覧 （50 音順) 


操作パネルに表示されるメッセージについて説明しまず。 ***-*** といったエラーコードが 
表示されている場合は、「エラーコードー覧 J ( P . 101)を参照してください。 


メッセージ 

が態/原因/処置 



HDD ファイルフリョウ 
[セット]キーデショキカシマス 

内蔵増設八ードディスク（オプション）を取り付けている場合で、機械の使用中に 
停電などでいったん電源が切られたために、八ードディスク内のデータが壊れたこと 
が考えられます。 

操作パネルの〈排出/セット〉ボタンを押してください。八ードディスクが初期化 
されまず。 

'モ号己 

-八ードディスクを初期化ずると、登録したフォームや□ゴ、セキュリティープリ 
ントのデータなどが消去されまず。 

XXXX.XXXX 

プリントシテイマストレイ* 

セキュリティープリントのジョブを印刷していまず。コンピューターからの印刷 
データを受信できまず。 

XXXX 

プリントシテイ7ストレイ* 

レポート/リストを印刷しています。 

補足 

-レポート/リストを印刷中は、コンピューターからの印刷データを受信できませ 
ん。 

エラーシュウリョウシマシタ 

エラーが発生して、正しく印刷されませんでした。 

ディスプレイに表示されているエラーコード「が*-*** J を確認して処置してください。 

参照 

• 「エラーコードー覧 J ( P . 101) 

オフライン 

〈オンライン〉ボタンを押したために、オフライン状態になっています。オフライン 
状態を解除ずるには、再び〈オンライン〉ボタンを押してください。 

オフライン 
データアリ 

補足 

-オフライン状態のときは、コンピューターからの印刷データは受信できません。 

ォマチクダサイ 

システム状態を診断/初期化していまず。電源スイッチを入れたときや、システム 
リセット時に表示されまず。しばらくずると、「プリントデキマス」のメッセージに 

また、本機内部に残っている印刷データを強制的に排出するための、ウォームアッ 

このとき、コンピューターからの印刷データは受信できません。 
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メッセージ 

状態/原因/処置 



カバー A マタ八 B ヲアケテ 

3ウシヲジヨキヨ 

定着ユニット付近で紙づまりが発生していまず。 

カバー A、 またはカバー B を開けて、詰まっている用紙を取り除いてください。 

参照 

•巧.1用紙が詰まったときは J (P. 86) 

カバー A、C、B ノジュンニ 
アケテヨウシヲジヨキヨ 

定着ユニット付近で紙づまりが発生していまず。 

カバー A、C、B のリ眞に開けて、詰まっている用紙を取り除いてください。 

参照 

•巧.1用紙が詰まったときは J (P. 86) 

カバー C ヲアケテ3ウシヲ 
トリノゾイテクダサイ 

両面ユニット内で紙づまりが発生してまず。カバ ーC を開けて、詰まっている用紙 
を取り除いてください。 

参照 

•巧.1用紙が詰まったときは J (P. 86) 

カバー D ヲアケテ3ウシヲ 
トリノゾイテクダサイ 

排出トレイ内で紙づまりが発生していまず。カバ ーD を開けて、詰まっている用紙 
を取り除いてください。 

参照 

• 「5.1用紙が詰まったときは J (P. 86) 

カバー*ヲ 
トジテクダサイ 

カバー*が開いていまず。 

カバー*を閉じてください。 

参照 

• 「1.1各部の名称と働き J (P.12) 

カミヴマリデス 

カバー A ヲアケテクダサイ 

ドラム/トナーカートリッジ付近で紙づまりが発生していまず。 

カバ ーA を開けると、「カートリッジヲ八ズシテヨウシヲジヨキヨ J というメッ 
セージが表示されまず。メッセージに従って対処してください。 

参照 

• 「5.1用紙が詰まったときは J (P.86) 

カートリッジヲ八ズシテ 

3ウシヲジヨキヨ 

ドラム/トナーカートリッジ下側で紙づまりが発生していまず。ドラム/トナーカー 
トリッジを外して、詰まっている巧紙を取り除いてください。 

参照 

-「カバー A の奥で巧紙が詰まった場合」 （P. 87) 

シバラクオマチクダサイ 

XXXX 

内部に残っている印刷データを強制排出するための、ウオームアップ中でず。なお、 
コンピューターからの印刷データは受信できまず。 

スべテノデータヲ 
チュウシシテイマス 

内部に残っている印刷データを破棄中でず。 

このとき、コンピューターからの印刷データは受信できません。 

スべテノデータヲ 
八イシュツシテイマストレイ* 

内部に残っている印刷データを強制排出中です。このとき、コンピューターからの 
印刷データは受信できません。 
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メッセージ 

状態/原因/処置 



スべテノトレイヲヒキダシ 
トレイオクノヨウシヲジヨキヨ 

用紙トレイの奥で紙づまりが発生しています。 

用紙トレイをずべて引き出し、詰まっている用紙を取り除いてください。そのあと、 
カバー A を開け閉めしてください。エラーが解除されます。 

ジヨキヨシタアトカバー A ヲ 
アケシメシテクダサイ 

参照 

-「トレイの奥で用紙が詰まった場合 J (P. 87) 

センタートしイノヨウシヲ 
トリダシテクダサイ 

センタートレイの容量がいっぱいになりました。センタートレイ上の用紙を取り出 
してください。 

チクセキシテイマス 

XXXX HDD 

セキュリティー/時刻指定プリントの印刷ジョブを蓄積していまず。なお、コン 
ピューターからの印刷データは受信できます。 

チュウシシテイマス 

XXXX トレイ* 

印刷中のデータを破棄していまず。なお、コンピューターからの印刷データは受信 
できまず。 

データマチデス 

XXXX 

印刷データを待っている状態でず。なお、コンピューターからの印刷データは受信 
できまず。 

デンゲンヲオフ-オンシテ 

* ホホ —♦ 本 # 

エラーが発生しました。 

電源スイッチを切り、操作パネルのディスプレイが消灯してから、再度電源スイッ 
チを入れてください。再び同じメッセージが表示された場合は、「***-***」の表示内 
容を書き写してください。そのあと、電源スイッチを切り、操作パネルのディスプ 
レイが消灯してから、電源プラグをコンセントから抜き、弊社プリンターサポート 
デスクまたは販売店にご連絡ください。 

ドラム/トナーカートリッジヲ 
コウカンシテクダサイ 

ドラム/トナーカートリッジのトナーがなくなりました。 

新しいドラム/トナーカートリッジに交換してください。 

参照 

-「6.1ドラム/トナーカートリッジを交換ずる J (P . 111) 

ドラム/トナーカートリッジヲ 
セットシテクダサイ 

ドラム/トナーカートリッジがセットされていません。または、本機に適したドラ 
ム/トナーカートリッジではありません。 

本機に適したドラム/トナーカートリッジを正しくセットしてください。 

参照 

-「6.1ドラム/トナーカートリッジを交換する J (P . 111) 

-「消耗品について J (P .136) 

トレイ *( ユウセン ） ニセット 

XXXX XXXX 

用紙トレイ*のサイズと方向が XXXX で、用紙種類が XXXX の用紙は、用紙切れでず。 
用紙トレイ*にサイズと方向が XXXX で、用紙種類が XXXX の用紙を補給してくだ 
さい。 

参照 

-「用紙トレイに用紙をセットする」 （P .45) 
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メッセージ 

状態/原因/処置 



トレイ*ニヨウシヲホキュウ 
XXXX XXXX 

用紙トレイ*のサイズと方向が XXXX で、用紙種類が XXXX の用紙は、用紙切れでず。 
用紙トレイ*にサイズと方向が XXXX で、用紙種類が XXXX の用紙を補給してくだ 
さい。 

参照 

-「用紙トレイに用紙をセットする」 （P.45) 

トレイ* ノ 3ウシヲカクニン 
XXXX XXXX 

用紙トレイ*に正しい用紙がセットされていません。 

用紙トレイ*にサイズと方向が XXXX で、用紙種類が XXXX の用紙をセットしてく 
たさし、。 

参照 

-「用紙トレイに用紙をセットする」 （P.4 己） 

トレイ*ヲ 
オシコンデクダサイ 

用紙トレイ*が引き出されていまず。 

用紙トレイ*を正しくセットしてください。 

八イシュツシテイマス 

XXXX トレイ* 

印刷データを排出しています。なお、コンピューターからの印刷データは受信でき 
まず。 

プリントシテイマス 

XXXX 

印刷データ処理中でず。なお、コンピューターからの印刷データは受信できまず。 

プリントシテイマス 

XXXX トレイ* 

トレイ*を使用して印刷中です。使巧中のトレイは、引き出さないでください。な 
お、コンピューターからの印刷データは受信できまず。 

プリントデキマス 

コンピューターからの印刷データを受信できる状態です。 

ご公 トデキマス 

本機に故障が発生しています。 

電源スイッチを切り、操作パネルのディスプレイが消灯してから、再度電源スイッ 
チを入れてください。巧びエラーコードが表示された場合は、ディスプレイに表示 
されているエラーコード「***-***」を確認して処置してください。 

参照 

• 「エラーコードー覧 J (P. 101) 

プリントデキマス 

DNS サーバコウシンフカ 

DNS から IP アドレスを取得できませんでした。 

DNS の設定と IP アドレスの取得方法の設定を確認してください。 

参照 

• CentreWare Internet Services のオンラインヘルプ 

プリントデキマス 

IP アドレスシュトクフカ 

DHCP サーバーからの IP アドレスの取得に失敗しました。 

1P アドレスの取得方法を変更し、手動で IP アドレスを設定してください。 

参照 

. 『セットアップ&クイックリファレンスガイド IP アドレスを設定する』 

プリントデキマス 

IP アドレスチョウフク 

1P アドレスが重複していまず。 

1P アドレスを変更してください。 

参照 

. 『セットアップ&クイックリファレンスガイド IP アドしスを設定する』 
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メッセージ 

状態/原因/処置 

プリントデキマス 
オナジ SMB ホストメイアリ 

同じ SM 己のホスト名が巧在していまず。 

ホスト名を変更してください。 


参照 

.CentreWare の CD-ROM 巧のマニュアル （HTML 文書） 

プリントデキマス 
コウカンジキ 010 -420 

部品の交換の時期が近づいていまず。 

「010-420」のま示内容を、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡 
ください。 

プリントデキマス 
ドラム/トナーコウカン 

ドラム/トナーカートリッジのトナーがなくなりました。新しいドラム/トナーカー 
トリッジに交換してください。 

プリントデキマス 
ドラム/トナーコウカンジキ 

ドラム/トナーカートリッジの残量がかなくなっていまず。新しいドラム/トナー 
力ー トリ ッジを準備して ください。 このメッセージが表示されてからも、約100枚 
は通常どおり印刷できまず。 

3ウシシュルイガナイタメ 
ホカノヨウシニ ヘン コウ 

[セット]デプリントカイシ 
[チュウシ]デキャンセル 

用紙トレイに、プリンタードライバーの[用紙種類の優先順位]で指定した用紙種 
類の用紙がセットされていません。操作パネルの〈排出/セット〉ボタンを押して、 
異なる種類の用紙に印刷ずるか、〈プリント中止〉ボタンを押して印刷を中止してく 
たさい。 

ログファイルフリョウ 
[セット]キーデショキカシマス 

内蔵増設八ードディスク（オプション）を取り付けている場合で、本機の使用中に 
停電などでいったん電源が切られたために、八ードディスク内のデータが壊れたこと 
が考えられます。 

操作パネルの〈排出/セット> ボタンを押してください。□グファイルが初期化さ 
れまず。 


'モ号己 

-□グファイルの初期化には、数十秒かかりまず。初期化中に本機の電源を切らな 
いでください。 
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エラーコードー覧 


操作パネルや[ジョブ履歴レポート]の[ジョブ処理状態]欄にエラーコードが表示され 
た場合は、下表でエラーコードを参照して、処置してください。 


注き己 

-エラーコードが表示されたときは、本機内に残っている印刷データや、本機のメモリー上に蓄えられた 
情報は保証されません。 

-本機の電源を切ると、プリンター内の残っている印刷データやプリンターのメモリー上に蓄えられた情 
報は消去されます。 

-「デンゲンヲオフ-オンシテクダサイ ***- と表示された場合は、お客様で対処できないエラーが発 
生しているため、表には記載されていません。弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡く 
たさい。 


エラーコード 

原因/処置 

003-747 

操作パネルで巧紙トレイ1〜4の[トレイノヨウシサイズ]を[ジドウ]に設定、プリンター 
ドライバーの[用紙トレイ選択]を[自動]に設定し、非定形サイズの印刷を指示ずるなど、プ 
リントパラメーターの組み合わせが正しくありません。 

印刷指示を確認してください。 

008 -31 4 

両面ュニットが正しく取り付けられていません。 

プリンターの電源を切り、両面ュニットが正しく取り付けられているかを確認してください。 

010 -420 

部品の交換時期になりました。 

「***—の表示内容を、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。 

016-已00 

SMTP サーバーの名前が正しく設定されていません。 

CentreWare Internet Services の[プ□パティ]で、 SMTP サーパ'—の設定が正しいかを確 
認してください。また、 DNS サーパ‘一の設定も確認してください。 

参照 

- 「E メールプリントをずるための環境設定 J (P.38) 

016-501 

POP3 サーパ‘一の名前が正しく設定されていません。 

CentreWare Internet Services の[プ□パティ]で、 POP3 サーパ'—の設定が正しいかを確 
認してください。また、 DNS サーパ‘一の設定も確認してください。 

参照 

- 「E メールプリントをずるための環境設定 J (P. 38) 

016-已02 

POP3 サーパーへのログインに失敗しました。 

CentreWare Internet Services の[プロパティ]で、 POP3 で使用ずるユーザー名とパスワー 
ドが正しいかを確認してください。 

参照 

- 「E メールプリントをずるための環境設定 J (P.38) 

016-503 

SMTP サー八‘一の名前が正しく設定されていません。 

CentreWare Internet Services の[プ□パティ]で、 SMTP サーパ'—の設定が正しいかを確 
認してください。また、 DNS サーパーの設定も確認してください。 

参照 

- 「E メールプリントをずるための環境設定 J (P.38) 
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エラーコード 

原因/処置 

016-504 

メール送信時に巧ラ [POP before SMTP ] で、 POPS サーパーの名前が正しく設定されてい 
ません。 

CentreWare Internet Services の[プロパティ]で、 POP 3 サーバーの設定が正しいかを確 
認してください。また、 DNS サーパーの設定も確認してください。 

参照 

- 「E メールプリントをずるための環境設定 J ( P .38) 

016 -50 己 

メール送信時に巧ラ [POP before SMTP ] で、 POP 3 サーバーへの□グインに失敗しました。 
CentreWare Internet Services の[プロパティ]で、 POP 3 で使用ずるユーザー名とパスワー 
ドが正しいかを確認してください。 

参照 

- 「E メールプリントをずるための環境設定 J ( P .38) 

016-701 

メモリーが不足したため、 ART EX の印刷データを処理できませんでした。 

[グラフィックス]タブの[印刷モード]が[高精細]の場合は、[標準]にして印刷を指示して 
ください。 

参照 

-プリンタードライバーのオンラインヘルプ 

016-702 

プリントぺージバッファが不足したため、 ART EX の印刷データを処理できませんでした。 

次のいずれかの方法で対処してください。 

-[印刷モード]が[高精細]の場合は、[標華]にずる 
-[詳細設定]タブの[ページ印刷モード]を[する]にずる 
-プリントページバッファを増やず 

-増設メモリー（オプション）を取り付けて、メモリーを増設ずる 

参照 

-[印刷モード]/ [ページ印刷モード]:プリンタードライバーのオンラインヘルプ 
-プリントぺージバッファ：「メモリー設定」 ( P . 75) 

016-705 

内蔵増設八ードディスク（オプション）が巧り付けられていないので、セキュリティープリント 
文書が登録できませんでした。 

セキュリティープリント機能を使用ずるには、内蔵増設八ードディスクを取り付ける必要があり 
ます。 

016-706 

セキュリティー/サンプルプリントの最大ユーザー数を超えました。 

本機内に蓄積されている不要な文書やセキュリティープリントの登録ユーザーなどを削除し、も 
ラー度印刷を指示してください。 

016-707 

内蔵増設八ードディスク（オプション）が取り付けられていないか、または八ードディスクの故 
障などで、サンプルプリントが印刷できませんでした。 

サンプルプリント機能を使用ずるには、内蔵増設八ードディスクが必要でず。 

016-709 

印刷処理中に、 ART EX コマンドの構文エラーが発生しました。 

印刷ジョブを一度削除して、印刷し直してください。 

016-716 

八ードディスクの容量が不足したので、 TIFF ファイルをスプールできませんでした。 

内蔵増設八ードディスク（オプション）を取り付けるか、内蔵増設八ードディスク内の不要な 
データを削除して、空き容量を増やしてください。 
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エラーコード 

原因/処置 

016-721 

印刷処理中にエラーが発生しました。次の原因が考えられまず。 

1共通メニューの[プリントセツテイ]の[ヨウシノユウセンジュンイ]が、ずべての用紙 
で[セツテイシナイ]に設定されているときに、自動トレイ選択で印刷を指示している 

2 ESC / P のコマンドエラー 

1については、自動トレイ選択で印刷をする場合は、[ヨウシノユウセンジュンイ]で、用紙の 
どれかを[セツテイシナイ]1^(外に設定してください。また、ユーザー定義用紙を選択すると、 
自動的に[ヨウシノユウセンジュンイ]が[セツテイシナイ]に設定されてしまうので、ま意し 
てください。2については、印刷データを確認してください。 

参照 

-用紙の優先順位の設定：「プリント設定」 ( P . 73) 

016-726 

操作パネルで[プリントモードシテイ]が[ジドウ]に設定されている場合に、プリント言語を 
自動的に選択できませんでした。 

操作パネルやコマンドを使ってプリント言語を指定してください。 

016-728 

TIFF ファイルにサポートしていない Tag が含まれていました。 

印刷データを確認してください。 

016 -729 

TIFF データの色数、解像度が有効節囲の上限を超えているため、印刷できませんでした。 

TIFF ファイルの色数、解像度を変更して、もう一度印刷を指示してください。 

016-730 

サポートされていないコマンドを検知しました。 

印刷データを確認し、エラーを引き起こずコマンドを削除して、もラー度印刷を指示してくださ 
い。 

016-731 

TIFF データが途中で切れていて印刷できませんでした。 

もラー度印刷を指示してください。 

016-732 

指定されたフォームが登録されていません。 

フォームを再登録して、もう一度印刷を指示してください。 

016-744 

PDF ファイルに、本機では対応していない機能が含まれているため、印刷できませんでした。 
Adobe Acrobat Reader を使って PDF ファイルを開き、[ファイル]メニューの[印刷]から 
印刷を指示してください。 

016-748 

八ードディスクの領域が不足しているため、印刷できません。 

印刷データを分割する、複数部印刷している場合は1部ずつ印刷ずるなどで、印刷データのぺ一 
ジ数を少なくしてください。 

また、内蔵増設八ードディスク内の不要なデータを削除して空き容量を増やしてください。 

016-749 

JCL コマンドの構文エラーが発生しました。 

印刷設定を確認するか、 JCL コマンドを訂正してください。 

016-751 

PDF ファイルを 、 PDF Bridge 機能を使用して印刷できませんでした。 

Adobe Acrobat Reader を使って PDF ファイルを開き、[ファイル]メニューの[印刷]から 
印刷を指示してください。 
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エラーコード 

原因/処置 

016_7己2 

メモリーが不足しているため、 PDF ファイルを PDF Bridge 機能を使用して印刷できませんで 
した。 

ContentsBridge U 川 ity を使用している場合は、[印刷設定]ダイアログボックスで[印刷モー 
ド] の設定を次のよラに変更してください。 

-[高画質]が選択されていた場合は、[標準]に変更する 
-[標華]が選択されていた場合は、[高速]に変更ずる 

補足 

- ContentsBridge Utility を使用しないで PDF ファイルを直接印刷している場合は、 「 PDF 」 
( R 己 6) を参照して操作パネルで [ PD 鬥の設定を変更してください。 

016 -7 己3 

PDF ファイルのパスワードが、プリンターに設定されている暗証香号、または ContentsBridge 
Utility で設定した暗証香号と一致しません。 

正しい暗証香号を、プリンター、または ContentsBridge Utility で設定して、もう一度印刷を 
指示してください。 

補足 

- ContentsBridge Utility を使用しないで PDF ファイルを直接印刷している場合は、 「 PDF 」 
( P . 日 6) を参照して操作パネルで [ PD 鬥の設定を変更してください。 

016 -7 日己 

印刷が許可されていない PDF ファイルは印刷できません。 

Adobe Acrobat を使用して、 PDF ファイルの印刷禁止の指定を解除してから、もう一度印刷 
を指示してください。 

参照 

• Adobe Acrobat に付属のマニュアル 

016-761 

イメージ処理中にエラーが発生しました。 

[グラフィックス]タブの[印刷モード]が[高精細]の場合は[標準]にして、もう一度印刷 
を指示してください。それでも印刷できない場合は、[詳細設定]タブの[ページ印刷モード]を 
[する]に設定して印刷してください。 

参照 

-[印刷モード]/ [ぺージ印刷モード]:プリンタードライバーのオンラインヘルプ 

016-762 

実装されていないプリン ト 言語が指定されました。 

本機は標華で 、 ART EX . ART IV 、201 H 、 ESC / P 、 HP - G し HP - GL /2、 TIFF、PDF データ 
を処理できまず。 

016-796 

メール受信時に添付文書だけを印刷ずるよラに設定している場合に、文書が添付されていない 
メールを受信したので、そのメールが破棄されました。 

メール本文やメールヘッダー情報なども印刷したい場合は 、 CentreWare Internet Services 
の[プ□パティ]で、設定を変更してください。 

参照 

- CentreWare Internet Services のオンラインヘルプ 
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エラーコード 

原因/処置 

016-797 

E メールプリント機能を使用して本機に送信したメールのあて先が、正しくありません。 

正しいあて先を指定して、も ラー 度メールを送信してください。 

参照 

-「2.8電子メールを使って印刷ずる -E メールプリント -J ( P . 38) 

016-799 

操作パネルで巧紙トレイ！〜4の[トレイノヨウシサイズ]を[ジドウ]に設定、プリンター 
ドライバーの[用紙トレイ選択]を[自動]に設定した上で、非定形サイズの印刷を指示ずるな 
ど、プリントパラメーターの組み合わせが正しくありません。 

印刷指示を確認してください。 

116-701 

メモリーが不足したため、両面印刷ができません。 

メモリーを増設することをお勧めしまず。 

11 6-702 

代替フォントで印刷されました。 

印刷データを確認してください。 

116-710 

受信データが HP - GL 、 HP - GL /2 スプールサイズを超えたため、正しい原稿サイズ判定が行われ 
ていない可能性がありまず。 

HP - G し HP - GL /2 才ートレイアウトメモリーの割り当て量を増やずか、内蔵増設八ードディス 
ク（オプション）を取り付けることをお勧めしまず。 

116-71 1 

指定した ART EX フォームのサイズと向きが、印刷ずる用紙と合っていません。 

用紙サイズと向きを、指定した ART EX フォームに合わせて、もう一度印刷を指示してください。 

116-712 

ART EX フォームメモリーが不足したため、フォームが登録できません。 

不要なフォームを削除するか 、 ART EX フォームメモリーの領域を増やしてください。 

116-714 

HP - G し HP - GL /2 コマンドエラーが発生しました。 

印刷データを確認してください。 

116-715 

ART EX フォームの登録上限数に達したので、フォームが登録できませんでした。 

不要なフォームを削除してください。 

116-718 

指定した ART EX 用フォームは登録されていません。 

登録されているフォームを使用するか、フォームを登録してください。フォームの登録状態は、 
[ART EX フォーム登録リスト]で確認できまず。 

参照 

-「6.2レポート/リストを印刷ずる J ( P .114) 

11 6-737 

ART IV ユーザー定義メモリーが不足したため、ユーザー定義データが登録できません。 

不要なデータを削除ずるか 、 ART IV ユーザー定義メモリーの領域を増やしてください。 

11 6-738 

指定した ART IV フォームのサイズと向きが、印刷する用紙と合っていません。 

用紙のサイズと向きを、指定した ART IV フォームに合わせて、も ラー 度印刷を指示してくださ 
い。 
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エラーコード 

原因/処置 

11 6-739 

ART IV フォームメモリー、または八ードディスクの容量が不足して、フォーム、またはロゴデー 
夕が登録できません。 

不要なデータを削除ずるか 、 ART IV フォームメモリーの領域を増やしてください。 

11 6-740 

印刷データにプリンターの制限値を超える値が使用されているため、数値演算エラーが発生しま 
した。 

印刷データを確認してください。 

116-741 

ART IV フォームの登録上限数に達したので、フォームが登録できませんでした。 

不要なフォームを削除してください。 

11 6-742 

ART IV ロゴデータの登録上限数に達したので、□ゴデータが登録できません。 

不要な□ゴデータを削除してください。 

11 6-743 

ART IV フォームメモリーが不足して、フォーム、または□ゴデータが登録できません。 

ART IV フォームメモリーの領域を増やずか、内蔵増設八ードディスク（オプション）を取り付 
けることをお勧めしまず。 

11 6-74 己 

ART IV コマンドエラーが発生しました。 

印刷データを確認してください。 

11 6-746 

指定した ART IV 用フォームは登録されていません。 

登録されているフォームを使用するか、フォームを登録してください。 

フォームの登録状態は、[ ARTIV ， PR 201 H ， ESC / P ユーザー定義リスト]で確認できまず。 

11 6-747 

HP - G し HP - GL /2 の有効座標エリアに巧して、ぺーパーマージン値が大きずぎまず。 

ペーパーマージン値を少なくして、もラー度印刷を指示してください。 

11 6-748 

HP - G し HP - GL /2 の印刷データに描画データがありません。 

印刷データを確認してください。 

116-750 

バナーシートの給紙トレイが故障しているため、八‘ナーシートを出力できません。 

バナーシートの給紙トレイを、正常な状態にしてください。または、操作パネルでバナーシート 
の給紙トレイを変更してください。 

参照 

-「システム設定 J ( P . 69) 

11 6-780 

本機が受信したメールの添付文書に問題がありまず。 

添付文書を確認してください。 

参照 

-「2.8電子メールを使って印刷ずる -E メールプリント-」 ( P . 38) 
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5.5 ネットワーク関連のトラブル 


TCP / IP 環境使用時のトラブル 


ここでは、 TCP / IP の環境で使用している場合のトラブルについて、原因や確認方法、処 
置方法を記載しています。そのほかの環境でのトラブルについては、本機に同捆されてい 
る CentreWare の CD - ROM 内のマニュアル （ HTML 文書）を参照してください。 


Windows 9 已 /Windows 98/Windows Me の場合 


■ 印刷できないとき 

お使いのコンピューターの[スタート]メニューの[設定]から、[プリンタ]をクリック 
し、表示されたウィンドウで、本機の状態が「印刷不可状態 ( xxxxError ) j と表示された 
場合の対処方法について説明します。 


原因 

確認方法 

処置 

本機が、コンピューターと異な 
るネットワークに接続されてい 

ネットワークのシステム管巧者 
に、コンピューターが接続され 
ているネットワークと、本機が 
接続されているネットワークの 
間に、ルーターやゲートウエイ 
が介在しているかお認ずる。 

本機を、コンピューターが接続 
されているネットワークに直接 
接続ずる。 

コンピューターから本機までの 
ネットワーク上に障書が発生し 
て、コネクションが確立できな 
い。 

「印刷不可状態 

( NetworkError ) J と表示され 
る。 

ネットワークのシステム管理者 
に、ネットワーク障害について 
調べてもらラ。 

本機の IP アドレスを誤って入力 
している。 

「印刷不可状態 

( NetworkError ) J と表示され 
る。プリンターアイコンの 
[ファイル]メニューから[プ 
ロパティ]を選択し、[詳細] 
タブの[ポートの設定]を選択 
ずる。表示された [ FXTCP / 

IP Direct Print Utility ポ ー h 
の設定]ダイア□グボックスの 

IP アドレスと、[機能設定リス 
卜]の IP アドレスを比較ずる 
([機能設定リスト]の印刷方法 
は、「6.2レポート/リストを 
印刷する」 （ P .114) を参照し 
てください）。 

[FX TCP/IP Direct Print 
Utility ポートの設定]ダイアロ 
グボックスの IP アドレスに、本 
機に設定されている IP アドレス 
を正しく入力ずる。 

コンピューターから印刷指示を 
したあと、本機の電源が切れた 
り、電源が入っていない本機へ 
コンピューターから印刷を指示 
した。 

「印刷不可状態 

( NetworkError ) J と表示され 
る。本機の電源が入っているか 
調べる。 

本機の電源を入れる。 
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原因 

確認方法 

処置 

本機に巧して、多数のコン 
ピューターから同時に印刷を指 
示している。 

「印刷不可状態 

( NetworkError ) j と表示され 
る。 

なし（自動的に印刷が再開され 
まず)。 

コンピューターのディスク容量 
が不足しているので、印刷ずる 
ファイルをスプールできない。 

「印刷不可状態 （ SpoolError )」 

と表示される。 [ マイコンピュー 
夕]を開き 、 Windows 95、 
Windows 98 、 Windows Me が 
インス1-ールされているデイス 
ク（例： C ドライブ）をちクリツ 
クずる。表示されたメニューか 
ら[プ□パティ]を選択し、空 
き領域を確認ずる。 

不要なファイルを削除して、 
ディスクの空き領域を確保した 
あと、[プリンタ]ウインドウの 
[ドキュメント]メニューの [ — 
時停止]を還択し、停止状態を 
解除ずる（印刷が再開されま 
ず)。 


Windows NT 4.0/Windows 2000 /Windows XP の場合 


■ 印刷できないとき 


原因 

確認方ま 

処置 

正しい IP アドしスが設定されて 
いない。 

ネットワーク管理者に、本機の 
IP アドレスが正しいかどラか調 
ベてもらラ。 

本機に、正しい IP アドレスを設 
定する。 

[ LPD スプール]を[メモリー 
スプール] に設定している場合 
に、コンピューターから1回の 
印刷指示で送信される印刷デー 
夕の容量が、受信容量の上限を 
超えている。 

[ LPD スプール]のメモリー容 
量を確認して、1回の印刷指示 
で送信しよラとしている印刷 
データの容量と比較してみる。 

1. 印刷データ容量が、1つの 
ファイルで、メモリー容量 
の上限を超える場合は、そ 
のファイルをメモリー容量 
の上限よりルさいサイズに 
分割して印刷を指示する。 

2. 印刷データ容量が、複数の 
ファイルで、メモリー容量 
の上限を超える場合は、1 
度に印刷を指示ずるファイ 
ル数を減らず。 

印刷処理中に対処不可能な障害 
が発生した。 

操作パネルのディスプレイでエ 
ラーが表示されていないか確認 
ずる。 

本機の電源を切り、入れ直ず。 

コンピューターと一致ずるトラ 
ンスポートプロトコルを選択し 
ていない。 

選巧されているトランスポート 
プ□トコルを確認する。 

コンピユーターと一致ずるトラ 
ンスポートプロトコルを選択ず 
る。 
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CentreWare Internet Services 使用時のトラブル 


症状 

原因/処置 

CentreWare Internet 
Services に接続できない。 

本機は正常に作動していまずか？ 

本機の電源が入っているか確認してください。 


インターネットサービスが起動されていまずか？ 

[機能設定リスト]を印刷して確認してください。 


URL は正しく入力されていますか？ 

URL をも ラー 度確認してください。接続できない場合は、 IP アド 
レスを入力して接続してください。 


プロキシサーバーを使用していますか？ 

プロキシサーバーによっては、接続できない場合がありまず。 
プロキシサーバーを巧わないで接続してください。 


参照 

- Web ブラウザーのオンラインヘルプ 

Web ブラウザーで[しばらく 
お待ちください]などのメッ 
セージが表示されたままにな 

そのまましばらくお待ちください。 

状態が変わらない場合は、 Web ブラウザーの表示を更新してみて 
ください。状態が変わらない場合は、本機が正常に作動しているか 
を確認してください。 

[表示更新]が機能しない。 

指定されている OS や Web ブラウザーを使用していまずか？ 

「6.3 Web ブラウザーでプリンターの状態を確認/管理ずる J 
( P .117) を参照して、使用している OS や Web ブラウザーが使用 
できるかどラかを確認してください。 

左側の メニ ューを選択しても、 
画面が切り替わらない。 

画面の表示が崩れる。 

Web ブラウザーのウィンドウサイズを変更してください。 

最新の情報が表示されない。 

[表示更新]をクリックしてください。 

日本語が正しく設定できない。 

シフト J にコードを使用してください。また、半角カタカナ文字は 
使用できない場合がありまず。 

[新しい設定を適用]をクリッ 
クしても反映されない。 

入力した値は正しいでずか？ 

入力できる値が外を入力した場合は、自動的に制限値内に変更され 
まず。 

[新しい設定を適用]を押すと、 
Web ブラウザーに「無効なま 
たは認識されない応答をサー 
八'—が返しました」や「データ 
がありません」などのメッセー 
ジが表示される。 

ユーザー名とパスワードは正しいですか？ 

正しいユーザー名とパスワードを入力してください。 

本機の電源を切り、入れ直しまず。 
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5.6 メール関連のトラブル 


メール通知サービス、 E メールプリントを使用している場合のトラブルについて、処置方 
法を記載していまず。 


症状 

原因/処置 

E メールプリントができない。 

次の設定を 、 CentreWare Internet Services の[プ□パテイ] 

で確認してください。 

-本体メールアドレスは設定されていまずか。 

-[メール受信]の[起動]にチェックが付いていまずか。 

- SMTP サーバーの IP アドレス、 POP 3 サーバーの IP アドレス 
(受信プロトコルで POP 3 を選択している場合）などが、正しく 
設定されていまずか。 

- POP ユーザー名、およびパスワードが正しく設定されていまず 
か。 


受信許可ドメインを設定していませんか。 

CentreWare Internet Services の[プ□パテイ]で、自分のド 
メインを受信許可ドメインに設定してください。受信許可ドメイン 
の設定は、[受信許可ドメインリスト]で確認できまず。詳細は、 
CentreWare Internet Services のオンラインヘルプを参照して 
ください。 


SMTP サー八‘一、 POP サーバーは正常に作動していまずか。 

ネットワーク管理者に確認してください。 

E メールプリントで添付の PDF 
ファイルが印刷されない。 

メモリー容量が不足していると、印刷できないことがありまず。容 
量の大きな添付ファイルを頻繁に印刷ずる場合は、メモリーを増設 
することをお勧めしまず。 

メール通知サービスで、本機の 
状態がメールされない。 

次の設定を 、 CentreWare Internet Services の[プ□パテイ] 

で確認してください。 

-本体メールアドレスは設定されていまずか。 

-[メール通知]の[起動]にチェックが付いていまずか。 

- SMTP サーバーの IP アドレス、 POP 3 サーバーの IP アドレス 
(受信プロトコルで POP 3 を選択している場合）などが、正しく 
設定されていまずか。 

- POP ユーザー名、およびパスワードが正しく設定されています 
か。 

-送信ずる通知項目が正しく設定されていまずか。 

-送信先メールアドレスは正しく入力されていまずか。 


SMTP サー八‘一、 POP サーバーは正常に作動していまずか。 

ネットワーク管理者に確認してください。 
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6 日常管理 

6.1 ドラム/トナーカートリッジを交換ずる 


ドラム/トナーカートリツジは、トナーと感光体（ドラム）が一体化された力ートリツジ 
です。ドラム/トナーカートリッジの交換時期が近づくと、操作パネルのディスプレイに 
次のよラなメッセージが表示されます。 


メッセージ表示後、 このメッセージが表示されたら交換してください。 

約100枚は正常に印刷できまず。 


この間に新しいドラム/トナーカート 
リッジを準備してください。 


つ。 リントテ''キマス 
卜、'ラム/け- ] ウカンシ'、 



グリントテ''キマス 
卜''ラム/トナ- ] ウカン 


または 


卜、、ラム/トナ-力-トリがヲ 
コウカンシテクタ''サイ 


(印刷は停止しなし、) 


(印刷は停止ずる 
(初期値)） 


補足 

-ドラム/トナーカートリッジの印刷可能ページ数は、 A 4 D の用紙を使用し、印字比率日％で連続印刷 
した場合の枚数でず。 

-印刷可能ページ数は、印刷内容や用紙のサイズ、種類、使用環境、本機電源の入切の頻度などによって 
異なりまず。 

-ドラム/トナーカートリッジの寿命を過ぎても交換しないで印刷を続けると、印刷画質など本機の性能 
に影響が出ることがあります。新しいドラム/トナーカートリッジに交換ずることをお勧めします。 

-ドラム/トナーカートリッジの寿命時に印刷を停止ずるかどラかは、操作パネルで設定できます。「シ 
ステム設定」 （ P . 69) を参照してください。 

-新しいドラム/トナーカートリッジを発まずるときは、「付録 A .2 オプション品と消耗品の紹介 J 
( P .135) の商品コードを確認のうえ、販売店にごま文ください。 


ドラム/トナーカートリッジの取り扱い上の注意 


ドラム/トナーカートリツジを取りあう場合は、次の点にを意してください。 


/1\言告 

-ドラム/トナーカートリツジを、絶対に火中に投じないでくださし粉じん爆発により、 
やけどのおそれがあります。 


-直射日光や強い光に当てないでください。 

-ドラム/トナーカートリッジの取り付け作業は、強い光の当たる場所を避け、できるだ 
け5分が内に終了してください。 

-ドラム表面には手を触れないでください。また、ドラム/トナーカートリッジを立てた 
り、裏返して置いたりしないでください。ドラムを傷つけることがあります。 

-ドラムシャッターは、中の感光体（ドラム）に光が当たらないように保護しています。 
ドラムシャッターをむやみに開けないでください。 

-トナーは人体に無害ですが、手や衣服についたときにはずぐに洗い流してください。 

-ドラム/トナーカートリツジは、開封後、1年な内で使い切ることをお勧めしまず。 
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使用済み消耗品の回収 


回収されたドラム/トナーカートリッジは、環境保護•資源有効活用のため、リサイクル 
しています。不要となりましたドラム/トナーカートリッジは適切な処置が必要でず。必 
ず弊社または販売店へお渡しください。 

ドラム/トナーカートリッジを交換する 


1. 排出された用紙がある場合は取り除き、力 
バ ー A を開けます。 

ま吾己 

-プリンター内部の部品には、手を触れないでくださ 
い。 



2. ドラム/トナーカートリツジの取っ手を持 
ち、ゆっくりと引き上げまず。 


補足 

-トナーで床などを;'ちさないよラに、取り出したドラム 
/トナーカートリツジを置く場巧には、あらかじめ紙 
などを敷いておいてください。 



3. 新しいドラム/トナーカートリツジを栖包 
箱から取り出し、図のよラに7〜8回振り 
まず。 


注き己 

-トナーの状態が均一でないと、印刷品質がイ氏下するこ 
とがありまず。また、よく振らないと起動時に異常音 
やドラム/トナーカートリツジ内部の破損が発生ずる 
ことがありまず。 

-感光体（ドラム）表面には、絶対に手を触れないでく 
たさい。 



4. ドラム/トナーカートリッジを平らな場所 
に置き、トナーシールを水平に引き抜きま 
ず。 


注き己 

. トナーシールを引き抜くときは、水平にまっすぐ引き 
抜いてください。斜めに引くと、途中でテープが切れ 
てしまラことがありまず。 

. トナーシールを 引き抜いたあとは、ドラム/ トナー 
力ートリツジを振ったり、ドラム/トナーカートリツ 
ジに衝撃を与えたりしないでください。 
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5. ドラム/トナーカートリツジの取っ手を持 
ち、プリンター内部の溝に挿入します。 

ま呈己 

-プリンター内部の部品には、手を触れないでくださ 
い。 

-ドラム/トナーカートリツジが確実にセツトされてい 
ることを確認してください。 

-カバー A を開けたとき、内部にホコリやミちれなどがあ 
る場合は、乾いた清潔な布などでふき取ってくださ 
い。 


6. カバー A をしっかり閉じまず。 

7. 使用済みのドラム/トナーカートリッジは、弊社または販売店にお渡しいただくか、 
同徊されているシートの内容に従って、弊社あてに返送してください。 
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6.2 レポート / リストを印刷ずる 


ここでは、レポート/リストの種類と印刷方法について説明します。 


レポート/リストの種類 


本機には、コンピューターからの印刷データを印刷するほかに、次のレポート/リストを 
E 口刷ずる機能があります。 


レポート名 

説明 

機能設定リスト 

本機の八ードウエア構成やネットワーク情報など、各種の設定状態が 
印刷されまず。オプション製品が正しく取り付けられているかどラか 
確認するときなどに印刷しまず。 

ジョブ履歴レポート 

コンピューターから送られた印刷データが、正しく印刷されたか、実 
行結果を印刷しまず。[ジョブ履歴レポート]には、最新の日0件ま 
での印刷ジョブが印刷されます。 

この[ジョブ履歴レポート]は、日0件を超えるごとに自動的に印刷 
させるかどラかを、操作パネルで設定できまず。「ジドウジョブリレ 
キ（自動ジョブ履歴 ) J ( P . 71) を参照してください。 

また、[ジョブ処理状態]欄にエラー終了の内容が印字されることが 
ありまず。エラー終了の内容については「エラーコードー覧 j ( P . 101) 

を参照してください。 

エラー履歴レポート 

本機に発生した最新の50件までのエラーに関ずる情報が印刷されま 
ず。 

プリンター集計レポート 

コンピューター別（ジョブオーナー別）に、本機で印刷した総ページ 
数、使用した用紙の総枚数を確認できまず。[プリンター集計しポー 
卜]は、データを初期化した時点からのカウントになります。 

フォントリスト 

ART EX . ART IV 、 PR 201 H 、 ESC / P 、 HP - GL /2 で使用できる 
フォントの一覧が印刷されます。 


補足 

- PDF Bridge で使用できるフォントも印刷されまず。 

ART EX フォーム登録リスト 

才ーバーレイ印字機能で、フォームとして登録した文書の一覧が印刷 
されまず。 


参照 

-プリンタードライバーのオンラインヘルプ 

TIFF 設定リスト 

TIFF プリントモードでの各設定が印刷されまず。 

TIFF 論理プリンター登録リス 

TIFF プリントモードで作成した論理プリンターの一覧が印刷されま 
ず。登録されている1〜10までの論理プリンターの設定が確認でき 
まず。 


補足 

• TIFF 論理プリンターの設定は 、 CentreWare Internet Services 
で行いまず。各項目については 、 CentreWare Internet Services 
のオンラインヘルプを参照してください。 
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レポート名 

説明 



PDF 設定リスト 

操作パネルの [ PDF ] の設定が印刷されまず。 

ContentsBridge Utility を使用しないで PDF ファイルを直接印刷 
する場合の設定を確認できます。 

PR 201 H 設定リスト 

PR 201 H プリントモードでの各設定が印刷されまず。 

ESC / P 設定リスト 

ESC / P プリントモードでの各設定が印刷されまず。 

HP - GL /2® 設定リスト 

HP - GL /2 プリントモードでの各設定が印刷されまず。 

HP - GL /2® 論理プリンター • 
メモリー登録リスト 

HP - GL /2 プリントモードで作成した論理プリンターの一覧が印刷さ 
れます。登録されている1〜10までの論理プリンターの設定が確認 
できます。 

補足 

• HP - GL /2 論理プリンターの設定は 、 CentreWare Internet 
Services で行いまず。各項目については 、 CentreWare 

Internet Services のオンラインヘルプを参照してください。 

受信許可ドメインリスト 

設定されている受信許可ドメインの一覧が印刷されまず。 

ART IV 、 PR 201 H 、 ESC/P 
ユーザー定義リスト 

ART IV 、 PR 201 H 、 および ESC / P プリントモードで登録された 
フォーム、□ゴ、パターンの登録内容が印刷されまず。 

使用済み製品回収情報シート 

消耗品などの回収時、または本磯の使用が済み回収を希望される場合 
に印刷して使用するシートでず。 

蓄積文書リスト 

セキュリティー/サンプル/時刻指定プリント機能で、本機に蓄積さ 
れた文書の一覧が印刷されまず。このリストは、内蔵増設八ードディ 
スク（オプション）が巧り付けられている場合に印刷できまず。 

参照 

-「2.3機密文書を印刷ずる-セキュリティープリント-」 （ P .26) 

-「2.4出力結果を確認してから印刷ずる-サンプルプリント -J 
( P . 29) 

-「2.日指定した時刻に印刷ずる-時刻指定プリント -J ( P . 32) 


楠足 

-レポートやリストの印刷は、操作パネルから指示します。操作方法については、「レポート/リストを 
印刷ずる J ( P .116) を参照してください。 

-[ ARTIV ， PR 201 H ， ESC / P ユーザー定義リスト]、 [ PR 201 H 設定リスト]、に SC / P 設定リスト]、 
[ HP - GL /2 ⑥設定リスト]、 [ HP - GL /2® 論理プリンター•メモリー登録リスト]について詳しくは、本 
機に同個されている CentreWare の CD - ROM 内の各エミュレーシヨン設定ガイドを参照してくださ 
い。 


6.2 レポート/リストを印刷ずる 
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レポート/リストを印刷する _ 

レポート/リストは、操作パネルを操作して印刷します。 


1. 〈メニュー〉ボタンを押して、メニュー画面を表示しまず。 

2. 〈▲〉または〈▼>ボタンを何度か巧して、[レポート/リスト]を表示し、〈►〉ボ 
タンを押しまず。 

3. 〈▲〉または〈▼>ボタンを何度か押して、印刷したいレポート/リスト名を表示し、 
<►> ボタンを押します。 


?1足 

-次のリストを印刷ずる場合は、[プリントゲンゴ]を表示して〈►>ボタンを押してから、印刷したい 
リストを〈▲>または〈▼〉ボタンで表示し、 <►> ボタンを押しまず。 

• ART EX フォーム登録リスト • PR 20 1 H 設定リスト 

- ESC / P 設定リスト - HP - GL /2® 設定リスト 

- HP - GL /2® 論理プリンター•メモリー登録リスト - TIFF 設定リスト 


- TIFF 論理プリンター登録リスト 


PDF 設定リスト 


4. 〈排出/セット〉ボタンを押しまず。 

選択したレポート/リストが印刷されまず。 

5. 印刷が終わったら、〈メニュー〉ボタンを押しまず。 


116 6日常管理 



6.3 Web ブラウザーでプリンターの状態を確認 

/管理ずる 


本機を TCP/IP 環境に設置した場合、ネットワーク上のコンピューターの Web ブラウ 
ザーを使巧して、本機の状態を確認したり、本機の設定を行ったりできます。 

この機能を、 CentreWare Internet Services と呼びます。 

CentreWare Internet Services では、本機にセットされている消耗品や用紙などの残 
量も確認できます。 


- Microsoft Internet Explorer 
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確認したい項目をク 
リックすると、状態 
が表示されまず。 


注記 

• CentreWare Internet Services では、各項目の設定時にユーザー名とパスワードの設定が必要にな 
る場合がありまず。工場出荷時の設定は、ユーザー名は 「 adminj 、 パスワードは 「 x - adminj でず。 
運巧の際は、工場出荷時のパスワードを必ず変更してください。 


CentreWare Internet Services を使用ずるための設定 


CentreWare Internet Services を使用できる環境、および使用ずるための設定につい 
て説明します。 

補足 

• 本機を□一カルプリンターとして使用している場合は 、 CentreWare Internet Services は使巧でき 
ません。 


コンピューターの 0S _ 

• Microsoft ® Windows ® 95 Operating System 日本語版 （ServicePack 11^(上) 

• Microsoft ® Windows ® 98 Operating System 日本語版 

• Microsoft ® Windows ® Me Operating System 日本語版 

• Microsoft ® Windows NT ® Workstation 4.0 日本語版 （ServicePack 4 1^(上） 

• Microsoft ® Windows NT ® Server 4.0日本語版 （ServicePack 4 ]^(上） 

• Microsoft ® Windows ® 2000 Professional 日本語版 

• Microsoft ® Windows ® 2000 Server 日本語版 

• Microsoft ® Windows ® XP Professional 日本語版 

• Microsoft ® Windows ® XP Home Edition 日本語版 


6.3 Web ブラウザーでプリンターの状態を確認/管理する117 






ブラウザ ~ 

• Windows 用 Netscape ® Communicator 4.78 、Netscape 6.2 日本語版 

• Windows 用 Microsoft ® Internet Explorer ver 5 .0、5.5、6.0 日本語版 


CentreWare Internet Services を使用するときの Web ブラウザーの 
設定について 


CentreWare Internet Services を使用ずる場合、プロキシサーパ'—を経由しないで直 
接本機のアドレスを指定することをお勧めします。 

巧足 

-プロキシサーパーを経由して本機のアドレスを指定ずると、応答が遅くなったり画面が表示されないこ 
とがあります。 

-設定方法については、お使いの Web ブラウザーのオンラインヘルプを参照してください。 


また 、 CentreWare Internet Services を正しく動作させるために、 Web ブラウザーで 
次のよラに設定されている必要があります。 

Netscape Communicator の場合 
- JavaScript を有効にずる設定が選択されていること 

• キャッシュしたドキュメントとネットワーク上のドキュメントとの比較について、セッ 
ションちに比較、または毎回比較する設定が選択されていること 

Internet Explorer の場合 

-セキュリティのレベルについて、アクティブスクリプトを有効にする設定が選択されて 
いること 

-保をしているぺージの新しいバージョンの確認について、ぺージを表示する、または 
Internet Explorer を起動するたびに確認する設定が選択されていること 


プリンター側の設定 


CentreWare Internet Services を使用ずる場合は、本機の IP アドレスが設定されてい 
ることと、[インターネットサービス]が起動している必要があります（初期値：[キド 
ウ])。[インターネットサービス]を停止している場合は、操作パネルで[キドウ]に設 
定してください。 

参■昭 

. 「インターネツトサービス」 （ P . 68) 
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使用方法 


本サービスを使用する場合は、次の手順で Web ブラウザーを起動しまず。 

1. コンピユーターを起動し、 Web ブラウザーを起動しまず。 

2. Web ブラウザーのアドレス入力欄に、プリンターの IP アドレス、または URL を入 
力し、 〈 Enter 〉 キーを押しまず。 

. IP アドレスの入力例 • URL の入力例 



〇 因画油 
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アドレス(則 

http ：// 192.16 8.1 .100/ 

アドレス屯); 

http ：// printer 1, aaa.bbD.fujixerox.co.jp/ 


?!足 

-ポート香号を指定する場合には、アドレスの後ろに 「： j に続けて巧0」（初期値のポートま号）を指 
定してください。ポートま号は 、 CentreWare Internet Services の[プロパティ]画面 > [プロト 
コル設定]> [ HTTP ] で変更できます。ポート香号を変更した場合は Web ブラウザーから接続する 
ときに、アドレスの後ろに r : j に続けてポートま号を指定する必要がありまず。 


店。： <0 因国;江 P *** 
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CentreWare Internet Services の画面が表示されます。 
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オンラインヘルプの使い方 


各画面で設定できる項目の詳細については、[ヘルプ]ボタンを押して、オンラインヘル 
プを参照してください。 

II 足 

-[ヘルプ]ボタンをクリックしても、ヘルプウィンドウが表示されない場合は、同捆されている 
CentreWare の CD - ROM をセットして、インス!ルメニューから [ CD - ROM 参照]をクリック 
し、次のヘルプ （ HTML 文書）を参照してください。 
¥ manual ¥ devman ¥ pdf ¥ ews _350 JM ¥ help.html 
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IP アドレスによるアクセス制御機能について _ 

本機では、使用できるコンピューターの IP アドレスを登録して、印刷を受け付ける IP ア 
ドレスを制限することができまず。 

1. CentreWare Internet Services で、[プロパティ]をクリックします。 

2. 左側のメニューから[プロトコル]> [ TCP / IP ] をクリックしまず。 

3. [アクセス制御]の[有効]にチェックを付け、[編集]ボタンをクリックします。 

?!足 

-操作中にユーザー名とバスワードをホめる画面が表示された場合は、各項目を入力し、 [0 K ] をクリッ 
クしてください。 

4. [受付 IP アドレス]に TCP / IP で接続を許可する IP アドレスを設定します。 

5. [ IP アドレスマスク]に、[受付 IP アドレス]で登録した IP アドレスに対するアドレ 
スマスクを設定しまず。 

たとえば、受付 IP アドレスを129.249 .1 10.23、 IP アドレスマスクを255.255 .255.0 
と設定した場合、印刷を受け付ける IP アドレスは、129.249 .1 10.*卜は！〜 254) 
になります。 



6. [新しい設定を適用]ボタンをクリックし、本機を再起動しまず。 
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6.4 電子メールでプリンターの状態を確認ずる 


本機が接続されているネットワークに、メールの送受信ができる環境がある場合には、コ 
ンピューターから印刷を指示したジョブの終了をメールで知らせたり、本機で発生したエ 
ラーの状況や本機が印刷/メール受信の要求を拒否した履歴などを、指定したメールアド 
レスに通知したりずるように設定できます。 

この機能を、メール通知サービスといいます。 


メール 通知 サービスで 通知される情報 


メール通知サービスで通知される情報には、次のよラなものがあります。 


情報の種類 

説明 

ジョブの完了 

コンピューターから印刷が指示されたジョブの結果（正常終了、中止、要 
確認）を通知しまず （ART EX プリンタードライバー使用時のみ)。 

定期通知 

ユーザーによって、何らかの対処が必要なエラーが発生した場合に、その 
状況を通知しまず。 

IP アドレス拒否の通知 

印刷できるユーザーを制限しているときに、許可していないユーザーから 
印刷要求があった場合の情報を通知しまず。本機が印刷要求を拒否したク 
ライアントの IP アドレス、拒否した回数、および最後に拒否した時間をク 
ライアント別に通知しまず。 

メールの受信ドメイン 
拒否の通知 

メールを受信ずるドメインを制限しているときに、許可していないユー 
ザーからのメールを受信した場合の情報を通知しまず。本機がメールの受 
信を拒否したユーザーのメールアドレス、拒否した回数、および最後に拒 
否した時間をクライアント別に通知します。 

通知登録完了 

メール通知サービスに関ずる各種設定（メールを通知する条件や通知先ア 
ドレスなど）が変更された場合に、その内容を通知します。 


参旧 

. ユーザー制限の設定方法： 「 IP アドレスによるアクセス制御機能について J ( P . 120) 

• 受信許可ドメインの設定方ま ： CentreWare Internet Services のオンラインヘルプ 


メール 通知 サービスを 使用するた めの 設定 


メール通知サービスを使巧するためには、ネットワーク環境やメール環境の設定が必要で 
ず。設定が巧んでいるかどラか、ネットワーク管理者に確認してください。 


ネットワーク環境 


-ユーザーアカウントの登録 
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メール環境の設定（本機側) 


CentreWare Internet Services を使用して、ポート起動、本体メールアドレス、 TCP / 
IP 環境、 メールサーバーなどを 設定し ます。 

メール環境に合わせて、[プロパティ]の次の項目を設定します。 

?!足 

-設定後は、必ず[新しい設定を適用]をクリックして本機の電源を切り、入れ直しまず。 

-[メール通知設定]は、[ポート起動]で[メール通知]の[起動]にチェックを付けて、本機の電源を 
切り、入れ直すと表示されます。 


項目 

設定項目 

説明 

本体説明 

管理者メールアドレス（設定推奨）、 
本体メールアドレス 

「E メールプリントをずるための環境設定 J 
の「本体説明 J ( P . 39) を参照してください。 

ポート起動 

メール通矢口 

チェックを付けます。 

プ□トコル設定 
> TCP/IP 

ホスト名、 DNS サーバーアドレス取 
得方法、 DNS サー八'—アドレス！〜 
3、 DNS ドメイン名 

「E メールプリントをずるための環境設定 J 
の「プロトコル設定> TCP / IP 」 （ P . 39) を 
参照してください。 

プ□トコル設定 
> メール 

受信プロトコル、 POP 3 サーバーアド 
レス、 POP 3 サー八'-確認間隔 、 POP 
ューザー名、 POP ューザーパスワー 
ド、 SMTP 送信の認証、 SMTP サー 
八'—アドレス 

「E メールプリントをずるための環境設定」 

の「プ□トコル設定> メール J ( P . 40) を 
参照してください。 

メール通知設定 

メール通知設定 

メール通知を行ラ間隔などについて設定 
しまず（設定任意)。 

通知先設定 

通知巧のメールアドレスを、英数字と 
嗯」、「.」、し」、「」で、128バイトが内 
で設定します。 


プリンタードライバーのプロパティでの設定（コンピューター側） 

E 口刷を指示したジョブの結まをメールで受け取るためには 、 ART EX プリンタードライ 
パ‘一のプロパティでな下の設走をしまず。ここでは 、 Windows XP を例に説明しまず。 

1. [スタート]メニューから、[プリンタと FAX ] をクリックしまず。 

2. 本機のプリンターアイコンを選択し、[ファイル]メニューから[プロバティ]をク 
リックします。 

3. [全般]タブで[印刷設定]をクリックします。 

[印刷設定]ダイアログボックスが表示されまず。 

4. [詳細設定]タブをクリックしまず。 
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5. [ジョフ終了をメールで通知]のチェックを付けます。 



6. [メールアドレス]に、通知先のメールアドレスを半角英数字で入力しまず。 

7. [0 K ] をクリックします。 

6.5 印刷枚数を確認ずる 

E 口刷の総枚数の確認方法について説明します。 

メーターで総印刷枚数を確認する 

操作パネルのディスプレイの表示で、メーター別の総印刷枚数を確認できます。 
メーターは、カラーモードなどによって区分されています。 


メーター 1 

白黒印刷 

メーター 2 

通常は使用しません。 

メーター 3 

カラー印刷 

本機では使用しません。 


メーターの確認方法は、次のとおりです。 

1. 〈メニュー〉ボタンを押して、メニュー画面を表示しまず。 

2. 〈▲〉または〈▼>ボタンを何度か押して、[メーターカク ニン] を表示し、〈►〉ボ 
タンを押しまず。 

3. 〈▲〉または〈▼>ボタンを何度か押して、確認したいメーターを表示します。 

4. 確認が終わったら、〈メニュー〉ボタンを押しまず。 
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プリンター集計レポートで総印刷枚数を確認ずる 


コンピューター別（ジョブオーナー別）に、本機で印刷した総ぺージ数、使巧した用紙の 
総枚数が、[プリンター集計レポート]で確認できまず。[プリンター集計レポート]は、 
データを初期化した時点からのカウントになります。 

[プリンター集計レポート]は、操作パネルを操作して印刷します。 

プリンター集計レポートの印刷結果について 


[プリンター集計レポート]には、次の項目が印刷されます。 


初期化曰時 

プリンター集計のデータを初期化した曰時です。 

レポート作成日時 

プリンター集計レポートを印刷した日時でず。 


ジヨブオーナーごとに、次の項目が印刷されます。 


ジョブォーナー名 

最大200ユーザーまでの才ーナー名が印刷されまず。管理巧象になるユー 
ザー名はプリンタードライバーの[ジョブオーナーの指定]で設定しまず。 
ジョブオーナーの指定をしない場合、または201人め1^(降のユーザーの印 
刷ジョブは、最後から2つめの [ UnknownUser ] 欄に集計されまず。レ 
ポート/リストの出力は、最後の [ Report / List ] 欄に集計されまず。 

ページ数 

実際に印刷した総ページ数でず。1印刷ジョブが終了ずるたびにカウントさ 
れます。 

枚数 

印刷に使用した用紙の総枚数です。1印刷ジョブが終了ずるたびにカウント 
されます。 


1 S 足 

-[プリンター集計レポート]のデータを初期化できまず。機能の詳細は r 初期化/データ削除」 （ P . 78) 
を参照してください。操作手順については、「プリンター集計のデータを初期化する」 （ P . 12引を参,昭 
してください。 


プリンター集計レポートの印刷の仕方 


1. 〈メニュ ー 〉ボタンを押して、メニュー画面を表示しまず。 

2. 〈▲〉または〈▼>ボタンを何度か押して、[レポート/リスト]を表示し、〈►〉ボ 
タンを押しまず。 

3. 〈▲〉または〈▼>ボタンを何度か押して、[シュウケイレポート]を表示し、〈►> 
ボタンを巧します。 

4. 〈排出/セット〉ボタンを巧しまず。 

[プリンター集計レポート]が印刷されまず。 

5. 印刷が終わったら、〈メニュー〉ボタンを押しまず。 
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プリンター集計のデータを初期化する 


1. 〈メニュー〉ボタンを押して、メニュー画面を表示しまず。 

2. 〈▲〉または〈▼〉ボタンを何度か押して、[キカイカンリシャメニュー]を表示し、 
<►> ボタンを押します。 

3. 〈▲〉または〈▼>ボタンを何度か押して、[シヨキカ/データサクジヨ]を表示し、 
<►> ボタンを押します。 

4. 〈▲〉または〈▼>ボタンを押して[シュウケイレポートシヨキカ]を表示し、〈►> 
ボタンを押します。 

5. 〈排出/セット〉ボタンを押します。 

巧期化が開始されます。 

6. 〈メニュー〉ボタンを押しまず。 


6.6 清掃について 


ここでは、プリンターを良好な状態に保ち、いつもきれいな印刷ができるようにするため、 
プリンターの清掃の方法について説明します。 


A ミ主意 

-機械の清掃および保守、故障の処置を行ラ場合は、電源スイッチを切り、必ず電源プラ 
グをコンセントからあいてください。電源スイッチを切らずに機械の清掃や保守を行ラ 
と、感電の原因となるおそれがあります。 


プリンター外部の清掃 


約1か月に1回、プリンターの外部を清掃してください。プリンターの外側を、水でめ 
らし固く絞った柔らかい巧でふきます。そのあと、乾いた柔らかい巧で水分をふき取りま 
ず。ミちれが取れにくい場合は、柔らかい巧に薄めた中性洗剤を少量含ませて軽くふいてく 
ださい。 


注ミ己 

-洗剤を直接プリンターに向けてスプレーしないでください。スプレー液が隙間から内部に入り込み、卜 
ラブルの原因になることがありまず。また、中性洗剤外の洗浄液は、絶対に使用しないでください。 
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プリンター内部の清掃 


紙づまりの処置やドラム/トナーカートリツジの交換のあとは、カバ ー A を閉める前に、 
内部の点検を行ってください。 


A ミ主意 

-「高温注意 J を促ずラベルが貼ってある周辺（定着ユニットやその周辺）には、絶対に 
触れないでください。やけどの原因となるおそれがあります。 

なお、ヒーター部や口ーラー部に用紙が卷き付いているときには無理に取らないでくだ 
さい。ケガややけどの原因となります。直ちに電源スイッチを切り、弊社プリンターサ 
ポートデスク、または販売店にご連絡ください。 


-紙片が残っている場合は、取り除きます。 

-ホコリや巧れなどがある場合は、乾いた清潔な巧などでふき取ります。 
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給紙口ールの清掃 


給入りのはがきを給紙すると、給柄裏写り防止用の粉が給紙口ールに付着し、給紙できな 
くなることがあります。給紙できなくなった場合は、が下の手順に従って給紙口ールを固 
く絞った柔らかい巧で T 章にふいてください。 

給紙口ールは、プリンター内部 （2 か所、計4個)、トレイモジュール （1 か所)、用紙卜 
レイりか所）にあります。 


給紙 ロール 



プリンター内部にか所) 



カートリツジを巧いた状態で清掃 
します。 


トレイモジュール （1 か所) 


用紙トレイ （1 か所) 




トレイモジュールは取り外さな 用紙トレイをプリンターから 

くても、用紙トレイをプリン 引き巧いて清掃しまず。 

ターから引き抜いた状態で清掃 
できまず。 


ここでは巧紙トレイにセツトされている給紙口ールの清掃方法を説明します。プリンター 
内部、トレイモジュールの給紙口ールも、ここで説明している手順に従って清掃してくだ 
さい。 

1 S 足 

-給紙□-ルは定期交換部品でず。 
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2. リタード（ち図）部分を下に押しながら （1)、 
給紙口ールのツメを広げて外しに）、給紙 
口ールを用紙トレイの軸からゆつくり取り 
外しまず（3)。 




このとき給紙口ールのツメを軸の溝に合わ 
せるよラにして、給紙口ールをしっかり奥 
まで差し込み、短いツメが軸の溝に合ラよ 
ラにします。 



5. 用紙トレイをプリンターの奥に突き当たるまでしっかり押し込みます。 
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6.7 プリンターを移動ずるときは 


プリンターを移動するときは、次の手順に従ってください。 


A 注意 

-プリンターの重さは、オプション品、用紙トレイ、消耗品、用紙を除いた本体のみの状 
態で 23.0 kg でず。必ず2人な上で持ち運んでください。 

-プリンターを持ち上げるときは、次の点を守ってください。守らないと、落下によるケ 
ガの原因となるおそれがあります。 

- 2人でプリンター正面（操作パネル側）と背面に立ち、左ち両側の下方にあるくぼみ 
を両手でしっかりと持ちまず。 

-十分にひざを巧り、腰を痛めないよラにを意してください。 

-10度が上に傾けないでください。 



ミ主 g 己 

-オプションの用紙トレイ3、4を取り付けている場合は、プリンター本体から取り外して運搬してくだ 
さい。プリンター本体にしっかり固定されていない場合、落下によるケガの原因になります。オプショ 
ン製品の取り外し方は、各オプション製品に付属している設置手順書を参照してください。 

1. プリンターの電源スイッチの〈〇〉側を押して、電源を切ります。 

2. 電源コード、インターフェイスケーブルなど、すべての接続コードを外します。 

3. 排出トレイに用紙がある場合は取り除き、用紙ストッパーは、元に戻しまず。 

4. 用紙トレイをプリンターから引きあき、用紙がある場合は取り出します。 

取り出した用紙は、紙などで包み、湿気やホコリから守ってください。 

5. 用紙トレイを、プリンターの奥に突き当たるまでしっかり押し込みます。 

6. カバー A を開けまず。 

注 g 己 

-プリンター内部の部品には、手を触れないでください。 

7. ドラム/トナーカートリッジの取っ手を持ち、ゆっくりと引き上げます。 

ミ主ミ己 

-ドラム/トナーカートリッジは、必ず取り外してください。ドラム/トナーカートリッジを取り付けた 
まま運搬ずると、トナーでプリンター内部がミちれることがあります。 

-取り外したドラム/トナーカートリッジを振らないでください。トナーがこぼれまず。 

-取り外したドラム/トナーカートリッジは、強い光に当たらないよラに、捆包されていたアルミ袋に入 
れるか、厚いホなどで包んでください。 

8. カバ ー A をしっかり閉じます。 

9. プリンターを持って、静かに移動します。長距離を移動ずる場合は、栖包して運送し 
てください。 
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A 付録 

A .1 主な仕様 

製品の仕様 


項目 

巧 容 

形式 

デスクトップ 

プリント方式 

レーザーゼ□グラフィー 


注記 

* 半導体レーザー+乾式電子写真方式 

定着方式 

ヒートローラー（オイルレス） 

ウオームアップタイム 

18秒が下（電源投入時、室温 22° C ) 

連続プリント速度’1 

片面印刷時： 33.8 枚/分 （ A 4) ‘ 2 

35枚/分（かんばん （ JAMA 標準)）‘2 
両面印刷時： 20.8枚/分 （ A 4) づ 


ミ主記 

‘1用紙種類、サイズやプリントを件によって、プリント速度があ下 
ずる場合があります。画質調整のためプリント速度があ下する場 
合があります。 

‘ 2 同一原稿連続プリント時。 

• 3 A 4 連続プリント時。 

解像度 

データ処理解像度： 

1200 x 1200 dpi (47.2 ドット / mm ) 、 600 x 600 dpi に 3.6 
ドット / mm ) 

出力解像度： 

1200 x 1200 dpi (47.2 ドット / mm ) 、 600 x 600 dpi に 3.6 
ドット / mm ) 、スムージング機能により2400 dpi 相当 
(9600 x 600 dpi ) 

階調 

256階調 

用紙サイズ 

用紙トレイ1: 

A 4、 B 5、 A 5、 現品票し現品票、かんばんしかんばん、かんばん S 
ユーザー定義用紙（幅8日〜21 6 mm 、 長さ139〜 356 mm ) 


巧紙トレイ2 ~ 4 (350 JM 用トレイ）： 

現品票し現品票、かんばんしかんばん、かんばん S 
ユーザー定義巧紙（幅85 ~ 202 mm 、 長さ148 ~ 356 mm ) 


用紙トレイ2 ~4 ( A 4 ユニパーサルトレイ）： 

A 4、 B 5、 A 5、 

ユーザー定義巧紙（幅 98~216 mm 、 長さ 148~356 mm ) 


両面ユニット‘1: 

A 4、 己5、 A 5、 ユーザー定義巧紙（幅89 ~ 21 6 mm 、 長さ139 
〜35じ mm ) 


注記 

‘1かんばん/現品票の両面印刷は対応していません。 


像欠け幅：先端/後端/両端 4 mm 
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項目 

巧 容 

用紙種類 

巧紙トレイ1~4: 

普通紙/再生紙（60~ 105 g / m 2)、 厚紙り06 ~ 21 6 g / m 2)、 
かんばん/現品票 （81~128 g / m 2 ) 


両面ユニット： 

普通紙/再生紙 （60 〜105 g / m 2)、 厚紙 （1 06 ~ 21 6 g / m 2) 


:ちミ己 

* 推奨紙をご使巧ください。用紙の種類によっては、正しく印刷で 
きない場合がありまず。インクジェット専用巧紙はご使巧になら 
ないよラお願いしまず。使用済巧紙の裏面や事前印刷巧紙への印 
刷では、プリント不良などの品質低下が発生ずる場合があります 
ので、ご注意ください。 

給紙容量 

(: P 紙、 

標準：巧紙トレイ1:1己0枚、巧紙トレイ2 : 550枚 
オプション： A 4 ユニ八‘ーサルトレイ：日日0枚（標準含む最大4段 
で1800枚） 


(かんばん/現品票81 g / m 2 ) 

標準：巧紙トレイ1:150枚、巧紙トレイ2 : 550枚 
オプション： 350 JM 巧トレイ： 5日0枚(標準含む最大4段で1800 
枚） 


は、んばん/現品票1 28 g / m 2 ) 

標準：用紙トレイ1:100枚、用紙トレイ2 : 350枚 
オプション： 350 JM 用トレイ：350枚(標準含む最大4段で1150 
枚） 

出カトレイ容量 

(当社 P 紙）標華：己00枚（フェイスダウン） 


(かんばん 81 g / m 2 ) 標準： 500枚（フェイスダウン）、オプショ 
ン拡張排出キット：1100枚（フェイスダウン） 

(現品票81 g / m 2 ) 標準：アタッチゾント使用で250枚（フェイス 
ダウン） 


(かんばん 128 g / m 2) 標準： 400枚（フェイスダウン）、オプショ 
ン拡張排出キット： 800枚（フェイスダウン） 

(現品票 128 g / m 2 ) 標華：アタッチメント使巧で200枚（フェイ 
スダウン） 


注記 

* アタッチメントについては販売店にお問い合わせください。 

CPU 

PowerPC 603 e -266 MHz 

乂モリー容量 

標準 64 MB 、 メモリースロット1個（空スロット1個） 

オプション： 128/256 MB 増設メモリー(最大 320 MB ) 


''ちミ己 

* 出カデータの種類や内容によっては、記載されるメモリー容量で 
も出力画像を保証できない場合があります。 

内蔵八ードディスク 

オプション： 20 GB 


''ちミ己 

* オプションの増設乂モリーが必要でず。 

搭載フォント 

標準：日本語4書体（平成明朝体™ W 3、 平成明朝体™ W 3 P 、 平成 
角ゴシック体™ W 5、 平成角ゴシック体™ W 5 P )、 

欧文15書体、 OCR - 己 

ページ記述言語 

標準 ： ART EX 

エミユレーシヨン 

標準： 

ART IV 、 PC - PR 201 H 、 ESC / P 、 HP-GU HP - GL /2、 TIFF、PDF 
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項目 

巧 容 

対応 0 S ‘1 

日本語 Windows ® 95/98/ Me、Windows NT ® 4. CHSP 4.0 が上)、 
Windows ⑩2000、 Windows ® XP、Windows Server ™ 2003 

ミま記 

最新対応 OS については弊社ホームページをごらんください。 

インターフェイス 

標準：双方向パラレル （ IEEE 1284 準拠)、 

Ethernet 1 OOBase - TX /1 OBase-T 

USBl . ri、USB 2.0 認証* 2 づ 

注記 

*1 4 pin。Windows 98 Second Edition / Me / 2000 / XP 、 
Windows Server 2003に対応 

*2 4 pin。Windows 2000 / XP、Windows Server 2003に対応 
巧フルスピード 12 Mbps に対応 

対応プロトコル 

TCP/IP (し PD 、 Port 9100、 IPP 、 SNMP 、 HTM し/ HTTP 、 DHCP )、 
SMB、NetWare 

電源 

AC lOOV +10%. 15 A 、50/ 目 OHz 共用 

ミ主 S 己 

* 推奨コンセント容量。機械側最大電流 10 A 

動作音 

稼動時： 6.92 B 、54.1 dB ( A ) が下 
待機時： 4.3 B 、27.4 dB ( A ) &.T 

''ちミ己 

* に09296に基づ< 

単位 B :音響パワーレベル 

単位 dB ( A ) :放射音圧レベル（バイスタンダ位置） 

消費電力 

最大： 980 W 、 スリープモード時：日 W が下 

(標準構成時） 

平均：待機時1 90 W 、 稼動時 660 W 

注記 

* 低電カモード時1己 W 

(本製品は、電源プラグがコンセントに差し込まれていても、電源 
スイッチが切れた状態では電力の消費はありません。） 

大きさ（本体のみ） 

幅421.8 X 奥巧544.2 X 高さ404.3 mm 

質量（消耗品含む、本体のみ） 

25.0 kg (イニシャルドラム/トナーカートリッジを含む） 


印刷できる領域 
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内蔵フオント 


操準でな下のフォントを使用できます。 

ストロークフオント （ HP - G し HP - GL /2 き用) _ 

. 欧文+カタカナスト ロークフォン ト 
-日本語スト ロークフォント 

アウ h ラインフオン h _ 

搭載されているアウトラインフォントと使用できるぺージ記述言語またはエミュレー 
シ ヨンモー ドとの関係は、 次のとおりです。 


参：装備 



名赖 

ART 

EX 

ART IV 

ESC / P , 
201 H 

HP-G し 
HP - GL /2 

PDF 

Bridge 

和文 

平成明朝体 ™ W 3 

参 

参 

参 

• 

参 


平成角ゴシック体™ W 己 

参 

参 

参 

参 

参 


平成明朝体™ W 3 P 





参 


平成角ゴシック体 TMW 5 P 





• 


スト□-クフォント 




参 


欧文 

スト□-クフォント 




• 



ITC ZapfDingbats 





• 


Arial 

• 

参 



参 


Arial Bold 

参 

• 



参 


Arial Italic 

• 

• 



参 


Arial Bild Italic 

参 

参 



参 


Courier New 

• 

• 



参 


Courier New Bold 

参 

• 



参 


Courier New Italic 

参 

• 



• 


Courier New Bold Italic 

• 

• 



参 
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A .2 オプション品と消耗品の紹介 


^ ノン 3 / ロロ _ 

主なオプション製品はな下のとおりでず。お買い上げの際は、販売店までご連絡ください。 


巧 品名 

商品コード 

おち 

内蔵増設八ードディスク 

E 3300034 

セキュリティープリント機能やサンプルプリント 
機能を使巧できるよラになります。使用するには、 
増設メモリー（オプション）の取り付けが必要でず。 

増設メモリー (128 MB ) 

E 3300035 

内蔵増設八ードディスクを取り付ける場合に必要 
でホ 

また、印刷ずる巧紙サイズや画像によっては、増設 
メモリーが必要な場合があります。 

増設メモリーに 56 MB ) 

EC 10023 己 

DocuPrint 3日 0 JM 用トレイ 

E 3300073 

DocuPrint 350 JM 用カセット （550 做と卜し 
イモジュールから構成されています。かんばん/現 
品票を81 g / m 2 の場合は550枚、1 28 g / m 2 の場 
合は350枚までセットできます。本オプションを 
プリンター本体に取り付けて、用紙トレイ3または 

4として使用できます。 

DocuPrint 350 JM 用 
カセット S (1 日0枚） 

E 3300080 

プリンターに標準で付いているトレイ1と同じもの 
です。かんばん/現品票を81 g / m 2 の場合は150 
枚、 128 g / m 2 の場合は100枚までセットできまず。 

DocuPrint 350 JM 用 
カセット L (己己0枚） 

E 3300074 

プリンターに標準で付いている卜しイ2と同じもの 
です。かんばん/現品票を 81 g / m 2 の場合は550 
枚、 128 g / m 2 の場合は350枚までセットできます。 

A 4 ユニバーサルトレイ 
(5 日0枚） 

E 3300027 

A 4 550枚ユニ八‘ーサルカセットとトレイモ 
ジュールから構成されています。 A 4、 B 己、 A 5 サ 
イズに対応し、標準紙 （ P 紙）を5日0枚までセッ 
卜できます。本オプションをプリンター本体におり 
付けて、巧紙トレイ3または4として使巧できまず。 

A 4 1日〇枚ユニバーサル 
カセット 

E 3300042 

A 4、 B 日、 A 5 サイズに対応し、標準紙 ( P 紙)を150 
枚までセットできまず。プリンターに標華で付いて 
いるトレイ1と入れ替えて使用できます。 

A 4 日50枚ユニバーサル 
カセット 

E 3300056 

A 4 ユニバーサルトレイに付属のカセットと同じも 
のです。 A 4、 B 5、 A 5 サイズに対応し、標準紙 （P 
紙）を己50枚までセットできまず。プリンターに 
標準で付いているトレイ2や DocuPrint 350 JM 
用カセット（日50枚）と入れ替えて使巧ずること 
もできます。 

おお排出キット 

E 3300081 

本オプションを取り付けると、かんばんを81 g / m 2 
の場合は約1100枚、1 28 g / m 2 の場合は約800 
枚まで、一度に排出できまず。 

パラレルインターフェイス 
ケーブル 

- PC/AT 用 D - Sub 25 Pin 

- PC 98 用フルピッチ 36 Pin 

- PC 98 MATE 用八ーフピッ 
チ 36 Pin 

E 3200011 

VD 14 

YH 57 

本機を口ーカルプリンターとして使用ずる場合に 
必要でず。 


商品の種類や商品コードは2004年7月現をのものでず。 
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消耗品について 


消耗品の種類と取り扱いについて説明します。'消耗品の交換手順については、 ^6.1 ドラ 
ム/トナーカートリツジを交換する J ( P . 111)を参照してください。 

ま吾己 

-鮮社が推奨していない消耗品を使用された場合、本機の本来の品質や性能を発揮できないおそれがあり 
まず。本磯には、弊社が推奨する消耗品をご使用ください。 


消耗品の種類 


消耗品の種類 

商品コード 

形態 

ドラム / h ナーカー h リッジ 

CT 350327 

1個/1箱 


消耗品の取り扱いについて 

-消耗品の箱は、立てた状態で保管しないでください。 

-消耗品/メンテナンス品は、使用するまでは開封せずに、次のよラな場所を避けて保管 
してください。 

■ 局温多湿の場尸巧 
-义気がある場所 
-直射日光が当たる場所 
-ほこりが多い場所 

-消耗品は、消耗品の箱や容器に記載された取り扱い上のま意をよく読んでから使用して 
ください。 

-消耗品は、予備を置くことをお勧めします。 

-消耗品を発をするときは、商品コードを確認のうえ、弊社プリンターサポートデスクま 
たは販売店にごを文ください。 
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A .3 消耗品と定期交換部品の寿命について 


消耗品の寿命について 


巧品名 

印刷可能ページ数 

ドラム / S ナーカー S リッジ 

約17,000ぺージ 


ミ辛き己 

-印刷可能ページ数は、 A 4 サイズ、画像密度日％の原稿を連続印刷した場合の値です。実際の印刷可能 
ページ数は、印刷内容や巧紙サイズ、用紙種類、使巧環境などや本体の電源の ON - OFF に伴う初期化 
動作やプリント品質保持のための調整動作などにより、大きく異なることがあります。 


捕修用せ能部品について 


弊社は、消耗品および機械の補修巧性能部品（機械の機能を維持するために必要な部品) 
を、製造打ち切り後 7 年間保有していまず。 


補足 

-本機には、定期交換部品はありません。 
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A .4 製品情報の入手方法 


最新のプリンタードライバーについて 


最新のプリンタードライバーは、弊社のホームぺージからダウンロードできます。 

II 足 

-通信費用はお客様の負担になりまずのでご了承ください。 

1. プリンターのプロパティダイアログボックスの[詳細設定]タブ> [パ’ージョン情報] 
をクリックします。 

2. [Fuji Xerox ホームぺージ]をクリックします。 

Web ブラウザーが起動して、ホームページが表示されます。 

3. 指示に従って、該当ずるプリンタードライバーをダウンロードしまず。 

II 足 

-本機に同捆されている CentreWare の CD - ROM を使って弊社のホームページを参,昭ずることもでき 
まず。インス!ルメニューの[ホームぺージ]をクリックしてください。 

-鮮社のダウンロードサービスぺージのアドレス （ URL ) は、次のとおりでず。 
http :// download . Tujixerox . co . jp / 

-最新のプリンタードライバーの機能については、プリンタードライバーのオンラインヘルプを参照、して 
ください。 

• CentreWare EasyOperator のドライバーインストールツールを使用ずると、弊社ホームぺージから 
ダウン□-ドできるプリンタードライバーがお使いのプリンタードライバーより新しい場合、新しいプ 
リンタードライバーを自動でダウン□—ドできまず。更新方法の詳細については、本機に同個されてい 
る CentreWare の CD - ROM 巧のマニュアル （ HTML 文書）を参照してください。 


本機のファームウエアのパージョンアップについて 


弊社では、プリンター本体に組み込まれたソフトウェア（な下、ファームウェアと呼びま 
す）を、コンピューターからパ’ージョンアップするツールを提供しています。 

最新のファームウェアおよびパ’ージョンアップ用ツールは、下記の弊社ホームぺージのア 
ドレス （ URL ) から取り出すことができまず。 

表示されたホームぺージの指示に従って、該当するファームウェアをダウンロードしてく 
ださい。 

http :// download . fujixerox . co . jp / 

II 足 

-通信費用はお客様の負担になりまずのでご了承ください。 
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A .5 注意/制限事項 


本体のを意と制限 


ここでは、本機を使用するラえでのを意、および制限について説明しまず。 


内蔵増設八ードディスク（オプション）について 


-本機に内蔵増設八ードディスクを取り付けた場合は、増設メモリーの取り付けが必要で 
す。 

-内蔵増設八ードディスクを取り付けている場合、本機の使用中に停電などで電源が切ら 
れると、八ードディスク内のデータが壊れることがあります。 

. 内蔵増設八ードディスクを取り付けた場合、 LPD 、 SMB 、 IPP からの印刷データの格 
納先として、八ードディスクが指定できまず。また 、 ART EX、ART IV 、 HP - G し HP - 
GL /2 それぞれのフォームの格納先は、八ードディスク固定になります。ほかの領域に 
は変更できません。 

. 八ードディスクの初期化によって消去されるデータは、追加フォント 、 ART EX . ART 
IV 、201 H 、 ESC / P 、 HP - G し HP - GL /2 の各フォーム 、 ART IV ユーザー定義デー 
夕、 SMB フォルダーです。セキュリティー/サンプル/時刻指定プリント文書、各口 
グは、消去されません。 


印刷結果が設定と異なるとき 


プリントページバッファの容量不足が原因で、次のよラに、設定と異なる結まになること 
があります。この場合、メモリーの増設をお勧めします。 

-両面印刷の指定が片面印刷で印刷される 

-ジョブが中止される（プリントぺージバッファに展開できない場合、そのぺージを含む 
ジョブが中止されます） 


オプション製品について 


-セキュリティー/サンプル/時刻指定プリント、ぺージ印刷モードを使用ずる場合は、 
内蔵増設八ードディスク（オプション）が必要でず。 


両面印刷でのメーターのカウントについて 


両面印刷で出力する場合、使用しているアプリケーシヨンによっては、部数を指定すると 
きのを件などにより、自動的にぺージ調璧の白紙を挿入ずることがあります。この場合、 
アプリケーシヨンが挿入する白紙出力は1ぺージとしてカウントされます。 
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TCP/IP (LPD)_ 

TCP/IP ( LPD ) でのを意/制限事項は、次のとおりです。 


本機側の設定について 


• IP アドレスの設定には十分を意してください。 IP アドレスはシステム全体で管理され 
ているアドレスです。ネットワーク管 I 里者と十分ホ目談のうえ、設定してください。 

-ネットワーク環境によっては、サブネットマスクやゲートウェイアドレスの設定が必要 
になります。ネットワーク管理者にホ目談のうえ、必要な項目の設定をしてください。 

-ポートを起動したときメモリーが不足すると、ポート状態が自動的に停止することがあ 
ります。この場合は、使っていないポートを停止するか、メモリー割り当て容量を変更 
ずるか、メモリーを増設してください。 

-使用環境に応じて、受信バッファ容量 [ LPD スプール]のサイズを設定してください。 
送信されたデータより、受信バッファ容量 [ LPD スプール]のサイズがルさい場合、受 
信できないことがあります。 


コン ピューター側の設定に ついて 


• IP アドレスの設定には十分を意してください。 IP アドレスはシステム全体で管理され 
ているアドレスです。ネットワーク管 I 里者と十分ホ目談のうえ、設定してください。 


• NIS (Network Information Service ) の管理下で使用されているコンピューターで、 
ネットワーク （ IP アドレスなど）の設定を行う場合は、 MS の管理者に相談してください。 

電源を切るとき _ 

本機の電源を切るときは、次の点にを意してください。 


[ LPD スプール]の設定が[メモリースプール]のとき 


印刷中のデータを含め、本機のメモリーにスフールされた印刷データはすべて削除されま 
す。再び電源を入れたときは、印刷データは存在しません。 

ただし、印刷指示の直後に電源を切った場合、印刷データがコンピューター上に保ちされ 
ることがあります。この場合、再び電源を入れたときは、新しく印刷指示が行われた場合 
でも、保存されている印刷データから順に印刷されます。 

[ LPD スプール]の設定が[八ードディスクスプール]のとき 


印刷中のデータを含め、本機の八ードディスクにスフールされた印刷データはすべて保ち 
されます。再び電源を入れたときは、新しく印刷指示が行われた場合でも、保存されてい 
る印刷データから順に印刷されます。 


[ LPD スプール]の設定が[スプールシナイ]のとき 

印刷中のデータを含め、本機の受信ノ K ッファにスフールされた印刷データはずべて削除さ 
れます。再び電源を入れたときは、印刷データは巧在しません。 


ただし、印刷指示の直後に電源を切った場合、印刷データがコンピューター上に保巧され 
ることがあります。この場合、再び電源を入れたときは、新しく印刷指示が行われた場合 
でも、保存されている印刷データから順に印刷されます。 
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印刷するとき 


[ LPD スプール]の設定が[八ードディスクスプール]、または[メモリース 
プール]のとき 

印刷データの受信を開始したときに、印刷データのサイズが八ードディスク、またはメモ 
リーの残り容量より大きい場合、その印刷データは受信できません。 

II 足 

-印刷データが受信容量を超えた場合、コンピューターによってはすぐに再送信ずることがあります。こ 
のときコンピューターが八ングアップしたよラに見えまず。対処として、コンピューター側でその印刷 
データの送信を中止してください。 

[ LPD スプール]の設定が[スプールシナイ]のとき 

あるコンピューターから印刷要求を受け付けていた場合、別のコンピューターからの印刷 
要求を受け付けることができません。 


使用できる用紙について 


本プリンターで使用できる用紙サイズは、次のとおりです。 


用紙サイズと向き 

給紙トレイ 

両面 

ユニット 

排出トレイ 

h レイ 1 

トレイ 2 〜 4 
巧 50 JM 用） 

トレイ 2 〜 4 
( A 4 ュニ 八"ーサル） 

センター 

トレイ 

A 4 D 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

A 5 D 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

己5〇 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

現品票!- 

〇 

〇 

〇 

X 

〇 

現品票 

〇 

〇 

X 

X 

〇 

かんばん L 

〇 

〇 

X 

X 

〇 

かんばん 

〇 

〇 

X 

X 

〇 

かんばん S 

〇 

〇 

X 

X 

〇 

ユーザー 定義 

▲ 

▲ 

▲ 

〇 

〇 


〇 :使用可 ▲:ユーザー定義サイズとして使用可 X :使用不可 
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TIFF ファイルのフオーマツ 


サポートする TIFF フオーマツトは、次のとおりでず。 


已け Per 

Photometric 

Compression 

多値カラーで JPEG あり/ 

Sample 

Interpretation 

Pack 拉 ts、RGB Palette 

1 

WhitelsZero 

Uncompressed (1) 

O 



G 3 FAX (3) 

O 



G 4 FAX (4) 

o 



LZW (5) 

X 



PackBits (32773) 

o 


BlacklsZero 

Uncompressed (1) 

o 



G 3 FAX (3) 

o 



G 4 FAX (4) 

o 



LZW (5) 

X 



PackBits (32773) 

o 

4 

WhitelsZero 

Uncompressed (1) 

o 


BlacklsZero 

Uncompressed り） 

o 

8 

WhitelsZero 

Uncompressed (1) 

o 



LZW (5) 

X 



JPEG (6) 

o 



JPEG (7) 

o 



PackBits (32773) 

o 


BlacklsZero 

Uncompressed (1) 

o 



LZW (5) 

X 



JPEG (6) 

o 



JPEG (7) 

o 



PackBits (32773) 

o 


ITU LAB 

JPEG (7) 

o 


RGB Palette (3) 

Uncompressed (1) 

o 



LZW (5) 

X 



JPEG (6) 

X 



JPEG (7) 

X 



PackBits (32773) 

o 
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BitPer 

Photometric 

Compression 

多値カラーで JPEG あり/ 

Sample 

Interpretation 

PackBits、RGB Palette 

8ぶ，8,8 

CMYK (5) 

Uncompressed (1) 

X 



LZW (5) 

X 



JPEG (6) 

X 



JPEG (7) 

X 



PackBits (32773) 

X 

8ぶ，8 

RGB (2) 

Uncompressed (1) 

O 



LZW (5) 

X 



JPEG (6) 

X 



JPEG (7) 

X 



PackBits (32773) 

O 


YCbCr (6) 

Uncompressed (1) 

X 



LZW (5) 

X 



JPEG (6) 

O 



JPEG (7) 

O 



PackBits (32773) 

X 


ITU LAB (10) 

Uncompressed (1) 

O 



LZW (5) 

X 



JPEG (6) 

X 



JPEG (7) 

O 



PackBits (32773) 

X 
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A .6 用語集 


【 lOBASE - T 】 

IEEE 802 .3 の規格の中で、 10 Mbps 、 ベースバンド、ツイストペアケーブルのことです。 

[100 BASE - TX ] 

10 BASE - T の拡張版で 、 FastEthernet (ファーストイーサネット）とも呼ばれるもの 
の1つです。通信速度が100 Mbps で、1 0 BASE - T の1 0 Mbps から大幅に高速になつ 
ています。 

【 ART 】 

Advanced Rendering Tool の略で、弊社がぺージプリンター用に開発したプリンター 
制御言語です。 

[ART EX 】 

弊社製のページ記述言語です。 

【 CD - ROM 】 

コンパクトディスクに D ) にコンピューター用ソフトウェアや画像などのデータを記録し 
たものです。 


に HCP 】 

Dynamic Host Configuration Protocol の略で 、 DHCP サーバーから DHCP クライ 
アントに IP アドレスを自動的に割り当てるプロトコルのことです。 

に NS 】 

Domain Name System の略で、インターネットでホスト名から IP アドレスを入手する 
ための名前锅決サービスです。 

[dpi] 

Dot Per Inch の略で、 1 インチ（約 25.4 mm ) 幅に印字できるドット数を表ず単位で 
す。解像度を示す単位として使用します。 

に QDN 】 

Fully Qualified Domain Name の略でず。インターネットやイントラネットなどの 
TCP / IP のネットワークで、あるホストやドメインを指定ずる場合に、ドメイン名部分を 
省略しないですベて指定した記述形式のことです。 

[ HTTP ] 

インターネット上で WWW サーパ’一と通信をするためのプロトコルのことでず。 


144 A 付録 



[IPPI 

HTTP を使用して印刷するためのプロトコルでず。 

【 IP アドレス】 

TCP / IP プロトコルによるネットワークで使用されるアドレスです。ル数点で区切られた 
4つの数値 （10 進数）で表します。 

[ JavaScript ] 

Netscape Communications 社が開発したスクリプト言語で、 Web ブラウザー上で実 
行できます。 

[ NetWare ] 

Novell 社が開発したネットワーク OS です。 

[ N ァップ】 

複数ページ分を1枚の用紙に印刷する機能でず。 

に S 】 

コンピューターの八ードウェアとソフトウェアの基本的な動きを制御し、管理するソフト 
ウェアで 、 Operating System の略です。アプリケーシヨンソフトウェアなどが動作す 
るための±台となります。 

【 PDF ファイル】 

このマニュアルでは、米国 Adobe Systems 社が開発した Acrobat というソフトウェ 
アで作成したオンラインドキュメントを 「 PDF ファイル J と呼びます。 PDF ファイルを 
画面に表示するには 、 Adobe Acrobat Reader というソフトウェアをコンピューターに 
インス!ルする必要がありまず。 

に ort 9100】 

Windows 95 /Windows 98 /Windows Me/Windows 2000 /Windows XP 上でデー 
夕を送信できる、ネットワーク通信方法です。 

Windows 95 /Windows 98 /Windows Me の場合は、弊社の TCP/IP Direct Print 
Utility が必要でず 。 Windows 2000 /Windows XP の場合は、標準 TCP / IP ポートモ 
ニター上で使用できます。 

に MB 】 

Windows ネットワーク （ Microsoft ネットワーク）上でデータを送信できるネットワー 
ク 通信 方法で、 Windows 95 /Windows 98 /Windows Me/Windows NT 4.0/ 
Windows 2000 /Windows XP 上で使用できまず。 
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に NMP 】 

ネットワークに接続された機器を、ネットワークを経由して管理するプロトコルです。 

管巧する側には SNMP マネージャーといラソフトウェアを、管理される側には SNMP 
ェージェントといラソフトウェアを組み込んで実行します。 

【 TCP / IP 】 

□ARPANET (Defense Advanced Research Project Agency NetWork) で開発さ 
れたネットワークプロトコルでず。インターネットの標準プロトコルであり、バーソナル 
コンピューターから大型コンピューターまで、さまざまな機種で使用されています。 

【 USB 】 

Universal Serial Bus の略で、コンピューターと周进機器との間のデータ転送方式の1 
つでず。電源を入れたままで接続できる「ホットプラグ J 機能に対応しており、コンピユー 
夕一と周辺機器を簡単に接続できます。 


[ Web 画面】 

このマニュアルでは、 Web ブラウザーを使用して情報を表示ずる画面のことを、 「Web 
画面 J と呼びます。 

[ WINS ] 

Windows Internet Name Services の略で、 TCP/IP 環境でコンピューター名から IP 
アドレスを入手するための名前锅決サービスです。 

[ WWW ] 

World Wide Web の略でず。インターネツトでホームぺージを提供ずるしくみのことで 
す。 


【アドレス】 

ネットワーク上のノード（各コンピューターや端末など）を識別するために割り当てられ 
る情報（一意の識別子）のことです。また、メモリーに個別に割り当てられた香地のこと 
もアドレスと呼びます。 

【アプリケーシヨンソフトウェア】 

コンピューター上で作業を行ラ道具となるソフトウェアのことです。ワープロ、表計算、 
グラフィックス、データべースなど、数多くのアプリケーシヨンソフトウェアが販売され 
ています。 

【印字領域】 

用紙に対して実際に印字可能な領域でず。 
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【インストール】 

ソフトウェアや八ードウェアをコンピューターや周辺機器に組み込み、使えるようにする 
ことです。プリンタードライバーなどのソフトウェアをコンピューターのシステムに組み 
込むことや、ネットワーク拡張力ードをプリンターに組み込むことをいいます。 

このマニュアルでは、主にコンピューターにソフトウェアを組み込むことを「インス! 

ル J と呼びます。 

【インターフェイス】 

互いに異なるシステム（系）が接軸ずる部分を指します。コンピューターとプリンターの 
間、人間と機械との間などを指ず場合によく使用されます。 

インターフェイスの仕様、特に電気的仕様のことを単にインターフェイスといラこともあ 
りまず。 


【インターフェイスケーブル】 

複数の装置を相互に接続ずるケーブルのことです。 

プリンターとバーソナルコンピユーターを直接接続ずるパラレルケーブルや USB ケーブ 
ル、プリンターをネットワークに接続するイーサネットケーブルなどがあります。 

【エミユ レーシヨ ン】 

他社のプリンターで印刷した場合と同等の印字結まを得ることができるよラに、プリン 
夕一を動作させることでず。このモードをェミュレーシヨンモードと呼びます。 

【オンラインヘルプ】 

コンピューターの画面に表示されるマニュアルです。 


【解像度】 

画像の細かさを表します。通常！インチあたりのドット数（単位は dpi) で表し、この数 
値が大きいほど解像度が高い（細部まで表現できる）といいます。 


鹏調】 

色と色のなめらかさをいいます。グラデーシヨンのステップ数で階調数を表し、その数値 
が大きいほどなめらかになりまず。 

【共通メニユー】 

メ ーター確認、レポート/リスト、システム設定、ネットワーク/ポート設定、メモリー 
設定、初期化/データ削除、プリント設定などから構成され、ずべてのプリントモードに 
共通の設定をするためのメニューです。 
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【クリック】 

マウスボタンを1回、押して離すことです。このマニュアルでは、マウスの左ボタンをク 
リックすることを「クリック J と呼び、ちボタンをクリックずることを、「右クリック J と 
呼びます。 

また、マウスの左ボタンをすばやく 2 回続けて押し、離ずことを「ダブルクリック J と呼 
びます。 


け-八’-】 

ネットワーク上で情報を蓄積し、ほかのコンピユーターにサービスを提供するコンピユー 
夕一のことをいいます。 

逆に、サーパ’一にサービスを要求するコンピユーターを「クライアント J といいます。 

【受信バッファ】 

バッファとはコンピユーターから送信されたデータを、一時的に蓄えておく場所でず。受 
信バッファのメモリー容量を増やすことによって、コンピューターの锅放を早くすること 
ができます。 


【初期値】 

工場出荷時、および NV メモリー初期化時の設定です。 

にョブ】 

コンピユーターが行ラー連の処理を指します。たとえば、1つのファイルを印刷する処理 
が1件の印刷ジョブになります。印刷の中止や排出は、このジョブ単位で行われます。 

【双方向通信】 

2つの装置間で互いに情報を送信したり、受信したりする通信のことです。双方向通信に 
よって、コンピユーターから印刷データを送るだけでなく、プリンターからコンピユー 
夕一 に印刷状況などの情報を送ることができます。 


【ソート】 


複数部数を印刷したとき、1部ごとに1、2、3...1、2、3...の順で排出することをいノー 
卜 J と呼びます。 


【ソフトウェア】 


コンピューターを動かすためのプログラムです。 0S もアプリケーシヨンソフトウェアも 
ソフトウェアの一種です。 


【ドラィブ】 

ディスクを駆動ずる装置のことです。フロッピーディスクドライブ、 CD-ROM ドライブ、 
八ードディスクドライブなどがあります。 
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【ネットワークパス】 

ネットワーク上の目的のコンピューターやファイルまでの経路のことでず。 

サーパー名を指定ずる場合などに使用します。 

【ネットワークプリンター】 

このマニュアルでは、イーサネットケーブルでネットワークに接続したプリンターを 
「ネットワークプリンタ ーJ と呼びまず。 

【パラレルインターフェイス】 

コンピューターと周辺機器との間のデータ伝送方式の1つです。複数ビットのデータを同 
時に転送します。代表的なものにセントロニクスがあり、プリンターなどの周辺機器との 
接続に使巧します。 

【フォント】 

書体や字体のことです。統一性を持ったデザインでまとめられた文字の1セットを指しま 
す。 

【ブラウザー】 

インターネットで、 WWW サーパ‘一の情報をコンピューターに表示し、見るためのソフ 
トウェアでず。代表的なものには、 Netscape Communicator や Internet Explorer 
などがあります。 

【プリンタードライバー】 

アプリケーシヨンで作成したデータをプリンターが辭釈できるデータに変換するための 
ソフトウェアです。 

【プリントぺージバッファ】 

印刷データを実際に展開し、蓄えておく場所です。 

【プロトコル】 

複数の装置やコンピューターシステムが、互いに通信ずるための約束事です。八ードウェ 
ア間で情報を転送ずる場合の手順の取り決めや、2つのコンピューターがネットワークを 
介して通信するための手順の取り決めのことです。 

【ポート】 

コンピューターが周辺装置と情報をやりとりずるための接続部分のことです。 

【メートル坪量】 

1 m2 の用紙1枚の質量です。 
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【モードメニュー】 

20 1 H エミュ レーシヨ ンモー ド、 ESC / P エミュ レーシヨ ンモー ド、 HP - G し HP - GL /2 
エミュ レーシヨ ンモー ドなどで構成され、 エミュ レーシヨ ンモー ドごとに その 処理に固有 
なを件を設定するた めの メニューです。 

【口ーカルプリンター】 

このマニュアルでは、パラレルケーブルまたは USB ケーブルでコンピューターと直接接 
続したプリンターを「口ーカルプリンタ ー J と呼びます。 

【ログイン】 

コンピューターシステムの資源（ネットワーク上のハードディスクやプリンターなど）に 
アクセスできる状態にすることです。また、ログインを終了することを「ログアウト J と 
呼びます。 
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異常が発生したら . 88 

厚紙印刷時に用紙にしわがつく . 92 

異常な音がする . 92 

印刷できない . 89，107,108 

印刷に時間がかかる . 90 

印字品質が悪い^印刷の品質が悪い 

<エラー> ランプが点巧している . 89 

〈エラー> ランプが点滅している . 89 

画面表示と印刷結まが一致しない . 90 

正しい文字が印字されない 

(文字化けが起こる） . 90 

電源が入らない . 88 

ネットワーク関連のトラブル . 107 

文書の上部が义ける/縮ルされて印字 

される . 91 

〈プリント可> ランプが点丹、点滅した 

まま . 90 

<プリント可> ランプが点滅、点丹しない 

. 89 

メール関連のトラブル . 110 

用紙が送られない/紙づまりが起こる/ 

用紙が重送される/用紙が斜めに送られる/ 

用紙にしわがつく . 91 

印刷指示したデータの状態を確認する . 19 

印刷ずる 

E メールプリント . 38 

PDF ファイルを直接印刷する . 34 

Web ブラウザーから印刷する . 36 

コンピューターから印刷する . 21 

サンプルプリント . 29 

時刻指定プリント . 32 

セキュリティープリント . 26 

ューザー定義サイズの用紙に印刷する ... 23 

印刷できる領域 . 132 

印刷の品質が悪い . 93 

印刷がうずいは、すれる、不鮮明） . 93 

黒点や黒線が印刷される . 93 

黒でめりつぶされた部分に白点が現れる 

. 94 

白抜けや白筋が出る . 95 

縦長に白おけする . 95 

等間隔に;'ちれが起きる . 93 

斜めに印刷される . 95 

何も印刷されない . 94 

文きがにじむ . 95 

指でこするとかすれる/トナーが定着 

しない/用紙がトナーで;'ちれる . 94 

用紙全体がめりつぶされて印刷される 

. 94 

印刷枚数を確認する 

プリンター集計レポート . 124 

木一勺一 . 123 

印刷を中止ずる . 18 

インターネツトサービス . 68 


記号-英数 

〈▲>〈▼〉〈◄>〈►> ボタン . 15, 

201 H . 

A 4 ユニパーサルトレイ . 1 

ART EX フォーム登録リスト . 1 

ART IV 、 PR 201 H 、 ESC/P ユーザー 

定義リスト . 1 

CentreWare Internet Services 

オンラインヘルプの使い方 . 1 

使用時のトラブル . 1 

使用するための設定 . 1 

使用方法 . 1 

ContentsBridge Utility . 

DocuPrint 350 JM 用トレイ . 1 

ESC / P 設定リスト . 1 

ESCP . 

Ethernet 設定 . 

E メールプリント . 

HPGL . 


HP - GL /2 設定リスト . 1 

HP - GL /2 論理プリンター-メモリー登録 

ソス h . 1 

HP - GL /2 論理プリンターの設定 . 1 


IP アドレス 

IP アドレス取得方法 . 67 

IP アドレスを制限ずる 

( IP ポート制限） . 69 

IP アドレスを制限ずる 

(アクセス制御） . 120 

手動でアドレスを設定する . 67 

LCD ディスプレイ . 15 

LPD . 60 

NetWare . 61 

NV メモリー初期化 . 78 

PDF . 56 

PDF Bridge . 34 

PDF 設定リスト . 115 

PDF ファイルを直接印刷ずる . 34 

Port 9100 . 65 

PR 201 H 設定 U スト . 115 

SMB . 62 

SNMP 設定 . 66 

TCP/IP 設定 . 67 

TIFF 設定リスト . 114 

TIFF ファイル . 36，41，142 

TIFF 論理プリンター登録リスト . 114 

TIFF 論理プリンターの設定 . 114 

UPnP . 66 

USB . 64 

Web ブラウザーから印刷する . 36 

Web ブラウザーでプリンターの状態を確認/ 

管理する . 117 

WINS サーパ‘一設定 . 68 
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K 3000」 と記載しているものは、本索引内の0000の欄を参照してください。 
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内蔵増設八ードディスク. 

内蔵フォント . 

ネットワーク/ポート設定 

八 


八ードディスクー内蔵増設八ードディスク 


八ードディスク初期化 . 79 

〈排出/セット> ボタン . 15, 81 

パージョンアップ 

ファームウエア . 138 

プリンタードライバー . 138 

バナーシート設走 . 71 

パラレル . 59 

バラレルインターフェイスケーブル . 135 

日付の設定 . 72 

フォームの 削除 . 79 

フォントリスト . 114 

ブラウザーから印刷する 
^ Web ブラウザーから印刷する 


ブラウザーでプリンターの状態を確認/管理する 
一 Web ブラウザーでプリンターの状態を確認/ 
管理ずる 

プリンターオプション用カバー . 13 

プリンター集計レポート . 79，114，124 


センタートレイ . 12 

操作パネル . 12,15, 50 

操作パネルの設定 
操作パネルの表示言語 

(言語切り替え） . 80 

メニュ ー 覧 . 81 

メニユー項目の説明 . 56 

メニューの設定を変更ずる . 52 

操作パネルのメッセージーメッセージー覧 
増設メモリー . 135 

夕 

蓄積文書リスト . 115 

注意/制限事項 . 139 

定期交換部品 . 137 

定着ユニット . 14,137 

ほ電カモード . 18, 70 

ほ電カモードの設定を変更する . 53 

転写口ールカートリッジ . 14，137 

電源スイッチ . 12 

電源を入れる . 17 

電源を切る . 17 

電子メールでプリンターの状態を確認ずる 

. 121 

電子メールを使って印刷ずる . 38 

トラブル対処^異常が発生したら 
一印刷の品質が悪い 

トレイの優先順位 . 74 

ドラム/トナーカートリツジ 


. 14,136，137 

ドラム/トナーカートリツジを交換する 


エラーコードー覧 . 101 

エラーメッセージー覧（操作バネル） 

心メッセージー覧 

〈エラー〉ランプ . 15 

エラー履歴レポート . 114 

オプション品 . 135 

オプション品の構成を設定する . 20 

オンラインヘルプ 

(CentreWare Internet Services ). 119 

〈オンライン〉ボタン . 15 

力 

カバ ー A . 14，86 

カバ ー B . 14，86 

カバ ー C . 13，14，86 

紙ヴまり^用紙が詰まったときは 

機械管理者メニュー . 59 

機能設定リスト . 114 

機密文書を印刷する . 26 

給紙口ール . 127，137 

給紙口ールの清掃 . 127 

強制排出する . 90 

警告音を鳴らす（異常警告音） . 69 

ゲートウェイアドレス . 67 

故障かなと思ラ前に^異常が発生したら 
一印刷の品質が悪い 

困ったときには . 86 

サ 

サブネットマスク . 67 

サンプルプリント . 29 

指定した時刻に印刷ずる . 32 

集計レポート初期化 . 79 

出力結果を確認してから印刷する . 29 

消耗口 

消耗品の交換手順 . 111，136 

ミ肖耗品の種類 . 136 

消耗品の寿命 . 137 

初期化/データ削除 . 78 

仕 S . 130 

使用済み消耗品の回収 . 112 

使用済み製品回収情報シート . 115 

時刻指定プリント . 32 

時刻の設定 . 72 

自動トレイ選択 . 47 

受信許可ドメインの設定 . 42 

受信許可ドメインリスト . 115 

受信バッファ容量 . 77 

ジョブ履歴レポート . 114 

ジョブ履歴レポートを自動的に印刷する 

(自動ジョブ履歴） . 71 

スリープモード . 18, 71 

スリープモードの設定を変更する . 53 

清掃 . 125 

セキュリティープリント . 26 

節電状態をお除ずる . 18 

〈節電> ボタン/ランプ . 15 

節電モードースリープモード 
一ほ電カモード 
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プリンタ—ドライバー 

最新のプリンタードライバーの入手 .... 138 

プリンターを移動する . 129 

[プリンタ構成]タブ . 20 

〈プリント可> ランプ . 15 

〈プリント中止〉ボタン . 15，18 

補修用性能部品 . 137 

ポート設定 . 59 

7 

マニュアル体系 . 5 

メーターの確認方法 . 123 

メール通知サービス . 121 

メールでプリンターの状態を確認ずる 
ーメ ール通知サービス 

メールの受信を制限ずる^受信許可ドメインの 
設定 

メールを使って印刷ずる一 E メールプリント 

メッセージー覧 . 96 

〈メニュー> ボタン . 15, 81 

メモリー設定 . 75 

ヤ 

ユーザー定義サイズの用紙に印刷ずる . 23 

ユーザー定義サイズを設定する . 23 

ユーザーを制限する 

一 IP アドレスを制限する （ IP ポート制限） 

一 IP アドレスを制限する（アクセス制御） 

心受信許可ドメインの設定 

用語集 . 144 

用紙 

使用できない用紙 . 44 

使用できる用紙 . 43，141 

用紙の保管と取り扱い . 45 

用紙が詰まったときは . 86 

用紙残量メーター . 12 

用紙ストッパー . 12，14 

用紙トレイ1/2 . 12 

用紙トレイ3/4 . 12 

用紙の置き換え . 73 

用紙のサイズを設定ずる（操作パネル） .... 48 

用紙の種類を設定する（操作バネル） . 49 

用紙の優先順位 . 73 

用紙名称設定 . 74 

用紙をセットずる 

ユーザー定義用紙をセットする . 23 

用紙トレイに用紙をセットする . 45 

両面ユニット . 13 

レポート/リストの種類 . 114 

レポート/リストを印刷する . 116 



































マニュアルコ乂ント用紙 
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商品のお問い合わせ先について 
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